PARTIDA UNICA.
POLICIA MUNICIPAL.

CANTIDAD

UNIDAD

PRENDA

CARACTERISTICAS MINIMAS

1,165

PIEZA

PANTALON TACTICO
COLOR AZUL MARINO

A

PANTALON TACTICO COLOR
AZUL MARINO: Debera elaborarse
con tela RipStop, 65% poliéster y

un peso de 6.50z. Por yarda
cuadrada. La tela debera contar con

fluidos, misma que le da una
resistencia superior contra fluidos,

‘capacidad de transpirabilidad de la

{tela. Tela tratada con nano

particulas.
Color: azul marino.
Especificacion: La cintura flexible

- Lencubierta proporciona un

estiramiento de 2" mientras sostiene:
el cinturdn de servicio. ;
La entrepierna de triple puntada

evita fallas en la costura.

35% algodén tefiido. Debera tener.
tecnologia de nana repelencia de

| asi como una mejor apariencia y .
durabilidad, ademas de mantener la




El asiento y las rodillas reforzados
brindan proteccién y durabilidad

para un mayor desgaste.

Bolsillos cargo de perfil bajo con

fuelle trasero y compartimentos
intenos de facil acceso para
almacenamiento de equipos y
cartuchos magnéticos.

Los bolsillos delanteros con
muescas incluyen refuerzos para

navaja y compartimento de
seguridad con cremallera oculta.

Los bolsillos delanteros con
muescas incluyen refuerzos con clip

para cuchillos.

Compartimento de seguridad oculto

con cremallera en el bolsillo
izquierdo

Bolsillos utilitarios

Lavable en la lavadora

TRAZABILIDAD

El presente Manual de Identidad establece
las caracteristicas minimas que deben
considerar los fabricantes y confeccionistas
de uniformes, vestuario, equipo de
proteccion. La informacion de trazabilidad a
que se refiere el presente Manual de
Identidad, debe incorporarse desde la
elaboracién de los uniformes hasta la
destruccion de los mismos ya sea que sean
de importacidn o sean elaborados dentro del
territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
Especificamente, consiste en la
incorporacién de codigos de alta seguridad.
AUTENTICIDAD

Debera contar con codificados, que ofrecen
candados de seguridad igual que los nuevos
billetes de altas denominaciones, mostrando
imagenes o leyendas que solo son visibles al
0jo humano cuando son iluminados con luz
negra o ultra violeta. El disefio al que la

_efi_ueta debera a  arse fielmente: Como’|.



sello de agua perceptible a la luz uv, de
fondo. Debera cumplir con las siguientes
normas: Norma oficial mexicana nom004-se-
2021 Carta de respaldo del fabricante
mencionando el numero del
procedimiento. Carta de respaldo del
fabricante de los embellecimientos y
emblemas de trazabilidad mencionando
el numero del procedimiento
PRESENTAR PRUEBAS DE
LABORATORIO POR PARTE DEL
FABRICANTE

1,165.00

PIEZA

CAMISOLA TACTICA MANGA
LARGA COLOR AZUL MARINO
CON ESCUDO DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL,
ESTAMPADO Y BORDADOS

CAMISA TACTICA COLOR AZUL MARINO:

Debera elaborarse con tela RipStop, 65%
poliéster y 35% algodén tefiido. Debera tener
un peso de 4.50z. Por yarda cuadrada. La tela
deberd contar con tecnologia de nana
repelencia de fluidos, misma que le da una
resistencia superior contra fluidos, asi como
una mejor apariencia y durabilidad, ademas
de mantener la capacidad de transpirabilidad
de la tela. Tela tratada con nano particulas.

Color: azul marino

Aberturas dobles de acceso a los cables de
comunicacion en las costuras laterales para
mantener los cables fuera de el camino
Ventilaciones de malla flexibles en las axilas,
para permitir la ventilacion del calor corporal |
y aumentar rango de movimiento

Bolsillos dobles plisados en el pecho con
cierre de gancho y bucle lateral y superior
oculto opciones de almacenamiento,.
aberturas para boligrafos con fuelle trasero|
de perfil bajo para mayor almacenamiento de |
facil acceso -
Aberturas en ambas solapas de los bolsillos |
para acomodar boligrafos o clips de cdmara
corporal

Tapete frontal con botones falsos y cierre de

cremallera de nailon oculto para ponérselo|

faciimente  uitandose.




1,165.00

PIEZA

GORRA AZUL MARINO CON
ESCUDO DE LA POLICIA
MUNICIPAL.

TRAZABILIDAD
El presente Manual de Identidad establece
las caracteristicas minimas que deben
considerar los fabricantes y confeccionistas
de uniformes, vestuario, equipo de
proteccion. Especificamente, consiste en la
incorporacién de cddigos de alta seguridad
UTENTICIDAD

Debera contar con Bordados codificados,
que ofrecen candados de seguridad igual que
los nuevos billetes de altas denominaciones,
mostrando imagenes o leyendas que solo son
visibles al ojo humano cuando son iluminados
con luz negra o ultra violeta. El disefio al que
la etiqueta debera apegarse fielmente: Como
sello de agua perceptible a la luz uv, de fondo.
Debera cumplir con las siguientes normas:
Norma oficial mexicana nomQ04-se-2021
Carta de respaldo del fabricante
mencionando el numero del
procedimiento. Carta de respaldo del
fabricante de los embellecimientos y
emblemas de trazabilidad mencionando el
namero del procedimiento

LOGO ESTRELLA MUNICIPAL

LOGO BANDERA DE MEXICO

LOGO PROXIMIDAD SOCIAL

POLICIA MUNICIPAL PARTE TRASERA
(APEGARSE AL MANUAL DE IDENTIDAD)
PRESENTAR PRUEBAS DE
LABORATORIO POR PARTE DEL
FABRICANTE. |
Gorra en tejido de sarga de mezcla elastica
debera contener tecnologia permanente de
repelencia a los fluidos Nano que evita que|
los fluidos penetren en las fibras,
manteniéndote seco y comodo mientras
mantiene la transpirabilidad natural de la tela.
La proteccién UV40+ protege la piel del sol y |
evita que la tela se decolore. Con
construccidn de siete paneles con orificios de
ventilacion _ara _ma or _durabilidad

r




comodidad. Tejido: tejido de sarga eléstica 65
% poliéster/35 % algoddn | Peso: 7.0-7.25 oz.
TRAZABILIDAD

El presente Manual de Identidad establece
las caracteristicas minimas que deben
considerar los fabricantes y confeccionistas
de uniformes, vestuario, equipo de
proteccion, accesorios y equipo
especializado para las fuerzas del orden. La
informacion de trazabilidad a que se refiere el
presente  Manual de Identidad, debe
incorporarse desde la elaboracion de los
uniformes hasta la destruccién de los mismos
ya sea que sean de importacion o sean
elaborados dentro del territorio de los
Estados Unidos Mexicanos.
Especificamente, consiste en la
incorporacion de codigos de alta seguridad.
AUTENTICIDAD

Debera contar con Bordados codificados, que
ofrecen candados de seguridad igual que los
nuevos billetes de altas denominaciones,
mostrando imagenes o leyendas que solo son
visibles al ojo humano cuando son iluminados
con luz negra o ultra violeta. El disefio al que
la etiqueta debera apegarse fielmente: Como
sello de agua perceptible a la luz uv, de fondo.
Debera cumplir con las siguientes normas: |
Norma oficial mexicana nom004-se-2021
Carta de respaldo del fabricante
mencionando el nGmero del
procedimiento. Carta de respaldo del
fabricante de los embellecimientos y
emblemas de trazabilidad mencionando el
namero del procedimiento

LOGO ESTRELLA MUNICIPAL




SUELA: YELLEN SRB TRACK Disefio

registrado. DOBLE DENSIDAD

Dimensiones: 1 ENFRANQUES: 45mm.

Formulacién con propiedades 2 SPRING: 20

mm. Antiderrapantes y dielectricas 3 PROF

DE HUELA: 5 mm. Resistencia a la abrasion

55° 4 TACON: 30mm. Adaptable a distintas

temperaturas. = CALZADO TIPO |

OCACIONAL NOM-113-STPS-2009

ALTURA CORTE SUPREME LEATHER

NEGRO PIEL 100% DE GANADO

VACUNO, ACABADO LISO LIBRE DE

CROMO, PH CONTROLADO. MALLA

) PERMA TEX/TPU TERMEX NEGRO

1,165.00 PARES BOTAS NEGRAS TACTICAS TEXTIL DE 1200 DENIER, RESISTENCIA A
ROMPIMIENTO Y DESGARRE,

TRANSPIRABLE Y RESISTENTE AL AGUA

GANCHOS/OJILLOS  GANCHOS Y

OJILLOS ALTAMENTE RESISTENTES

LIBRES DE METAL QUE CREAN UN

AJUSTE PERFECTO A TUS PIES

BRINDANDO LA PROTECCION Y

SEGURIDAD QUE NECESITAS BULLON

ACOJINADO FABRICADA EN

7 POLIURETANO LIGERO ESPUMA NEGRO !

DE 15 MM Y DENSIDAD DE 32 KG D5/D24 |

TRANSPIRABLE. LENGUETA PERMA TEX

NEGRO MALLA PERMATEX, ESPUMA DE |

1, 10MM CON FUELLE DUST CONTROL

S ANTICHISPAS, EVITA QUE ENTRE

AN N/ POLVO U OBJETOS AL PIE. 6 FORRO

/ \ o‘“ : MALLA PqT NEGRO MALLA TEXTIL PQT,

/ / COLOR NEGRO RESISTENTE AL

DESGARRE, TRICAPA, TRANSPIRABLE
LIBRE DE FILOS Y TEXTURA SUAVE
PARA MAYOR CONFORT. 7 AGUJETA
AGUJETA TRANZADA EN ALGODON CON |
FORRO POLIESTER POLIESTER NEGRO
CORDON SUPER #160, RESISTENCIA DE |
80KGI/F. 8 SUELA SRB TRACK NEGRO 9 |
TALONERA CONFORT-FRICTION NEGRO
PREFORMADO EN FIBRA DE POLIESTER
TRIDENSIDAD DE 2 SOPORTES CON




~ \
o
-

LAMINADO INTERIOR PVC, AYUDA A
MANTENER LA FORMA DE LA BOTA. 10
PLANTILLA ERGOTECH NEGRO EN
MATERIAL PU 6MM ALTA DENSIDAD
MEMORY FOAM, LAVABLE
CONSTRUCCION EN PANAL PARA
MAYOR DISTRIBUCION DEL PESO,
RECUBRIMIENTO  MALLA  TEXTIL,
PROPIEDADES ANTIMICOTICAS.. EASY
STRAP NEGRO 11 PLANTA PP SHANK
NEGRO PLANTA DE POLIPROPILENO
DIELECTRICA CON  PROPIEDAD
ANTIPUNZANTES, AISLANTE TERMICO
QUE PROPORCIONA MAYOR
ESTABILIDAD AL CALZADO GENERANDO
MAYOR CONFORT. NEGRO BLANCO
NEGRO PREFORMADO EN FIBRA DE
POLIESTER TRIDENSIDAD DE 2
SOPORTES CON LAMINADO INTERIOR
PVC CIERRE RACQET COIL DA(@8) EN
POLIESTER DE ALTA ABRASION, DE
PASO FINO. CARTON CAPLE DOBLE
DENSIDAD IMPRESA EN SELECCION DE

COLOR  YKK  STANFLEX" R-DC ..
TELESCOPICADUTY GEAR 12 CIERRE 13+

CONTRAFUERTE 14 CAJA “NEGRO.[....
SISTEMA DE SUJECION PARA CALCE
FABRICADO _EN CINTA 15 JARETA{|
POLIESTER 180 TEJIDA DE 900 HOLOS
XP DE 180 KGF. DOBLE DENSIDAD CUNA
DE :PHYLON PARA MAYOR CONFORT, |
CON PATIN DE HULE. ANTIDERRPANTE,
RESISTENTE A LA FLEXION'Y ABRASION,
DIBUJO EN PATIN PARA MAYOR
TRACCION. 'BOTA CON HORMA EE
CONSTRUCCION “MONTADO, PEGADO
DEBERA DE CUMPLIR CON BASE EN
PIEL DE FLOR ENTERA DEBERA DE |
CUMPLIR CON LATERALES EN MALLA DE
POLIESTER CON PROPIEDADES DE
RESISTENCIA AL DESGARRE. DEBERA
DE CUMPLIR CON SER REPELENTE AL

AGUA CON UNA ESPUMA" PARA|




20213024

SOPORTE DE CONFORT. DEBERA DE
CUMPLIR CON BULLON ACOJINADO DE
MALLA POLIESTER REPELENTE AL
AGUA Y ACOJINADO. DEBERA DE
CUMPLIR CON LENGUETA EN MALLA
POLIESTER Y ACOJINAMIENTO ESPUMA
A TOMO DE LA BOTA DEBERA DE
CUMPLIR CON FORRO TUBOS CON
MALLA ANTI BACTERIA (TIPO PIQUET)
FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA.
DEBERA DE CUMPLIR CON PLANTA DE
FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA DON
MEDIA PLANTA DE FIBRA. DEBERA DE
CUMPLIR CON  PLANTILLA PRE
FORMADA CON CAPACIDAD DE
AMORTIGUACION Y POCA RIGIDEZ.
DEBERA DE CUMPLIR CON CUATRO
OJILLOS METALICOS , DEBERA DE
CUMPLIR CON 2 GANCHOS
REMACHADOS DE CADA LADO DEBERA
DE CUMPLIR OJILLO DE RESPIRACION
EN LA PARTE INTERNA. DEBERA DE
CUMPLIR CON CAMBRILLON DE PVC
PARA MAYOR COMODIDAD CIERRE"A
TONO DE LA BOTA CON CUBRE CIERRA
EN LA PARTE INTERNA Y.CONTACTEL |
PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE.
DEBERA DE CUMPLIR CON FUERTE DE
FIBRA SINTETICA TERMO FORMABLE.
DEBERA DE CUMPLIR CON CASCO DE |
FIBRA DE. CELULOSA COMPRIMIDA Y
TERMO  CONFORMADO A LA BOTA.
DEBERDA DE CUMPLIR CON AGUJETA |
DE QORDON DE USO RUDO DE
POLIESTER CON VEINTIOCHO ALMAS |
DE . ALGODON, *CON PUNTAS DE |
PLASTICO AL  FINAL DEBERA |
PRESENTAR EL CERTIFICADO VIGENTE
DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ASTM |
F-1976:2013.Debera presentar carta del
fabricante.




»> DEBERAN PRESENTAR MUESTRAS DE CADA PRENDA CON LAS BANDERAS Y
ESTRELLAS, YA TERMINADAS, QUE ASi CORRESPONDAN, EN EL ACTO DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS. EN CASO DE
NO PRESENTARLAS SERA CAUSA DE DESCALIFICACION.






