N O T A S CRUCEROS (P0OZO0)

4 A
O EL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y OBRA CIVIL SERAN ELABORADOS BAJO @ @ @ I
LAS NORMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75
e ﬁ
O TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES SERAN DE FABRICA. T 75
— I—I— o I

0 LAS VALVULAS DE SECCIONAMIENTO SERAN DE VASTAGO FIJO SERIE 2500 DE SELLO 90:|°X75 100
HERMETICO FORRADA CON ELASTOMERO Y BRIDA TIPO ANSI COMPLETAS PARA 8.6Kg/cm 00A75

(12.5 Ibs/pul2) DE AGUA MARCA RECONOCIDA Y QUE CUMPLAN CON LA NORMA-AWWA C-509

O LAS LONGITUDES DE TUBERIA ESTAN APROXIMADAS EN METROS. J0°X75 100X100 A ' \ 4 ; ,

O LA TOMA DOMICILIARIA SERA DE EXTRU-PAK RD-9 DE 13mm (1/2”)0

EN EL DUCTO Y Fo.Go. EN EL CUADRO. ||D || E ZAS E S ||D E C |A LE S -' e\ | '. o \ YA

O SE LAVARA LA RED ANTES DE PONERSE EN SERVICIO SE HARA MEDIANTE i & A QR one . W 44 UBICACION DE
LOS DESAGUES LOCALIZADOS POR EL ING. RESIDENTE. 3 A »” Y N ', R “‘ = ‘ i . : : 3 e : PROYECTO
O EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEE, TAPAS CIEGAS SE COLARAN PVC PZAS. : ' ¥
ATRAQUES DE CONCRETO FC= 140 Kg/cms (SEGUN PLANO VC-1938)
—— | CODO DE 90°X 75 mm(90°X3")@ 01.00 PZA
O ABRAZADERA DE BRONCE MOD. 85-5-5-5 MCA FORD DE .
(3 1/2" 6 4 1/2“) CON TORNILLOS DE BRONCE DISENO A HINGED I COPLE DOBLE 100 mm(4 )Q — 01.00PZA
(| S-70 (NOM—002—-CONAGUA). ) - COPLE DOBLE 75 mm(3")@ 01.00 PZA
1| TEEDE 100X100 mm(4Xx4")@ _________01.00PZA ‘ >\ - A _
, , < RED 100A75 mm(4 A 3")\@ 01.00 PZA PP N\
| = EXTREMIDAD ESPIGA 75 mm(3")d 01.00 PZA ey : — o
CANTIDAD DE TUBERIA e
( ) EMPAQUE DE NEOPRENO 75mm(3")@ ____ 01.00 PZA P e — @
TORNILLO 5/8"X3" 4.00 PZA ‘ A & Ny O SN
TUBERIA DE ACERO AL CARBON A-53 DE 75mm(3™)8 __ 10.00 M. & Vvt ¢ o S 3 oogle Earth
1/4” de espesor s B - o g T L0 Y ; Eechalde lashimagenes:T4/15/202380824°45'26.56" N Om ak ojo 2.07 km
9 J CROQUIS DE LOCALIZACION
a N
TUBERIA DE PVC DE 75mm(3”)8 CLASE RD—26 60.00 M. SECCION DE TUBERIA
L=10m EN BANQUEEA
X ) DE 75mm/(37Q)
VALVULA ' i
( ) CORTE XX BANQUETA (.1
L@ 2 1@ ® BANDA PREVENTIVA RELLENO, CONPACTADO |
ﬁ 13 MATERIAL TRAIDO : RELLENO APISONADO
: I £ PLUVIAL ' DEBANCO Y COMPACTADO
¢y SIFON A _ "
100 % 100 :IJ -4 15 L=0.5m L=0.5m s
—HEEL 90°X75 459X75 o
ey 010
100X75 90°X75 450X75 10m TUBERIA DE ACERO AL CARBON 3”@ Y 1/4” DE ESPESOR. 0.10
4 CODOS DE ACERO DE 45X3” SOLDABLES \PLANTILLA
2 BRIDAS DE ACERO DE_3" SOLDABLES TUBERIA DE P.V.C.
| BIES ECOEA T2 P D (S 060
PLANO TOPOGRAFICO PIEZAS ESPECIALES 2 EMeAQUES NEOPRENO 3°
Col: Alturas Del Sur, Culiacan, Sinaloa. PZAS,
N VALVULAS SECCION DE TUBERIA
> VALVULA SECCIONADORA 75mm(3")@ 02.00 PZA == EN PAVIMEN',I,‘O
M DE 75mm(379)
Fo.fo. PZAS. = | .
- K 3G PAV. HID. 0.1
O - TEE DE 100X75mm(4"X3")@ 02.00 PZA BASE 0.1
/@ SUB BASE 0.2
PVC PZAS. 2. RELLENO COMPACTADO
S & | | 40 3 BANDA PREVENTIVA 1\%&5{2 LP%(I%EIT]?(I} 0.3
~C | copo DE 90°% 75 mm(90°x3")@ 01.00 PZA 1.30 DR NES $EE6EMI\{&CATPAI§8NAD°
I_E CODO DE 450)( 75 mm(450x3")@ 0100 PZA @ PREPARACION SALIDA ROSCADA EN TUBO DE ACERO DE 75x25mm.(3“x1")@ 1PZAS
:|_|: COPLE DOBLE 100 mm(4u)® 0200 PZA @ NIPLE DE ACERO DE 25mm.(1>9, L=0.25 mts ROSCADO. 1PZAS
- COPLE DOBLE 75 mm(3")@ 02.00 PZA (8) VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 25mm<19@ ROSCADD. _— 0.30
- EXTREMIDAD CAMPANA 100 mm(4")@ ____ 02.00 PZA (@ VaLvLA VENTOSA COMBINADA ROSCATD ey Oi 0
|: EXTREMIDAD ESPIGA 75 mm(3")® 0200 PZA MOD D-040 P DE 25mm.c1">@8. MARCA ARI 1PZAS Obllo
= | EXTREMIDAD ESPIGA 100 mm(4")d@ 02.00 PZA ®  JauLs D GCERD PARA PROTECCION DE VALVULA e TUBERIA DE P.V.C \\PLANTILLA
SIFON A DE 75mm.(3")8 #————0.60 ——
EMPAQUE DE NEOPRENO 75mm(3")@ _____ 02.00 PZA
FMPAQUE DE NEOPRERNO 100 (g ————nam Pea DETALLE DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
EMPAQUE DE PLOMO @ 75mm. 02.00 PZA "
DE AIRE DE 25mm.(1")d. MOD. D-040 P MCA AR
TORNILLO 5/8"X3" 32.00 PZA
TORNILLO 5/8"X31/2" 32.00 PZA - p
SIMBOLOGIA
g CAJA TIPO 2 02.00 PZA
4 EXISTENTE PROYECTO )
TUBERIA DE ACERO DE 75mm.(3")2

TUBERIA DE P.V.C. DE 100mm.(4")g

DETALLE DE CAJA DE VALVULAS

caseta electrica

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS LONGITUD DEL TRAMO (ML) L=32
) FUTBOL NUMERO CAIA DIAMETRODELA| CANT.DE | h c a b Esep X y CONTRAMARCOS NUMERO DE CRUCERO @
:Siol‘:r?gerg équipo < P |:| Z I:I > DE CRUCERO TIPO No. VALVULA MAYOR | VALVULAS ENM. [ENCM.| ENM. | ENM. M(L:JSO ENM. | ENM. SENCILLO DOBLE CANTIDAD EEEQ:—L
' M. M. PZA. C PULG. ) .
O® T-2 | 75 mm(3")s 1 1.27 | 11.3 | 1.00 | 0.90 | 14 | 1.28 | 1.18 1.10 - ! 100 (4) . _/
ISOMETRICO
<3 7\ f \
iy & _ e, €| Q e JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
SN s ,':‘: =T N % aplanado de concreto . YALCANTARILLADO DE CULIACAN
et SR e S = S _ e de T cm. de espesor | —nivetde la colle UNIDAD DE PLANEACION Y PROYECTOS
=\ A X 2 " ; TS N J \_ AGUA Y SALUD PARA TODOS
, | ey ! R . . .
, kLt | 0.50 i I daja de concreto con \/\\//\/_/L —— — — R Equipamiento electromecdnico de pozo profundo para fuente de
DUCTO PLUVIAL =t | | | e e = = abastecimiento de agua potable, en la colonia Alturas del sur, ciudad
| | o (V= =\ o ca e Cliachn Si '
g : Y | | o= E/\\% de Culiacan, municipio de Culiacan Sinaloa
| muro de tobique KU KA h L )
Rd= N
I.. — — — §7//\i\/f :/:\{/\/>\‘\\\/\/\ (DESCRIPCION DE PROYECTO: NUMERO DEL PLANO: )
R MARCO Y TAPA DE Fo.Fo. >\\//;\\\/€ :/\\\;//\\// CONDUCCION DE POZO A REDNOMBRE N 6 DE 7
X i . Yo ) \\ \\4 CLAVE DE PLANO: :
| o concreto reforzado/ % : : 5 XD
CANTIDA E TUBERIA ISOMETRICO DE LA UNION DE CONTRAMARCO - oo e acoeat 8 TEDDEAGUAPOTARLE O PR A e <
) . 7 ///\\//\\//\\/ N, /\//>\//\\///\/ \\///\\///\///\\\///\\///\\///\\/// (LEVANTO: DIBUJO: ESCALA: FECHA: N
Y VARILLAS DE LOSA POR MEDIO DE UNA X fierro por temperatura DAYV N O : 1202
VARILLA @ 3/8” SOLDADA PERIMETRALMENTE S ING. SERGIO CASTRO ING. JUAN RENE CHIQUETE 1:250 nov/2023
TUBERIA DE PVC DE 75mm(3”)8 CLASE RD-26 22.00 M. AL CONTRAMARCO. PLANTA DE REGISTRO pedaceria de tobique (FrovECTO: REVISG: Voo, )
= ° = (ING. JUAN RENE CHIQUETE FELIX|ARQ. PAVEL RIGOBERTO SALAZARA. |ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ |
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