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Presupuesto

Elave

Descripcidn

Unidad

Cantidad

E1
P01
P01S029

P01S29C007

P06
P06S02

P06S02C004

P06S02C014

P0ES09
P0O6S08C018P

P08S0SCO19P

P06S18
P068S18C006P

P06S20

REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO
PRELIMINARES

EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO
LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECANICOS

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO
LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON
TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
ACARREOS FUERA DE LA OBRA.

OBRAS VIALES

CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90%, DE
LA CAPA SUBRASANTE

COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL
AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES
PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E
INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL
AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON
PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE
EXISTENTE, CON MOTOCONFORMADORA,
INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.

ACARREOS DE MATERIALES

ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA, PRIMER
KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.

ACARREQ DE MEZCLA ASFALTICA A KILOMETROS
SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.

RIEGO DE LIGA

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-
B0 A RAZON DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS
NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y
N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA
SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO,
APLICACION, ALMACENAMIENTO,
CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE
UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

MATERIALES ASFALTICOS

M3

M3

M2

M3

M3/KM

LT

21.61

108.04

1,080.40

63.74

6,310.26

1,350.00
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Presupuesto
Clave Descripcién Unidad Cantidad
P06S20C053 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN M3 54.02

CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON
AGREGADO TMA 3/4" PARA LA CONSTRUCCION DE
CARPETAS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

P06S27 CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO Y COMPACTACION AL 95% Y 100% DE
SU DENSIDAD TEORICA MAXIMA POR MEDIOS
MECANICOS

P06S27C003 TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA M3 54.02
ASFALTICA (MEZCLA  CALIENTE), INCLUYE:
TENDIDO Y COMPACTACION,



