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RIA DE ACERO DE
8°)9 CED—40 PARA
\VADOR EL POZO

OMEGA DE 2 SOLERAS 35 cm. DE LONG. DE 3" X 1/4",
2 TORNILLOS DE 1/2" X 2°, TUBULAR DE 3"% CED. 40 DE 0.50 M
PLACA DE 30 x 80 om. DE 1/4" ESP. ENPAQUE DE NEOPRENO DE 1/4" ESP.
Y 4 TAQUETES EXPARSIVOS METALICOS DE 3°x1/2"

LAS ACOTACIONES ESTAN EN METROS

LA RESISTENCIA DEL CONCRETO A LOS 28 DIAS ES DE Fe=200 Kg/cm?2
EL ESFUERZO DEL ACERO DE REFUERZO ES Fy=4,200 Kg/cm2

LA CIMBRA SERA COMON

LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA SUJETARAN A LAS ESPECIFICACIONES
DE LA C.NA.
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DETALLE DE_SOPORTE DE
ARREGLOS HIDRAULICOS
DETALLE A2

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
JAPAC GERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS

|

Equipamiento electromecanico de pozo profundo
para fuente de abastecimiento de agua potable en
la comunidad de Mojolo (sistema multiple),Alcaldia
Central , municipio de Culiacan, Sinaloa
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