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PLANTA CON DESPIECE DE BLOCK
BASE PARA ARREGLOS HIDRAÚLICOS.

ESC. 1:25.
PLANTA CON ARREGLOS HIDRAULICOS

ESC. 1:25.

CASTILLO AHOGADO A/C 1.00 M.
CON 1 Ø 3/8", F'C=200KG/CM2

0.80
0.20

VAR Ø 3/8" @ 20
AMBOS SENTIDOS.
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3 VAR DE 1/2"Ø

12

18

20

4 VAR DE 1/2"Ø

-  LAS ACOTACIONES ESTÁN EN CENTÍMETROS

-  LA RESISTENCIA DEL CONCRETO A LOS 28 DIAS ES DE Fc=200 Kg/cm2

-  EL ESFUERZO DEL ACERO DE REFUERZO ES DE Fy=4,200 Kg/cm2

-  LA CIMBRA SERA COMÚN

-  LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA SE SUJETARÁN A LAS ESPECIFICACIONES
   DE LA C.N.A.

ESPECIFICACIONES

BLOCK 20X20X40 CM

CEMENTO, PROP. 1.3. 
ASENTADO CON MORTERO

0.30

1.40

TIPO ZAPATA CORRIDA.
DETALLE DE CIMENTACIÓN

GOTERO Y FILO CON 
TUINO DE MADERA 
DE 1/2"x1/2"

0.80

BLOCK 20X20X40 CM.

CEMENTO, PROP. 1.3. 1 VAR.
ASENTADO CON MORTERO

Ø 3/8", A/C 0.20 M
F'C=150KG/CM2.

0.10

ZAPATA CORRIDA 0.10X0.80 M
ARMADA CON VAR. Ø 38" A/C 20 CM
AMBOS SENTIDOS, F'C=250KG/CM2.

0.20 LOSA ESP. 12 CM. ARMADA
VAR. Ø 3/8" A/C 30 CM. EN 
DOS LECHOS DOS SENTIDOS.

0.120

0.050

PLANTILLA F,C=100KG/CM2
ESP. 5 CM

0.150

0.400

BLOCK 0.20X0.20X0.40 M.
Ø 3/8", A/C 0.60 MT. F'C=150KG/CM2.

BLOCK 0.20X0.20X0.40 M.
Ø 3/8", A/C 0.60 MT. F'C=150KG/CM2.

BLOCK 0.20X0.20X0.40 M.
Ø 3/8", A/C 0.60 MT. F'C=150KG/CM2.

BLOCK 0.20X0.20X0.40 M.
Ø 3/8", A/C 0.60 MT. F'C=150KG/CM2.

ZAPATA CORRIDA 0.10 X 0.80 M
ARMADA CON VAR. Ø 38" A/C 20 CM
AMBOS SENTIDOS, F'C=250KG/CM2.

ZAPATA CORRIDA 0.10 X 0.80 M
ARMADA CON VAR. Ø 38" A/C 20 CM
AMBOS SENTIDOS, F'C=250KG/CM2.

PROYECCIÓ DE LOSA VOLADA

PROYECCIÓ DE LOSA VOLADA

TUBERÍA DE ACERO DE
(6")Ø CED-40 PARA
ENGRAVAR EL POZO

TUBERÍA DE ACERO DE
(8")Ø 1/4" ESP. PARA ADEME. 

TUBERÍA DE ACERO DE (14")Ø 1/4" ESP.
PARA CONTRAADEME. 

2.1401.070

ESTR. Ø 1/4" A/C 10 CM. ESTR. Ø 1/4" A/C 15 CM.

2 VAR. Ø 1/2".

2 VAR. Ø 1/2" L/S.

TRABE TIPO T-1.

1.070

3.28

0.30

N.T. NATURAL
0.40
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0.70

1.15
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N.T. NATURAL

1.38

0.20 x 0.30 CM ARMADO
CON 7 VAR. Ø1/2". EST.Ø 1/4"

TRABE  TIPO T-1.

A/C 5,10 CM.

PLANTILLA F,C=100KG/CM2
ESP. 5 CMS.

ESCALERA MARINA A BASE DE
VARILLA REDONDO Ø 5/8" 
PESO 1.55 KG/M
2 ESCALONES DE 40 CM

PILOTE DE 20X20X30 CM
F'c=200kg/cm2.

BLOCK 20X20X40 CM

CEMENTO, PROP. 1.3. 1 VAR.
ASENTADO CON MORTERO

Ø 3/8", A/C 1.00 M
F'C=150KG/CM2.

BLOCK 0.20X0.20X0.40 M.

CEMENTO, PROP. 1.3. 1 VAR.
ASENTADO CON MORTERO

Ø 3/8", A/C 1.00 MT. F'C=150KG/CM2.

ZAPATA CORRIDA 0.10 X0.80 M
ARMADA CON VAR Ø 38" A/C 20 CM
AMBOS SENTIDOS, F'C=200KG/CM2.

ZAPATA CORRIDA 0.10 X 0.80 M
ARMADA CON VAR Ø 38" A/C 20 CM
AMBOS SENTIDOS, F'C=250KG/CM2.

0.
25 1.95 0.67 0.
25

3.80

TUBERIA DE ACERO DE
(6")Ø CED-40 PARA
ENGRAVAR EL POZO

133.01°

0.50

0.67

DE 5/16" DE ESPESOR
CON LAMINA DE ACERO
REGISTRO PARA GRAVA

DE 30x30 CM

CORTE A-A'
BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO

EN LOS CASOS DONDE SE REQUIERA EQUIPO SUMERGIBLE
SE DEJARÁ A 40cm LA BASE DEL TERRENO NATURAL
LOS CONTROLES QUEDARÁN EN UN LUGAR MAS ACCESIBLE
VER PLANO ANEXO DE CASETA DE CONTROLES ELECTROMECÁNICOS.

A
M

O
TO

R
A'

VER DETALLE "A1"

VER DETALLE "A4"

OMEGA DE 2 SOLERAS 50 CM LONG. DE 3 X 1/4", 
2 TORNILLOS DE 1/2" X 2", TUBULAR Ø 3" CED. 40.  DE 0.50 M
PLACA DE 30 X 30 CM. 1/4" ESP. 
4 TAQUETES METALICOS EXPANSIVOS DE 3"X1/2".

45°

45°

DE MÚLTIPLE
BASE PARA SOPORTE

DETALLE "A1"

 BASE PARA EQUIPO FORMA TRAPEZOIDAL
 DE ( 0.70x0.70, 1.0x1.0 Y 0.30 M. DE ALTURA),
 CONCRETO F'C=200 KG/CM2,  CON
ACERO DE REFUERZO #3  A CADA 20 CM. 

DETALLE DE SOPORTE DE
ARREGLOS HIDRAÚLICOS

COLUMNA DE 

CONTRA ADEME DE 14"

ADEME DE 10"

LAMINA SOLDADA
PLACA A  BASE DE 

BOMBA DE 3"Ø

DETALLE "A4"

0.20

0.30
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PROYECTO: REVISO: Vo.Bo.

DIBUJO: ESCALA: FECHA:

CLAVE DE PLANO:

NÚMERO DEL PLANO:DESCRIPCIÓN DE PROYECTO:

NOMBRE DE ARCHIVO:
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Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ

FEBRERO 2024

AGUA Y SALUD PARA TODOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

BASEEQUIPO-001

BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO

LEVANTO:

COMUNIDAD

LAS FLORES

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA FUENTE DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES,
SINDICATURA DE TACUICHAMONA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.

ARQ. PAVEL RIGOBERTO SALAZAR

ING. RUBÉN CASTRO VALENZUELAARQ. ANAHI C. OROZCO MÉNDEZ

ARQ. ANAHI C. OROZCO MÉNDEZ


