ESPECIFICACIONES DE CNA

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL. AREA DE TRABAJO
1005.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la
limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la
¢jecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto estd implicito el trazo y la nivelacién
instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el drea por construir.

En ningin case la Junta hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en la misma superficie.

Cuando se gjecuten conjuntamente con la excavacién de la obra y/o el desmonte algunas actividades de
desyerbe y limpia, la Junta no considerara pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medird ¢l drea de trabajo de la superficie objeto de limpia,
trazo y nivelacion, medida ésta en su proyeccidn horizontal, y tomando comeo unidad el metro cuadrado con
aproximacion a la unidad.

EXCAVACION DE ZANJAS
1010.02.04, 1020.02.04, 1040.02 Y 04, 1042.02 Y 04

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por "material
comin”, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados
manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc.,
que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro ctibico y en general todo tipo de matenal que no pueda
ser clasificado como roca fija. . o .

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y contextura que no pueda ser aflojada
o resquebrajada econémicamente sino con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de
otra indole. También se consideran dentro de esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
peilascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro ciibico.

Cuando el material comtn se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién ignal o menor al 25
% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material sera
considerado como roca fija.

Para clasificar material se tomar4 en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion. En caso de
que el volumen por clasificar esté, compuesto por volimenes parciales de material comin y roca fija se
determinard en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales intervienen en la
composicion del volumen total.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segiin el proyecto
y/u 6rdenes del Ingeniero para alojar la tuberfa de las redes de agua potable y alcantarillado incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material
producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que
no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo
que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberfa. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico previamente a su
excavacion cuando se requiera.

[
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El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
¢l Ingeniero un pasillo de 60 (sesenta) cmn. entre el limite de la zanja y el pié del talud del bordo formado por
dicho material. El Contratista deberd conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberdn ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no
diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuiddndose que esta desviacién no se
repita en forma sistemdtica. El fondo de la excavacion deberd ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de
provecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del didmetro de la tuberfa
que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a contar del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la
excavacion.
El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que las delimitan.

El afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor anticipacién
posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el
tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberfa, esta serd por cuenta exclusiva del
Contratista. ,

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comin para alojar tuberias de concreto que no tengan
la consistencia adecuada a juicio del Ingeniero, la parte central del fondo de la zanja se excavara en forma
redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en
toda su longitud. A este mismo efecto de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse
en los lugares en que quedardn las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que
formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberfa. .

El Ingeniero deberé vigilar que desde el momento en que inicie la excavacion hasta aquel en que se termine el
relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra
un lapso mayor de 7 (siete) dias calendario.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos, siempre que no
altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacidn por escrito del Ingeniero. El uso de
explosivos se restringird en aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien
cuando por usarse explosivos dentro de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan en peligro la
estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Ingeniero, éste ordenard al Contratista la colocacién
de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vigor.

Las caracteristicas y formas de los ademes y puntales serdn fijados por el Ingeniero sin que esto releve al
Contratista de ser el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por
falla de los mismos.

El Ingeniero esté facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de
las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se
efectiien los trabajos de ademe o apuntalamiento.
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El criterio constructivo de contratista serd de su tnica responsabilidad y cualquier modificacién, no
serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en cuenta que sus rendimientos propuestos sean
congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la Junta, el Contratista debe proponer la
manera de ejecucion y su variacidén atn a peticion de la Junta (por improductivo) no serd motivo de variacion
en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para
cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacidn no rebasard los 200 m., adelante del frente de
instalacién del tubo, a menos que la Junta através de su representante lo considere conveniente en funcién de
la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la Junta realiza por las excavaciones, es funcion de la seccidn tedrica del proyecto
por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal sitnacién.

MEDICION Y PAGO. La excavacion de zanjas se medird en metros clibicos con aproximacion de una
decimal. Al efecto se determinardn los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista segin el
proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

No se considerardn para fines de pago las excavaciones hechas por ¢l Contratista fuera de las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista que al igual que las excavaciones que efectile fuera del proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero
seran consideradas como sobre-excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas en
seco durante el tiempo de colocacion de la tuberfa le seran pagadas por separado. Igualmente le serd pagado
por separado el acarreo a los bancos- de desperdicio que sefiale el Ingenicro, del material producto de
excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala
calidad o por cualquier otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectdian en agua, solamente en el caso en que el material por excavar
se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviado o agotada por
bombeo en forma econémicamente conveniente para la Junta, quien ordenard y pagard en todo caso al
Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerar4 que las excavaciones se efectiian en material lodoso cuando por la consistencia del material se
dificulte especialmente su extraccién, incluso en ¢l caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del
agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de
sustentacion (balsas) para €l equipo de excavacién. Y cuando las excavaciones se efectien en agua o material
lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto existe.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caricter enunciativo:

A).- Afloje del material y su extraccion.

B).- Amacise o limpieza de plantilla y taludes de la zanja y afines.

C).- Remocion del material producto de las excavaciones.

D).- Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
E).- Conservacion de lag excavaciones hasta la instalacidn satisfactoria de las tuberias.

F).- Extraccion de derrumbes. El pago de los conceptos se hard en funcidn de las caracteristicas del material y
de sus condiciones; es decir, seco 0 en agua.
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El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus condiciones; es decir,
SECO 0 en agua.

PLANTILLAS APISONADAS
1130.01 Y 1130.02

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se
instalaran tuberfas no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en
forma estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse
en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de
espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocacién
de la tuberia.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor compactacion
posible, para lo cual al tiempo del pisonado se humedeceran los materiales que forman la plantilla para
facilitar su compactacion.

Asimismo la plantilla se podrd pisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado de compactacién
estipulado.

La parte central de las plantillas que s¢ construyan para apoyo de tuberias de concreto serd construida en
forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su
desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirin inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho tendido el
Contratista debera recabar el visto bueno del Ingeniero parala plantilla construida, -ya que en caso contrario
este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla
que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga
derecho a ninguna compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de plantilla serd medido para fines de pago en metros clibicos con
aproximacion a un decimal. Al efecto se determinard directamente en la obra la plantilla construida.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el Contratista para
relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagaré al Contratista a los Precios Unitarios que correspondan en funcién del
trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se seflalan las principales actividades que deben incluir los Precios
Unitarios de acuerdo con cada concepto v en la medida que proceda.

a).- Obtencién, extraccidn, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de la
utilizacién del material.

b).- Seleccion del material y/o papeo.

¢).- Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir).

. ’
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d}.- Compactar al porcentaje especificado.
e).- Acarreos y maniobras totales.

f).- Recompactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la
colocacion de la plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS
1131.01, 02, 03, 04, 05 Y 06

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple
deposito del material para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salve a natural que
produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente
horizontales, del espesor que sefiale ¢l Ingeniero, pero en ningan caso mayor que 15 (quince) cm. con la
humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba proctor, para su maxima compactacién. Cada capa
serd compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumético
hasta obtener la compactacién requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de operaciones que deberd cjecutar el
Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el
proyecto y/o las o6rdenes del Ingeniero, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes
de agua potable, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares y a trabajos de jardineria.

No se deberd proceder a efectuar ningiin relleno de excavacidn sin antes obtener la aprobacmn por escrita del
Ingeniero, pues en caso contrario, este podra ordenar la total-extraccion del material utilizado en rellenos no-
aprobados por €, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y deberd ser
cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados
de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60
(sesenta) cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria el relleno se hara en su totalidad con tierra
libre de piedras y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuari hasta un nivel de 30 (treinta)
cm. arriba del lomo superior del tubo o segiin proyecto. Después se continuard el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocdndolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que
seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial, el material se
colocara en las excavaciones apisondndolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar
la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel
natural del terreno, o de la altura que ordene el Ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero asi Io sefialen, el relleno de excavaciones deberd ser
efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "proctor" de compactacién, para lo
cual el Ingeniero ordenard el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacion, etc., para lograr la compactacién dptima.

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o
arcilloarenogos, y a juicio del Ingeniero podra emplearse cuando se tratg de material rico en terrones o muy
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arenoso. En estos casos se procederd a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento
superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenard totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Ingeniero, quien dictara modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, serén
acarrcados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminarén en la capa
superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del
relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la
terminacion del relleno de la zanja y la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso particular el
Ingeniero dictard las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO,- El relleno de excavaciones de zanja que efectiie el Contratista, le serd medido en
metros cubicos de material eolocado con aproximacién de un décimo. El material empleado en el relleno de

sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definicidn, los Precios
Unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de
utilizacidn del material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacmn al grado que esté, estlpulado
“(quitar o adicionar) . .

c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
1004.01
DEFINICION Y EJECUCION.- La suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con
medios mecdnicos o manuales, de material de excavacién u otro tipo de materiales es lo que se valtia con la
presente especificacion, dentro de estos incluye las posibles maniobras, acarreos y manejos que se requieran.
MEDICION Y PAGO.- La carga a camién de materiales producto de excavacién se pagara por metro cibico
con aproximacion al décimo, y para su cuantificacién se utilizarén lineas de proyecto originales, es decir lleva
involucrado ¢l abundamiento, por lo que el contratista deberd valuar el tipo de material, asi como las
condiciones en que se encuentre.

EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION.

1135.01 .
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se¢ entenderd por extendido y bandeado de material sobrante de
excavacion, al conjunto de actividades necesarias para formar un terraplén de la altura que resulte a partir del
terreno natural, con una pendiente del 2 % hacia uno o ambos lados, con el material sobrante de la excavacidn
de zanja y sin ninguna compactacion especial.

MEDICION Y PAGO.- Para efectos de estimacidn y pago se tomard como unidad el metro cibico de
material extendido y bandeado efectivamente, a entera aprobacidn del Ingeniero al efecto se determinara
directamente en la obra los volimenes ejecutados con aproximacién de un decimal.

INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C., CON COPLE INTEGRAL
2040.01 AL 11

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son vélidas las especificaciones para la tuberia de
asbesto-cemento; con las modalidades que son funcidn de las caracteristicas de estas tuberfas.

P.V.C. son las iniciales en inglés de poli-vinil-chlorine, adaptadas internacionalmente para denominar los
productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo. La conexién de un tubo al otro se efectia
insertando el extremo achaflanado a la campana Anger. Las tuberfas que han sido cortadas en la obra deben
achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercion deberdn limpiarse tanto la ranura de la campana como el extremo
achafianado del tubo.

2.- En la ranura de’la campana, previamente limpiada, se coloca €l anillo de empaque de tres labios. para -
facilitar la colocacion del anillo, éste puede mojarse con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralén o Similar, de
aproximadamente 1 mm. de espesor.

4.- Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia que la
insercion se haga inicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la campana, ya que la
union Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de direccidn de la tuberia.- La curvatura debe hacerse inicamente en la parte [isa del tubo hasta los
limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el cople no permite cambios de
direccion.

Cruces de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja deberd tener una profundidad de 100 centimetros mas el
didmetro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de
acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de pendiente para
evitar en forma efectiva movimientos de 1a tuberfa producidos por la presidn hidrostética o por los golpes de
ariete.

v
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No se efectuard la prucba hasta después de haber transcurrido cinco dias de haberse construido el 1ltimo
atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado répido, las pruaebas podran efectuarse después de
dos dias de haberse colocado el dltimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuardn dentro de los tres dias hébiles después de terminada la instalacién.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y cruceros,
sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prucba hidrostética por medio de presion de agua y otra
en laque se cuantificardn las fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberdn estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiales y
valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenard lentamente de agua y se purgara de aire
entrampado en ella mediante la insercién de una vélvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar.
Se aplicaré la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendré una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion serd medida en metros con aproximacién de un décimo. Al efecto se
determinard directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en funcion de su didmetro y con
base en lo seilalado por el proyecto; debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con
caracter enunciativo:

A).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
B).- Maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja.

C).- Instalacion y bajado de tuberfa y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y reparaciones que se
pudiesen requerir.

CONEXIONES DOMICILIARIAS (SLANT CODO).

3130.01 AL 04

DEFINICION Y EJECUCION .- El trabajo consiste en perforar tuberias de concreto simple o reforzado de
la red de alcantarillado, para la insercién de la acometida de SLANT, debiendo ejecutarse sin que el tubo se
agriete, asi como cuidar el mangjo de los accesorios de la toma domiciliaria.

El Contratista instalaré las conexiones domiciliarias, a partir del paramento exterior de los edificios en el sitio
que seflalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminard conectdndolas en la insercién correspondiente
en el alcantarillado; ¢l otro extremo de la conexion, segiin lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista
con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiera.

Las conexiones formaran con el Alcantarillado un dngulo aproximado de 90 (noventa) grados en planta.

Excepcionalmente se admitirdn inflexiones con 4ngulos distintos al citado. Los codos se anclardn a
satisfaccion del Ingeniero. Para las conexiones se usard tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de
diametro a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexién serd del 1 % (uno por ciento),
y €l colchon sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendrd como minimo 90 (noventa)
centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente podrd reducirse a un medio (1/2) por
ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchon minimo de 90 (noventa)
centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del

Emiliano Zapata, Municipio de Elota, Estado de Sinaloa, 8



ESPECIFICACIONES DE CNA

albafial del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo, a
fin de evitar que cuando se construyan albafiales en ¢l interior del predio, ellos queden faltos de colchén, o
faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchédn y pendiente minimos;
el Contratista no hara la conexién y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo
procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de determinado tramo del
alcantarillado, después de terminadas totalmente estas, se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion de conexiones domiciliarias y pluviales del servicio de
alcantarillado, se medird en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la acometida
(SLANT) y el codo de 45 grados; es decir sera por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido, perforacién de la tuberia , y junteo con mortero
cemento arend.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDA
3060.01 AL 13; 3061.01; 3070.01 AL 13; 3071.01; 3080.01 AL 13; 3081.01; 3120.01 AL 04; 3121.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y destinadas
para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las operaciones de su
limpieza.

Estas estructuras serdn construidas en los lugares que sefiale el proyecto yAu ordene ¢l Ingeniero durante el
curso de la instalacion de las tuberfas. No se permitird que existan mas de 125 (ciento veinticinca) metros
instalados de tuberia de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita. La
construccién de- la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a la colocacién de las
tuberia para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberfa y que ,estos sufran
desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segin el plano aprobado por la Junta y serdn de mamposteria comin de
tabique junteada con mortero de cemento y arena en proporcidn de 1:3. Los tabiques deberdn ser mojados
previamente a su colocacidn, con juntas de espesor no mayor que 1.5 cm. (uno y medio centimetros). Cada
hilada debera quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las
juntas verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero de cemento de proporcién 1:3 y con un
espesor minimo de 1.0 (uno) cm. que serd terminado con llana o regla y pulido fino de cemento. El aplanado
se curard, se empleardn cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su seccién. Las
inserciones de las tuberia con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en los planos 0 en la
que prescriba el Ingeniero.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardn en ellas los canales de "media cafia"
correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafias” mediante el
empleo de cerchas.

b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento dandoles su forma adecuada, mediante
cerchas.
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¢).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia” al colarse el concreto para lo cual se continuaran dentro del
pozo los conductos del alcantarillado, colando luego después el concreto de la base hasta la mitad de la
altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortindose a cincel la mitad superior de los
conductos después de que endurezea suficientemente el conereto de la base, a juicio del Ingeniero.

d).- Se pulirén cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia” y seran acabados de acuerdo con los
planos del proyecto.

Cuando asi lo sefiale el proyecto, se construirdn pozos de visita de "tipo especial”, segin los planos que
proporcionard oportunamente la Junta al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres
partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con mortero de
cemento 1:3, en la cual se emboquillarén las diferentes tuberias que concurran al pozeo y cuye fondo interior
tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del
pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una pieza de transicion, de concreto armado, indicada en
los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podréan ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin modificacién alguna a
los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.00 metros. Se construirédn las cajas de caida adosadas a los pozos de visita
de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y €l concreto que se requieran para la construccién de los pozos de visita de "tipo
especial” y las cajas de caida, deberadn llenar los requisitos sefialados en las Especificaciones relativas a csos
conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medird en unidades. Al
efecto se determinard en la obra el nimero de ellos construidos segin el proyecto y/o las drdenes del
Ingeniero, clasificando los pozos de visita bien sea de tipo comiin o tipo especial de acuerdo con las
diferentes profundidades y didmetros; esto también es valido para las cajas de caida. De manera enunciativa
se seflalan las actividades principales que integran los conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes, maniobras locales,

desperdicios y mermas asi como la mano de obra correspondiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos ni suministro y colocacitén de brocales,

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA.
3110.01 AL 03
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por colocacién de brocales, tapas y coladeras a las

actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita y coladeras pluviales de acuerdo con el proyecto
y/0 las érdenes del Ingeniero.
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Cuando el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero lo sefialen los brocales, tapas y coladeras deberdn ser de
fierro fundido.

La colocacién de brocales, tapas y coladeras de fierro fundido seran estimadas y liquidadas de acuerdo con
este concepto en su definicion implicita.

Cuando de acuerdo con ¢l proyecto y/o las érdenes del Ingeniero los brocales, tapas v rejillas deban ser de
concreto, seran fabricados y colocados por el Contratista.

El concreto que se emplee en la fabricacién de brocales, tapas y rejillas deberd de tener una resistencia
f'e=175 kg/cm?2 y sera fabricado de acuerdo con las especificaciones respectivas.

MEDICION Y PAGO.- La colocacidn de brocales, tapas y rejillas, asi como la fabricacién y colocacion de
brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinard en la obra €l mimero de piezas
colocadas en base al proyecto.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano de obra y
el equipo (no incluye el suministro del brocal y tapa de fierro fundido; pero si su manejo, maniobras locales e
instalacion ).

PLANTILLAS COMPACTADAS.
4070.01 Y 4071.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se
desplantardn las cimentaciones no ofrezcan la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en
"posicién estable; cuando las excavaciones hayan sido hechas en roca que por s naturaleza no haya podido
afinarse en grado tal que las estructuras de la cimentacion tenga el asiento correcto y/o cuando el proyecto v/o
el Ingeniero asi lo ordenen, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con
pedaceria de tabique, tezontle, piedra triturada o cualguier otro material adecuado para dejar una superficie
nivelada para un correcto desplante de las estructuras de la cimentacion.

La plantilla se construird en toda o en parte de la superficie que cubrird la estructura de la cimentacion, segin
lo indicado en el proyecto y/o por las ordenes del Ingeniero.

La compactacion de la plantilla se efectuard en forma manual o con equipo mecanico, buscandose la
miformidad en toda la superficie de la excavacidn, hasta obtener el espesor estipulado en el proyecto y/o las
ordenes del Ingeniero. En la compactacién de la plantilla se utilizara un pisén con placa de fierro vy
previamente se aplicara al material la humedad necesaria para facilitar la compactacion.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor compactacion
posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceré el material en forma adecuada.

Las plantillas deberdn de construirse antes de iniciar ¢l desplante de las estructuras de la cimentacion que
soportaran, y previamente a la iniciacion de la construccion de las estructuras el Contratista deberd recabar el
visto bueno del Ingeniero para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si asi
considera conveniente, que se levanten las partes de cimentacion ya construidas y las superficies de plantillas
que considere defectuosas y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga
derecho a ninguna compensacion adicional por este concepto.

¢ .
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Cuando de acuerdo con lo estipulado en el proyecto y/o por las ordenes del Ingeniero se requicra la
construccién de una plantilla cementada, esta se formard agregando a los materiales base un mortero lo
suficientemente fluido para que con el apisonado se logre la méxima homogeneidad y reduccién de vacios.

La graduacién de los materiales empleados para la fabricacién del mortero ser 1:5.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de plantillas se medira en metros cibicos con aproximacién de un
decimal, y al efecto se medira directamente el volumen de la plantilla en funcién de las caracteristicas de los
materiales; quedando incluidos los suministros en obra de los materiales con desperdicios y fletes; la mano de
obra y el equipo.

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.
4030.01 AL 05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de la
combinacién y mezcla de cemento portland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o
no tener aditivos para su mejoramiento,

La construccidn de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse de acuerdo con las
lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/o ordene ¢l Ingeniero. Las dimensiones de las
estructuras que seiiale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Ingeniero cuando asi
lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccién, en general, debera tener una resistencia a la
compresidn por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos
y estipulaciones del proyecto. El Contratista deberd proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién
y el manejo de muestras representativas para pruebas de concreto en las plantas mezcladoras.

-

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Ingeniero,

Se entenderd por cemento portland el material proveniente de la pulverizacién del producto obtenido (clinker)
por fusion incipiente de materiales arcillosos y calizas que contengan los 6xidos de calcio, silicio, aluminio y
fierro, en cantidades convenientemente calculadas y sin mas adicién posterior que yeso sin calcinar y agua,
asi como otros materiales que no excedan del 1% del peso total v que no sean nocivos para el
comportamiento posterior del cemento. Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben
considerarse como nocivos, quedan incluidas todas aquellas substancias inorganicas de las que se conoce un
efecto retardante en el endurecimiento. Los diferentes tipos de cemento portland se usardn como sigue:

Tipo I.- Serd de uso general cuando no se requiera que el cemento tenga las propiedades especiales sefialadas
para los tipos 11, III, IV V.

Tipo 1L- Se usara en construcciones de concreto expuestas a la accién moderada de sulfatos o cuando se
requiera un calor de hidratacién moderado.

Tipo III.- Se usara cuando se requiera una alta resistencia rapida.

Tipo IV.- Se usar4 cuando se requiera un calor de hidratacion bajo.

Tipo V.- Se usard cuando se requiera una alta resistencia a la accién de sulfatos.

13
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El cemento Portland de cada uno de los 5 (cinco) puntos antes sefialados deberd cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a Normas oficiales.

Se entenderad por cemento Portland Puzolanico el material que se obtiene por la molienda simultinea de
Clinker Portland, puzolanas naturales o artificiales y yeso. En dicha molienda es permitida la adicién de ofros
materiales que no excedan del 1 % y que no sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento.

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como nocivos, quedan incluidas
todas aquellas substancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquelios materiales compuestos principalmente por dxidos de silicio o por sales
célcicas de los acidos silicios que en presencia del agua v a la temperatura ambiente sean capaces de
reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplea para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso debe proporcionar el
Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didgmetro no mayor de 5 (cinco} mm. densos y
durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, dlcalis,
materia orgénica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y deberdn satisfacer los requisitos
siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas alajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o cubicas.

bl.- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color {A.S.T.M., designacion C-
44), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

¢).- El contenido de polvo (particulas menorés de 74 (setenta-y cuatro) micras; cedazo -fimero 200
(A.S.T.M., designacion C-117) no deberd exceder del 3 (ires) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcillas y limo no
deberd exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

¢).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su granulometria esté
comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de los limites
citados, el Ingeniero podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el

Ingeniero otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora deberd tener un contenido de humedad uniforme y estable, no
mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba proporcionar el
Contratista, consistir en fragmentos de roca duros, de un didmetro mayor de 5.0 mm. densos y durables, libres
de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, élcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras
sustancias perjudiciales y deberd satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o ctbicas.

b}.- La densidad absoluta no deberd ser menor de 2.4.
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c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta vy cuafro) micras: cedazo nfimero 200
(doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva "Método Standard de U.S.
Bureau of Reclamation' (designacion 18), no debera exceder del 5 (cinco) por ciento, en peso.

e).- No debera contener materia orgénica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en proporciéon perjudicial
para ¢l concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados para el concreto,
estas deberdn ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se descarguen hasta estar
practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se coloque dirctamente sobre las descargas,
centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la
mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y operado de manera que no haya pérdidas de
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclardn perfectamente en mezcladoras de tamafio y tipo aprobado, y
disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los materiales componentes al final
del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcidn de la cantidad
total de agua. los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un control apropiado de
la velocidad de rotacidn de la mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del
Ingeniero el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser uniforme
en composicion y consistencia de carga en cargd, excepto cuando se requieran cambios de composicion o
consistencia. El agua se infroducird en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora.
No se permitira el sobremezclado excesivo que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia
requerida del concreto. Cuaquier mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se
deberad reparar rapida v efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agna que entre en la mezcladora para formar el concreto, serd justamente la suficiente para
que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del Ingeniero pueda trabajar
convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con los métodos de acomodamiento
estipulados por el Ingeniero produzcan la densidad, impermiabilidad y superficies lisas deseadas. No se
permitira el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del conereto. La
cantidad de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, a
manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciard concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, efc., hasta que toda el
agua que se encuenfre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se
vaciard concreto en agua sino con la aprobacidn escrita del Ingeniero, y el método de depoésito del concreto
estara sujeto a su aprobacidn. No se permitird vaciar concreto en una agua corriente y ninglin colado
deberd estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El concreto se
vaciara siempre en su posicién final y no se dejard que se escurra, permitiendo o causando segregacidn. No
se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la vertical o porque choque contra las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal
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separacion pudiera ocurrir se colocardn canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida
del concreto excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocard en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excederd de 50 (cincuenta) centimetros. La
cantidad del concreto depositado en cada sitio estard sujeta a la aprobacién del Ingeniero. Las juntas de
construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que
lo ordene el Ingeniero, y se les daré la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurard una
unién adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial” a base de una operacion de "picado
satisfactoria”.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedardn a la vista, se
haran rectas y a nivel o a plomo segin el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad méxima practicable, de manera que
quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas las superficies de los
moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion
vertical y se dejard que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla
de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y no
deberi ser menor de 4 {cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los meses de verano,
se empleardan medios efectivos tales como regado del agregado, enfriado de agua de mezclado, colados de
noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura maxima especificada. En caso de tener
temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumdticos del tipo de inmersion. Los
vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros 0 mds de didmetro, se
operaran a frecuencias por lo menos de 6000 (sefs mil) vibraciones.por minuto cuando sean mefidos en el
concreto.

Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros de didmetro se
operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las
nuevas capas de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido
debidamente vibradas. Se tendréa cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies
de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros serdn
humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo
suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se mantendran himedas hasta que se
aplique la composicién para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran mimedas antes de remover las
formas y durante la remosion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiin) dias inmediatamente
despues del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco, por medio de material saturado
de agna o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier
otro método aprobado por el Ingeniero, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del
concreto,

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para sellar con pigmento blanco que
forme una membrana que refenga el agua en las superficies de concreto.
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Para usar la composicion para sellar, se agitard previamente a fin de que el pigmento se distribuya
uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico efectivo operado por motor,
por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por
otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que
el aceite 0 la humedad entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros cilbicos con aproximacion de una decimal; v de
acuerdo con la resistencia de proyecto; para lo cnal se determinara directamente en la estructura el niimero de

metros cubicos colocados segin el proyecto y/u 6rdenes del Ingeniero.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las secciones de proyecto y/u
érdenes del Ingeniero, ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones imputables al contratista.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se contemplan en estos
conceptos:

A).- El suministro del cemento en la cantidad que se requiera incluyendo mermas y desperdicios para dar la
resistencia requerida.

B).- La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias con mermas y
desperdicios, incluyendo carga, acarreos de 10 (diez) kilometros y descarga.

().~ El suministro de agua con mermas y desperdicios.
D)‘: El curado con membrana y/o agua y/o curacreto.
E).- La mano de obra y €l equipo necesarios. |

Se ratifica que la Junta al utilizar estos conceptos esté pagando unidades de obra terminada y con la

resistencia especificada; por lo que el contratista tomaré las consideraciones y procedimientos constructivos
de su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERQ DE REFUERZO.

4090.01 02 Y 03

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro y colocacién de fierro de refuerzo al conjunto
de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de fierro de refuerzo
utilizadas para la formacidn de concreto reforzado.

El fierro de refuerzo que proporcione la Junta para la construccién de estructuras de concreto reforzado o el
que en su caso deba proporcionar el Contratista, debera llenar los requisitos sefalados para ese material en la

Norma B-6-1955 de la Direccion General de Normas.

La varilla de alta resistencia deberd satisfacer los requisitos sefialados para ella en las Normas A-431 y A-
432 dela AS.TM.

El fierro de refuerzo deberd ser enderezado en la forma adecuada, previamente a su empleo en las estructuras.

L .
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Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en los planos, serdn
consideradas de centro a centro, salvo que especificamente se indique otra cosa; la posicién exacta, el
traslape, el tamafio y la forma de las varillas, deberan ser las que se consignan en los planos o las que ordene
el Ingeniero.

Antes de proceder a su colocacién, las superficies de las varillas y de los soportes metalicos de estas, deberan
limpiarse de Oxido, polvo, grasa u otras sustancias y deberdn mantenerse en estas condiciones hasta que
queden ahopgadas en el concreto.

Las varillas deberdn ser colocadas y aseguradas exactamente en su lupar, por medio de soportes metélicos,
etc., de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del concreto y hasta ¢l fraguado inicial de éste.
Se debera tener el cuidado necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de
refuerzo.

MEDICION Y PAGO.- La cuantificacién se hard por kilogramo colocado con aproximacién a la unidad,
quedando incluido en el precio: mermas, desperdicios, descalibres, sobrantes; as{ como alambre v silletas
necesarias para su instalacién. Considerando como méximo el peso tedrico tabulado segiin el didmetro de la
varilla.

En el caso de que el acero lo proporcione la Junta; la carga, acarreo y descarga al sitio de la obra se hard por
separado.,

Cuando el suministro lo realice el Contratista, debera incluir los fletes totales; las maniobras y manejos
locaies hasta dejarlo en el sitio de 1a obra.

"

En ambos casos el Contratista proporcionard la mano de obra, el equipo y la herramienta necesaria.

De manera especial debe contemplar cuando la varilla sea de 1" de didmetro o mayor ya que no ird traslapada
sino soldada a tope, cumplimentando los requisitos de soldadura.

CIMBRAS DE MADERA.
4080.01 AL 05,06 Y 07

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por cimbra de madera o "formas para concreto”, las que se
empleen para confinarlo y amoldarlo a las lineas requeridas, o para evitar la contaminacion del concreto por
material que se derrumbe o se deslice de las superficies adyacentes de la excavacion.

Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante del vaciado y vibracidn
del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicion correcta y lo suficientemente impermeables para evitar
la pérdida de la lechada.

Las formas deberan tener un traslape no menor de 2.5 centimetros con el concreto endurecido previamente
colocado y se sujetardn ajustadamente contra él de manera que al hacerse el siguiente colado las formas no se
abran y no se permitan desalojamientos de las superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se
usardn pernos o tirantes adicionales cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas contra el concreto
endurecido.

Los moldes de madera serdn en nimero y disefio previamente aprobados por el Ingeniero, y su construccion
, deberd satisfacer las necesidades del trabajo para el que se destine.
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El entablado o el revestimiento de las formas debera ser de tal clase y calidad, o debera ser tratado o bafado
de tal manera que no haya deterioro o descoloride quimico de las superficies del concreto amoldado. El tipo y
la condicion del entablado o revestimiento de las formas, la capacidad de las formas para resistir esfuerzos de
distorsion causados por el colado y vibrado del concreto, y la calidad de la mano de obra empleada en Ia
construccién de las formas, deberan ser tales que las superficies amoldadas del concreto, después de
acabadas, queden de acuerdo con los requisitos aplicables de estas especificaciones en cuanto a acabados de
superficie amoldadas. Donde se especifique el acabado aparente, el entablado o el revestimiento se
debera instalar de manera que todas las lineas horizontales de las formas sean continuas sobre la superficic
por construir, y de manera que, para las formas construidas de madera laminada o de tableros de entablado
machihembrada, las lineas verticales de las formas sean continuas a través de toda la superficie. Si se usan
formas de madera machihembrada en tableros, el entablado deberd cortarse a escuadra y cada tablero
debera consistir de piezas continuas a través del ancho del tablero. Si se usan formas de madera
machihembrada y no se forman tableros, el entablado deberd cortarse a escuadra v las juntas verticales en el
entablado deberan quedar salteadas y deberan quedar en los travesafios.

Los acabados que deben darse a las superficies serdn como se muestra en los planos o como se especifica en
seguida. En caso de que los acabados no estén especificados para una parte determinada de la obra, estos se
hardn semejantes a las superficies similares adyacentes, conforme lo indique el Ingeniero. El acabado de la
superficie de concreto debe hacerse por obreros expertos, y en presencia de un inspector de la Junta. Las
superficies serdn aprobadas cuando sea necesario para determinar si las irregularidades estén dentro de los
limites especificados. Las irregularidades en las superficies se clasifican "abruptas" o "graduales". Las
irregularidades ocasionadas por desalojamiento o mala colocacién del revestimiento de la forma o de las
secciones de forma, o por nudos flojos en las formas u otros defectos de la madera de las formas se
considerardn como irregularidades "abruptas” y se probaran por medida directa. Todas las demés
irregularidades se consideraran como irregularidades "graduales" y se probaran por medio de un patrén de
arista recta o su equivalente para superficies curvas. La longitud del patrén serd 1.50 metros para probar las
-superficies moldeadas y de 3.00 metros para probar lds superficies no moldeadas. Antes de la aceptacién final -
del trabajo, el Contratista limpiara todas las superficies descubiertas, de todas las incrustaciones y manchas
desagradables.

Al colar concreto contra las formas, estas deberdn estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros
tateriales extrafios que pudieran contaminar el concreto. Antes de depositar ¢l concreto, las superficies de las
formas deberan aceitarse con el aceite comercial para formas, que efectivamente evite la adherencia y no
manche las superficics del concreto. Para las formas de madera, el aceite debera ser mineral puro a base de
parafinas, refinado y claro. Para formas de acero, el aceite debera consistir en aceite mineral refinado
adecuadamente mezclado con uno o més ingredientes apropiados para este fin. No se permitira que
contaminen al acero de refuerzo.

Las formas se dejan en su lugar hasta que el Ingeniero autorice su remosion y se removeran con cuidado para
no dafiar el concreto. La remosién se autorizard y se efectuard tan pronto como sea factible, para evitar
demoras en la aplicacién del compuesto para sellar y también para permitir, lo mas pronto posible, la
reparacion de los desperfectos del concreto.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas achaflanadas en las
esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del concreto y las juntas moldeadas no
necesitaran llevar chaflanes, salvo que en los planos del proyecto asi se indique o que lo ordene el Ingeniero.

Los limites de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto terminado y no para
los moldes. El uso de vibradores exige el empleo de formas mas estancadas y mas resistentes que cuando se
usan métodos de compactacién a mano.

[ L
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MEDICION Y PAGO.- Las formas de concreto de mediran en metros cuadrados, con aproximacién de un
decimal. Al efecto, se medira directamente en su estructura las superficies de concreto que fueron cubiertas
por las formas al tiempo que estuvieron en contacto con las formas empleadas, es decir por 4rea de contacto.

El precio unitario incluye: que el Contratista proporcione la madera (NO ES SUMINISTRO) y considere su
reposicién en funcién de los usos y reparaciones asi como el tiempo que necesariamente debe permanecer
hasta que el concreto tenga la resistencia necesaria para soportar su propio peso y las cargas vivas a que
pueda estar sujeto; en esta madera se debe contemplar la obra falsa y andamios necesarios. Incluye también el
suministro de los materiales complementarios, 1a mano de obra y el equipo necesario.

No se mediran para fines de pago las superficies de formas empleadas para confinar concreto que debid haber
sido vaciado directamente contra la excavacion y que requiri6 el uso de formas por sobreexcavaciones u otras
causas imputables al Contratista, ni tampoco las superficies de formas empleadas fuera de las lineas y niveles
del proyecto y/o que ordene el Ingeniero.

ACARREO DE MATERIALES.

9000.01 AL 05
9001.0% AL 05
9002.01 AL 03
9003.01 AL 05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por acarreos de materiales la transportacién de los mismos
desde el sitio en que la Junta se los entregue al Contratista; o lugar de compra, cuando sea suministrado por
este lltimo, hasta el sitio de su utilizacién en las obras objeto del contrato.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo de materiales pétreos: atena, grava, material de’ banco o -prodicto-de
excavacion, cascajo, etc., en camién de volteo a una distancia de 1.0 kilémetro para fines de pago, se
medira en metros cibicos con aproximacion a un décimo. Incluye: camién inactivo durante la carga, acarreo
primer kilémetro y descarga a volteo, y serd medido colocado o en la excavacién original; es decir, llevara
involucrado su coeficiente de abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas especiales v tuberias en camién de redilas o
s ; que, p P y

plataforma a una distancia de 1.0 kilometro, se medird para su pago en toneladas con aproximacion de una

decimal. Incluye carga y descarga a mano y para valuar los pesos; se consideraran los tedricos volumétricos.

El acarreo de materiales pétreos: arena, grava, piedra, cascajo, etc., en camién de volteo en kilémetros
subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros ciibicos-kilémetros con aproximacién a la
unidad, medidos colocados.

Para kilometros subsecuentes al primero, el acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas
especiales y tuberfas en camioén de redilas o plataforma, se medira para su pago en tonelada-kilémetro; el
numero de ton-km. que se pagara al Contratista, serd el que resulte de multiplicar las toneladas del material
empleado en la obra con sus pesos volumétricos tedricos por el nimero de kildmetros de acarreo.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el Ingeniero.

Todos los dafios que sufran los materiales durante su transportacion serdn reparados por cuenta y cargo del
Contratista.
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