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PLANTA

CON TUBERIA DE P.V.C.

DEL MURO
PARAMENTOBANQUETA

GUARNICION DE
SILLETA

A

CON TUBERIA DE P.V.C.
DESCARGA DOMICILIARIA

VISTA  B-B`

CODO DE 45°

A'

REGISTRO DE 40x60 cms.

LIMITE DEL LOTE

TUBO EXTERIOR

CALLE

REGISTRO DE 40x60 cms.

B'
PENDIENTE MINIMA 1% 15 cms.

VISTA  A-A'
B TUBO INTERIOR

CONCRETO SIMPLE

DETALLES DE POZO DE VISITA "COMUN"

1.20

1.75

ANILLO DE HULE

TUBERIA DE P.V.C.

REGISTRO DE BANQUETA TIPO

0.15

 DE 15cms (6") Ø

0.60  0.15

PLANTA

0.15

0.40

0.15

A

TUBERIA DE P.V.C.
 DE 4"X0.50MTS

P.V.C. DE 4"Ø
TAPON DE

S I M B O L O G I A

1

56-5-20

20.43
18.95

1.48

2,294.50 M.L.
20 cms.(8") DE DIAMETRO

CON COPLE INTEGRAL ANGER DE:
TUBERIA P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 

CANTIDAD DE TUBERIA

NO DEBERAN CONECTARSE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS DES-

LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE MANO DE OBRA DEBERAN APEGARSE A LAS

NOTAS.-

EL ANILLO DE HULE A UTILIZARSE DEBERA DE SER TIPO II EN LOS  SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN NORMAS DE LA C.N.A. (NOM-E-III-1981)

INSTITUTO NACIONAL DE TUBERIAS PLASTICAS (I.T.P.)
LA TUBERIA DE P.V.C. DEBERA SER CERTIFICADA Y APROBADA POR EL

SER JUNTAS HERMETICAS.
TODAS LAS TUBERIAS A USARSE EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEBERAN

CARGAS DOMICILIARIAS DE AGUAS NEGRAS.

DE LA CONAGUA Y LOS LINEAMIENTOS DE JAPAN.
NORMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

YEE

DE CONCRETO

BROCAL Y TAPA

POZO DE VISITA "COMUN"

D

1.33

8.51 1.12
8.39 0.99

8.30 1.27

8.43 1.22

8.71 1.50
8.581.59

8.30

8.161.25

8.26

0.90

9.151.50
8.89 1.50

9.42 1.529.821.52
9.287.702.50

7.792.08

9.63 1.50
7.60 2.94

10.16 2.32
7.49 4.46

7.89 1.41

7.98 1.19

8.47 1.75
7.941.43

8.351.55

8.791.46

7.691.31

8.240.92

1
2

4

3
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7
8

11.14
9.66 1.48

9
60-4-20

1011

1213

1415

16
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19
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21

22

2324

2526

PE4

PE3

PE2

PE1

11.11
7.213.90

PE6

PE5

7.99

8.46

8.73

9.79
8.30 1.49

10.74
9.28 1.46

9.66

8.29
C=0.50

8.64
8.74

C=1.04

9.07

10.45
9.44

C=1.95

8.79
C=0.21

8.70
C=0.23

9.09
C=1.49

UASCOMERCIAL
LOCALYONKE

IGLESIA

CU
ART

ER
IAAREA

VERDE

D

POZO DE VISITA "COMUN"
CON CAIDA ADOSADA

CORTE A-A

CUARTE
RIA

Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

IMSS

CARRETERA  A  LA 20  -  CULIACAN ->

<- A CARRETERA A NAVOLATO

CALLE VICENTE GUERRERO

BLV
D  L

IC
. B

EN
IT

O JU
ÁREZ

COL.
SANTA
ROSALINA

COL.
VILLAS
DEL REAL

COL.
ROSARIO
ORTIZ

COL.
TRIQUI

10 CM

ANCHO

ACOSTILLADO

SECCION DE EXCAVACION

PROFUNDIDAD

PLANTILLA COMPACTADA

RELLENO COMPACTADO
CON MATERIAL PRODUCTO

CON MATERIAL PRODUCTO
DE BANCO (LIMO-ARENOSO)

DE TUBERIA

BANDA PREVENTIVA
PARA LOCALIZACION

RELLENO A VOLTEO  CON
MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION

DE BANCO (LIMO-ARENOSO)

ANCHO DE ZANJA

ANCHOØ TUBCOMPACTADOPLANTILLA

PROFUNDIDAD MINIMA DE ZANJA

Ø TUB ACOSTILLADO

* SE CONSIDERA LA EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

A VOLTEO

50 CM

20 CM

ANCHO

ACOSTILLADO

SECCION DE EXCAVACION

PROFUNDIDAD

PLANTILLA COMPACTADA

RELLENO COMPACTADO
CON MATERIAL PRODUCTO

DE TUBERIA

BANDA PREVENTIVA
PARA LOCALIZACION

RELLENO A VOLTEO  CON
MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION

DE BANCO (GRAVA-ARENA)

ANCHO DE ZANJA

ANCHOØ TUBCOMPACTADOPLANTILLA

PROFUNDIDAD MINIMA DE ZANJA

Ø TUB ACOSTILLADO

* SE CONSIDERA LA EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

A VOLTEO

50 CM

CON MATERIAL PRODUCTO
DE BANCO (GRAVA-ARENA)

VARIABLE

Inversión :  $  --------

2.50 m.

1.50  m.

1.30 m

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.50 X 2.50 MTS, CON BASTIDOR DE PERFIL P.T.R. 2 1/2" X 2

1/2" CAL 14, Y LAMINA NEGRA CAL. 20, CON POSTES DE 1.30 MTS ALTURA LIBRE A

LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 14. LA

LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS,

ROTULANDO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS EN LAS

COMPUTADORAS MEDIDAS, TIPO DE LETRAS Y COLORES ESPECIFICADO POR LA

SOPDUE, INCLUYE: COLOCACION DE DADOS DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2,

CON UN EMPOTRAMIENTO NO MAYOR DE 50 CM MATERIAL, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ROTULO DE INICIO DE OBRA

0.50 m.
0.10 m.

"FAISM"

JAPAN

\\Archivos-japan\sg-tecnica\LOGOS\escudo_gob_edo_sinaloa.png

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promocionado por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos  los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales,
de lucro y otros distintos a los establecidos, quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

T.N.
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VARIABLE
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TUBERIA EXISTENTE
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