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PILOTE DE CIMENTACIÓN 0.20X0.20X0.50 M.
  ARMADO CON 4 VR Ø 38" EST.Ø 14 A/C 20 CM.

F'C=250KG/CM2.
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CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN 0.20X0.30 M.
  ARMADO CON 4 VR Ø 38" EST.Ø 14 A/C 20 CM.

F'C=250KG/CM2.

  PLANTA DE CERCA Y SEMBRADO DE PILOTES
          EN POZO                                ESC. 1:50.
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Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ

MARZO/2023

AGUA Y SALUD PARA TODOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

ARQ. PAVEL R SALAZAR AGUIRRE

CERCA PER-06

PLANTA DE CONJUNTO

LEVANTO:

ING. SERGIO JESÚS CASTRO PEÑAJORGE OCTAVIO BUENO LOPEZ

ING. VICTOR VICENTE LEON MILLAN

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA FUENTE DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD  DE EL TALAYOTE,
SINDICATURA DE LAS TAPIAS, CULIACÁN, SINALOA.


