. TCOMUNIDAD
ELTALAYOTE

NOTAS GENERALES DEL PROYECTO

1.- EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SERA SUBTERRANEO
Y SERA DEL TIPO AHORRADOR DE ENERGIA. TABLERO "GRAL"
3F4H,220 V
2.- SE INSTALARAN LUMINARIAS TIPO OVLED CON FOCO DE 80 W 0) 0) o 0)
o [} o

EN LEDS DE 65°K, CON BRAZO DE FIERRO CAL. DE 50x200mm

EN POSTE METALICO OCTAGONAL CONICO CON ALTURA DE 8.00m
n - — | O LI G O \- O D | : L | O Z O 3.- EL ALUMBRADO PUBLICO SE ALIMENTARA DE LA RED GENERAL
T i

SIN ESCA EN 120 VOLTS, 1F3H

4.- SE USARA CABLE DE COBRE FORRADO 600 V CAL.10 AWG
] EN RAMALES Y COMO ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYENDO 2-10F 1-12T T-19mm
ATERRIZADO EN CADA POSTE.
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®) 5.- SE UTILIZARAN REGISTROS SUBTERRANEOS DE 0.40x0.40x0.30 : ‘ 5 "
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6.- EL CIRCUITO DE ALUMBRADO SERA A LO LARGO DE LAS ACERAS
1 ENTRE LA BANQUETA Y LA GUARNICION. DIAGRAMA DE CONEXION
’ﬁ & 5m g 7.- EL CABLEADO DE ALUMBRADO QUEDARA ALOJADO EN POLIDUCTO
BOMBA 3 |_ P I NARANJA REFORZADO Y ENTERRADO A 0.50 MTS
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%) meicon A EL = -1 +
H -
|
C.C.F. 35KV | ACOMETIDA M.T. AEREA TALAYOTE
C.CE. 35 { 3F3H-1/0-ACSR - 33KV
.C.F. KVC ; Z))a 8.0 MTS PROYECTO
N —/ I O
G L.P. AEREA 3F4H-1/0-ACSR - 33KV 1
(HILO DE GUARDA) PROYECTO 8 Q0312 HIPOCLORADOR
SALIDAS EN CASETA :
SIN ESCALA 0.16]
CONTROLES
CBH 0.30 ELECTRICOS
B
= | | | i 1.50
0,80 [ 1L DEDOY T 1
TABLERO GENERAL EN CASETA . . | | ==
Z S=c=2==
H B ] A A BOMBA : 1|1 1 ]
TABLERO g O I-3oMM, ot : AL 2L ! +
TABLERO O T—19MM % 7% ] 3 5 s o s s 5
3 HP Q0312L125G S| C 6-14(c) oL o ° ° ° ° ° o o o °
jg [Ceoaziaom=oe}— -
_ _ _ a R _ _ 777 7 7 IO
~ T = R o [ e T T TR NSNS
\/ B “ LA 1-12t 0.20 0.20
} l l l l l l
Q L 10 i::]lgt T TO 15T 2.05 TO.IEI T
A A BOMBA | jl'-.1129‘ CG(H) @C I i % %
O A MEDICION A LAMPARAS ﬁi R.75
\ cé 2-12 Y,
0& ) A~ CENTRO DE CARGA 3F4H, CAT, QO312L125G, SQUARE-D 112t AB C A S E TA D E C O N T R O I—
\\\\\]Q\’ B~ TABLERO PARA CONTROL DE BOMBA ¢ 30x40x20 CMS >
212 C6 A ﬂgt
L1 2 I"69a37d401402]
N
P‘O // 9G2T12TE00 :121 OH‘;:{:V N
\QO 66 |
| gEw
DADO DE CONCRETO SIMPLE g:nﬁz}:gglf;e NI A BOMBA
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0.1 5XO'1 5XO'30 MTS Lampara tipo de sobreponer, gabinete de plastico
con acrilico envolvente, 2x18 watts, en leds, 127 v.
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