OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION
PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE,

MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
COMUNIDAD: NUEVO SALTO GRANDE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,

PRESUPUESTO
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL
1 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO
1K ESTUDIO GEOHIDROLOGICO
Estudio de exploracién geohidrolégica (sondeo
1K-01  |geofisico eléctrico) para localizacidn de fuente de PZA 1.00
abastecimiento. _
1A MOVIMIENTOS DE PERFORACION
Movimientos de equipo de perforacién hasta una
500001 [distancia de 15 kms con capacidad hasta de 450 mts de LOTE 1.00
profundidad
instalacién y desmantelamiento de equipo de
500101 PG 1.00
perforacidn con capacidad de 450 mts de profundidad
Transporte de equipo de perforacién en kilémetros
500201 (subsecuentes a los primeros 15 kms en camino KM 150.00
pavimentado
18 EQUIPO DE PERFORACION INACTIVO DURANTE EL
FRAGUADO DE CEMENTACIONES
501004 Lodos de perforacion M3 3.00
501501 Acarreo de agua en camiones tanque ler. km., M3 10.00
5015 02 Acarreo de agua en camiones tanque kildmetros M3/KM 30.00
subsecuentes. _ - _ - -
1C PERFORACION DE POZO EN 12"
Perforacidn de pozo profundo de 12" de didmetro
5030 01 |Meminal en material tipo " 1™ de 0.00 a 100 mts de ML 6.00
profundidad, incluye: Mano de Obra Especializada, ’
Herramienta v Eguing
Perforacion de pozo profundo de 12" de didmetro
503009 |MOMinal en material tipo " 11 " de 0.00 a 100.00 mts de ML 18.00
profundidad, incluye: Mano de Obra Especlalizada, '
H_erramienta‘v Equino _
1D AMPLIACION DE PERFORACION 12 A 18
Ampliacién de perforacién de pozo profundo de 12"
5040 10 12 18" de didmetro en material tipo [ de 0.00 a 100.00 ML 6.00
mts, incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta y
Equino
Ampliacién de perforacién de pozo profundo de 12"
504013 |2 18" de diametro en‘mater:al tipo . 11" de 0.00 a 100.00 ML 18.00
mts de profundidad, incluye: Materiales, Mano de Obra,
Herramienta v Eouing
Ampliacién de perforacién de pozo profundo de 12"
5040 28 |2 22" de diametro en material tipo " Il " de 0.00 a 100.00 ML 500
mts de profundidad, incluye: Materiales, Mano de Obra,
Herramienta v fayioo _
SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ADEME LISA
1E
DE POZOS DE AGUA, UNION ROSCADA, CLASE 100




OBRA: CONSTRUCCION DE POZ0 PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION
PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE,

MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
COMUNIDAD: NUEVQ SALTO GRANDE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

PRESUPUESTO

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

8064 02

Suministro de tuberfa de pvc para ademe lisa de
pozos de agua, union roscada, clase 100, de 250 mm
{10") de didmetro nominal.

ML

6.00

8066 04

Suministro de tuberfa de p.v.c, para ademe
ranurada de pozos de agua, unién roscada, clase 100,
segln precios de lista de 250 mm {10") de didmetro
nominal v 2 mm de ancho de rapyra

ML

18.00

8069 24

Suministro de tuberia acere (contra deme) norma
astm a-53 acero al carbdn extremos biselados 18" de
didmetro v espesor 6.35 mm.

ML

6.00

iF

COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRA-
ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO
ELECTRICO

iF-01

Colocacién de tuberfa de acero para contra-ademe
soldando las juntas con doble arco eléctrico de 18" de
didmetro x 1/4" de espesor.

ML

6.00

1G

COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ADEME DE
POZO

5062 04

Coloeacion de tuberia de PVC LISA para contra-
ademe de pozo de 10" de didmetro, Incluye: Mano de
Obra, Herramienta v Equipo.

ML

6.00

iIH

COLOCACION DE REJILLA DE PVC PARA ADEME DE
POZO C -

506304

Colocacion de tuberia de PVC RANURADA para
ademe de pozo profundo de 10" de didmetro (ranura
de 2mm de ancho }, incluye: Mano de Cbra,
Herramienta v eguing

ML

18.00

5064 01

Cementacidn en tuberia para ademe con equipo de
perforacion. Incluye: Mano de Obra, Herramienta y
Equipo

M3

1.00

5065 01

Suministro y colocacion de filtro de grava para pozo
profundo, incluye: Suministro, Mano de Obra,
Herramienta v Equipo

M3

3.00

1l

AFOROS

508001

Desarrollo y aforo o prueba de bombeo efectiva, con
bomba vertical tipo turbina p/motor de combustidn
interna por un lapso de 24 h 101 mm {4") hasta 100.565
m (33 tramos) de [ongitud y motor de 65 hp nominales

minimng

P.G

1.00

508101

Hora efectiva bombeo pozo empleando bomba
vertical tipo turbina accionada por motor de combustion
interna, en tiempos adicionales a las leras 24 h. 101 mm
(4") hasta 100.65 m (33 tramos) de longitud.

48.00

505001

Registro eléctrico con gréficas de resistividad y

potencial natural para profundidades hasta de 450 mts.

PZA

1.00

1

ANALISIS FISICO-QUIMICOS DEL AGUA
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COMUNIDAD: NUEVO SALTO GRANDE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

PRESUPUESTO

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

1)-01

Analisis FISICO-QUIMICC Y BACTERIOLOGICO del
agua en fuente de abastecimiento, incluye: Toma de Ia
muestra, loa materiales necesarios para toma y muestra

del analisis, mano de obra, Herramienta y Equipo

LOTE

1.00

EQUIPO DE BOMBEO

2A

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEQ

2A-01

Suministro de Equipo de Bombeo tipo sumergible, de
3 hp trifasico 3x220 v de 1.5 Ips y 55 mica, incluye: 8
tramos de tuberfa de Columna de 2" de diametro, motor
sumergible de 3 HP, cable submarino, todos los
materiales para su correcta funcionalidad.

LOTE

1.00

2A-02

Instalacidn de Equipo de Bombeo tipo sumergible, de
3 hp trifasico 3x220 v de 1.5 Ips y 55 mca, incluye: 8
tramos de tuberfa de Columna de 2" de diametro, motor
sumergible de 3 HP, cable submarino, todos los
materiales para su correcta funcionalidad

LOTE

1.00

2A-03

Suministro y colocacién de arreglo hidriulico en
Equipo de bombeo de 2" de diametro, incluye: 1
manometro de 1/2", 1 medidor de flujo de 2" de
diametro, 2 valvula compuerta fofo de 2", 1 valvula
check fofo de 2" de diametro, 2 codo fofo bridado de
2x45°, 1 codo fofo bridado de 2"'x90°, 3 niples
galvanizados c-40 de 25cmsx2", 1 niple galvanizado ¢-40
de 2"x3.00mts., 1 tee fofo de 2"x2", 1 valvula de
espulsion de aire de 1", 9 bridas fofo soldable de 2", 48
tornilios de 3"x5/8", mano de obra, herramienta y

LOTE

1.00

2B

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN EQUIPO
DE BOMBEQ

2B-01

Suministro e instalacidn de tablero de controi con
arrancador para equipo de 3 HP Trifasico, 220 VOLTS,
con protecciones y PLC LOGQO, incluye: todos los

materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

LOTE

1.00

CONSTRUCCION DE CASETA DE MEDICION Y
CLORACION

3A

CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y
MEDICIGN

1005 01

Limpieza y trazo en el drea de trabajo

M2

25.00

1060 02

Excavacion a mano para desplante de estructuras en

material comdn hasta 2.00 mts de profundidad, en seco

M3

5.68
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CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD | CANTIDAD
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TOTAL

403001

Fabricacion y colocacion de concreto vibrasdo y
curado f'c = 100 kg/cm2 de 5 cms de espesor
{PLANTILLA)

M3

0.19

408001

Cimbra de madera para acabados no aparentes en
cimentaciones,

M2

8.64

408002

Cimbra de madera para acabados no aparentes en
dalas, castillos y cerramiento.

M2

12.42

408003

Cimbra de madera para acabados no aparentes en

trabe y columnas con altura de obra falsa, hasta 3.0 m.

M2

11.30

4080 04

Cimbra de madera para acabados no aparentes en

losas con aitura de obra falsa de hasta 3.60 m.

M2

25.84

405001

Suministro y colocacion de acero de refuerzo.

KG

295.16

£090 02

Suministro y colocacién de acero de refuerzo de 1/4"
de didmetro (alambron).

KG

61.99

4030 04

Fabricacion y colodo de concreto vibrado y curado
de f'c=200kg/cm2.

M3

541

112101

Relleno para estructuras compactado al 85% proctor
con material producto de excavacidn

M3

3.66

4020 01

Muros de tabigue rojo recocido hasta 6 mts de
altura, junteado con mortero cemento-cal-arena
proporcion 1:3 de 1.5 cms de espesor

M2

24.06

416002

Aplanado con mortero cemento-arena proporcidn
1:3 de 1.5 cms de espesor

M2

57.92

7004 02

Suministro y colocacién de pintura vinilica en muros
marca BEREL o similar de 0.00 a 3.00 mtis de altura,
incluye: Andamios, Mano de Obra, Herramienta y
Eouino

M2

91.40

2C-17

Suministro e instalacion de puerta de ldmina
acanalada de 1.00 x 2.00 mts, con marco de perfil 129,
incluye: chapa fanal, pintura de aceite, Mano de Obra,
Herramienta v Equing

PZA

i.c0

2C-18

Suministro e instalacién de puerta metélica de 1.00 x
2.00 mts con marco de perfil de 129, protegido con
acero cuadrado de 1/2" INC, pintura con acabado a dos
manos, incluye: Todos los Materiales para su correcta
instalacion, mano de Obra, Herramienta y Equipo

PZA

1.00

2C-19

Suministro e instalacion de ventana de perfil tubular
de 3" de 0.90 x 0.80 mts con marco de perfil de 3",
celosia de 3", incluye: pintura de esmalte a dos manos,
todos los materiales para su correcta instalacion, mano

de Obra, Herramienta y Equipo

PZA

1.00
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CLAVE
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2C-20

Suministro e instalacidn eléctrica consistente en una
salida para foco, 2 apagadores y contacto, incluye:

material y mano de obra, herramienta y Equipo

SAL

6.00

402501

Celosia de block de cemento de 10 cm de espesor
junteado con mortero cemento- arena 1:3.

M2

3.00

2C-23

Suministro e instalacion de registro eléctrico de 40 x
40 cms con Block de 28,15,10 ems. Apalanado con
mortero Proporcidn 1:3, plantilla de concreto f'c=100
kg/cm2, incluye: Mano de Obra, Herramienta y Equipo

PZA

3.00

2C-24

Suministro y colocacién de marco y contramarco de
30 x 30 cms con angulo de 1 3/4" x 3/4" x 3/16" para
marco de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" para contramarco, con
tapa de ldmina negra y pintura de aceite, incfuye; Mano
de Obra, Herramienta y Equipo

PZA

3.00

2C-25

Base para arreglo hidrdulicos con concreto armado
f'c= 200 kg/em2 de 1.15 x 1.15 x 0.85 mis de altura,
medidas exteriores con muros de 15 cms de espesor
armados con vars de 3/8" a cada 20 cms ambos sentidos
y dos lechas, incluye: colocacién de tubo-de acero de
12" de didmetro ( L= 1.20 mts ) habilitado, cimbra,
colado, descimbra, material, mano de obra Y

s HEeTY

PZA

1.00

3B

CONSTRUCCION DE CERCA EN EQUIPO DE BOMBEQ

412002

Poste galvanizado 2.20 m altura libre, 2 1/2" de
didmetro calibre 18, inc. Accesorios, asi como exc.
Relleno v concreto.

PZA

8.00

412005

Poste galvanizado 2.50 m altura libre, 3" de didmetro
cedula 40, inc. accesorios, asi como exc. Relleno y
concreto,

PZA

7.00

4120 06

Tubo galvanizado de 1 5/8" de didmetro para barra
superior, inferior o ref. Horizontal.

ML

23.74

412007

Malla galvanizada c/abertura de 55 x 55 mm calibre
10.5 incluye soportaria.

M2

67.60

7G-2

Suministro y colocacién de puerta metalica con tela
ciclénica para acceso vehicular de 2 hojas de 2.50 mts,
incluye: todos los materiales para su correcta

colocacion, mano de obra, herramienta y equipo

PZA

1.00

7G-3

Suministro y colocacion de puerta metdlica con tela
ciclonica para acceso petaonal ded.00 mts, incluye:
tedos los materiales para su correcta colocacién, mano

de obra, herramienta y equipo

PZA

1.00

3C

EQUIPO DE CLORACION
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COMUNIDAD: NUEVO SALTO GRANDE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
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CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

3c-0

Suministro e instalacién de dosificador marca
pulsatron o similar, modelo LBS4 1.25 GPH y 100 psi,
incluye: inyector, valvula de pie, deposito de plastico de
200 Its. y todos los materiales para su correcta
funcionalidad, mano de obra, herramienta ¥ equipo.

LOTE

1.00

OBRA ELECTROMECANICA

4A

OBRA ELECTROMECANICA PARA EQUIPO DE BOMBED

4A-01

Suministro y colocacion de estructura de entrongue
ts3g /rd3 15kv incluye: poste pc12750, cruceta pt250,
abrazadera ul, cruceta pr200, moldura y ojo re, aislador
asus 35 kv, clema ral 8, aistador 33 pd, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta

anerarcinn

PZA

1.00

4A-02

Suministro de estructura ad3g 15kv Incluye: poste
pcl2730, cruceta pr200, moldura y ojo re, aislador asus
35 kv, clema ral 8, aislador 33 pd, equipo, herramienta Vi

todo lo necesario para su correcta operacién.

PZA

3.00

4A-03

Suministro y colocacion de retenida rda aislada 15 ky
incluye: perno ancla ipa, cable ag 5/16, aizlador asus 15
kv, remates 5/16, aislador pifia, equipe, herramienta ¥

todo lo necesario para su correcta operacion.

PZA

1.00

4A-04

Suministro y colocacién de sistema de tierras incluye:
varilla copperwel 3 mt, alambre de cobre 4, conectores,
herramienta y todo lo necesario para su correcta
operacidn

PZA

1.00

4A-05

Suministro y colocacion de linea media tensién 3f- 4h
1/0 acsr 15 kv incluye: cable aluminio 1/0 acsr, aluminio
de amarre 4, conectores, equipo, herramienta ytodo lo

necesario para su correcta operacidn.

ML

255.00

4A-06

Suministro y colocacién de equipo de medicién y
protecci6n incluye: estructura angular para montaje de
equipos, base medicién 7x200 amp, interruptor 3x150
amp, tubo galv 2", gabinete galv 60x60%30 ¢m, cable
thweal 1/0 y 4, equipo, herramienta y todo o necesario
para su correcta operacién.

LOTE

1.00

4A-07

Suministro y colocacion de arrancador magnético
tension reducida 220 volt para motor de 3 hp incluye:
tuberia 2", cable thw cal 2 y 6, tubo licuatite y
conectores 2", tuberia pvc y codo 2", equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta

anaracian

PZA

1.00




OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDOQ, EQUIPAMIENTQ Y LINEA DE CONDUCCION
PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE,

MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
COMUNIDAD: NUEVO SALTO GRANDE, MUNICIPIC DE ELOTA, SINALOA.

PRESUPUESTO
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL
Suministro y colocacion de sub estacidn trifisica 15
kva 13.2 kv incluye: transformador 15 kva , soporte cvl,
4A-08 abrazaderas, cuchilla 15 kv, apartarrayo de 10 ky, PZA 1.00
alambre de cobre 4, varillas para tierra equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta
Suministro y colocacién de cuchillas de entronque
incluye: cuchillas 15 kv, alambre de cobre 4, aislador 33
4A-09 ) . PZA 1.00
pd, conector perico, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta operacion
Libranza para intercalacién de poste de entronque
4A-10  Ide linea, autorizacién y supervision de proyecto, PZA 1.00
medidor v conexion de circuito,
AA-11 Acta dfa’entrega recepcion y conexién de linea para P7A 1.00
suU operacion
4A-12 Verificacién de obra para contratacién PZA 1.00
5 CONSTRUCCION DE TURERIA DE CONDUCCION
5A TERRACERIAS
1005 01 Limpieza y trazo en el drea de trabajo M2 867.00
Excavacion con equipo para zanjas en cualquier
110002 material-excepto roca, en seco en zona b de 0 a 6.00'm M3 | 303.45
de profundidad.
102002 Excavacidn en roca fij.a, p/ zanjas, en seco, en zona b M3 242.76
hasta 2.00 m de profundidad.
- - - -
1130 02 Pla_ntll!a apisonada al 85% proctor en zanjas con M3 60.69
material producto de banco.
Colchén y acostillade compactado al 90%, incluye:
113106 lObtencién, extraccion, carga y acarreo en el primer M3 211.14
kilémetro, papeo y humedad
1131 01 Rel-leno de excavacion de z.zfnja sin compactar con M3 272,63
material producto de excavacidn
Acarreo ler km material producto de excavacidn
excepto roca en camion de volteo, descarga a volteo en
900002 . , ) M3 273.59
camino plano terracerias, lomerfo suave revestido,
lomerio pronunciado pavimentado.
Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de
excavacién excepto roca en camidn de volteo, en
9002 02 . ) . M3-KM | 1,641.54
camino piano terracerias, lomerio suave revestido,
lomerio pronunciado pavimentado.
1A-8 Afme con equipo { motoconformadora ) en calles, al M2 6.936.00
termino de la obra
5B SUMINISTRO E INSTALACION
5B-01 Suministro de Tuberia de PVC HID 5/| RD-32.5 de 2 ML 830.00

de didmetro




OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION
PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE,

MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
COMUNIDAD: NUEVO SALTO GRANDE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

PRESUPUESTO

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL
5302 . Suministro de tuberia galvanizada c-40 de 2" de ML 37.00
diametro,
5B-03 !r_l‘stalauon de Tuberia de PYC HID S/IRD-32.5de 2 ML 830.00
de didmetro
58-04 - Instalacion de tuberia galvanizada c-40 de 2" de ML 37.00
diametro.
5C SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
. . L] Q
501 3 Suministro de codo de PVC HID ANG §/| de 2"x452 de PZA 4.00
diametro
.. 1r. g
5C.02 3 Suministro de codo de PVC HID ANG 5/1 de 2"x90¢ de PZA 1.00
diametro
5C-03 S-umlnlstro de cople pvc hco con rosca interior de 2 P7A 2.00
de diametro
5C-04 Suministro de codo galvanizado de 2"x229. PZA 1.00
5C-05 S.urmmstro de cople pvc hco con rosca exterior de 2 P7A 1.00
de diametro.
5€C-06 Suministro de codo galvanizado de 2"x458. PZA, 1.00
5C-07 Suministro de cople galvanizado de 2" de diametro, P7A 4.00
5C-08 Suministro de codo galvanizado de 2"x90¢, PZA 2.00
. " ] "
5C-00 - Instalacion de codo de PVC HID ANG S/7 de 2"x45¢2 de PZA 4.00
didmetro
5c-10 3 Instalacion de codo de PVC HID ANG S/l de 2"x90¢ de PZA 1.00
didgmetro
5C-11 Ir:nstalacmn de cople pvc heo con rosca interior de 2 PZA 2.00
de diametro.
5C-12 instalacion de codo galvanizado de 2"x22¢, PzZA 1.00
5C-13 Irl15ta|acmn de cople pvc hco con rosca exterior de 2 PZA 100
de diametro.
5C-14 Instalacion de codo galvanizado de 2"x45e, PZA 1.00
5015 instalacion de cople galvanizado de 2" de diametro, PZA 4.00
5C-16 Instalacion de codo galvanizado de 2"x902 PZA 2.00
5D VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
Suministro de valvulas combinada de admision,
expulsion y eliminacion de aire marca A.R.|. modelo D-
040 P "BARAK", cuerpo de nylon reforzado, flotafor de
5p-p1  |espuma de polietileno, roscada macho NPT de 1" de PZA 5.00
diametro, en tuberia de conduccion, incluye: 1
abrazadera de bronce de 2"x1", niple galvanizado de
1"x1.5mts., valvula esfera de bronce de 1", niple de




OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTC Y LINEA DE CONDUCCION
PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD PE NUEVO SALTO GRANDE,

MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
COMUNIDAD: NUEVO SALTO GRANDE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

PRESUPUESTO

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

5D-02

Suministro de valvula de control de nivel por altitud
con flojo en un sentido, marca CLA-VAL modelo 210-01
BYKC DB BB, cuerpo de hierro ductil, recubrimiento
epoxico interior y exterior, actuada a diafragma de buna
N con doble trama de NYLON, eje de acero inoxidable,
bridada ANSI 150 de 2" de diametro. Incluye: 1
extremidad campana pvc hca de 2", 1 extremidad espiga
pvchea de 2, 2 empaques de neopreno de 2"y 8
tornillos con tuerca de 3"x5/8".

PZA

1.00

5D0-03

Suministro de valvula combinada de expulsion y
eliminacion de aire marca A.R.l. modelo D-040 P
"BARAK" cuerpo de nylon reforzade, flotador de espuma
de polipropileno, roscada macho NPT de 1" de diametro,
para tangue superficial, incluye: 1 abrazadera de bronce
de 2"x1", niple galvanizado de 1"x1.5mts., valvula esfera
de bronce de 1", nuple de 1"x25cm.

PZA

1.00

© 5D-04

Instalacion de vdlvulas combinada de admisicn,
expulsion y eliminacion de aire marca A.R.l. modelo D-
040 P "BARAK", cuerpo de nylon reforzado, flotafor de

lespuma de polietileno, roscada machp NPTde 1" de -

diametro, en tuberia de conduccion, incluye: 1
abrazadera de 2"x1", niple galvanizado de 1"x1.5mts.,
valvula esfera de bronce de 1", nuple de 1"x25cm.

PZA.

. 75.00

5D-05

Instalacion de valvula de control de nivel por altitud
con flojo en un sentido, marca CLA-VAL modelo 210-01
BYKC DB BBB, cuerpo de hierro ductil, recubrimiento
epoxico interior y exterior, actuada a diafragma de buna
N con doble trama de NYLON, eje de acere inoxidable,
bridada ANS! 150 de 2" de diametro. Incluye: 1
extremidad campana pvc hca de 2", 1 extremidad espiga
pvchea de 2°, 2 empaques de neoprenc de 2"y 8
tornillos con tuerca de 3"x5/8".

PZA

1.00

5D-06

Instalacion en tangue superficial de vaivula
combinada de expulsion y eliminacion de aire marca
A.R.I modelo D-040 P "BARAK" cuerpo de nylon
reforzado, flotador de espuma de polipropileno, roscada
macho NPT de 1" de diametro, incluye: 1 abrazadera de
2"x1", niple galvanizado de 1"x1.5mits., valvula esfera de
bronce de 1", nuple de 1"x25cm.

PZA

1.00

5D-07

Suministro y colocacion de rejas en valvulas de

PZA

5.00

expulsion de aire combinada.
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50-08

Suministro y colocaion de reja metalica para valvula
de control de 050x0.50x0.50 mts., formada con
cuadrado de 1/2", incluye: todo ef material, herramienta
V. equipo

PZA

1.00

5E

CONSTRUCCION DE ATRAQUES EN TUBERIA DE
CONDUCCION

5.00E-01

Fabricacidn y colocacidn de concreto f'c= 200 kg/cm2
en atraques en tuberia de conduccién, incluye.
Cimbrado con madera de pino, mane de obra,
Herramienta v EFauino

PZA

6.00

5F

REHABILITACION DE TINACO

SF-01

Limpieza de muros y fosas de pintura en mal estado.

M2

96.70

5F-02

Suministro y aplicacién de pintura esmalte secado
rapido a dos manos Comex o similar en muros
exteriores.

M2

43,70

5F-03

Suministro y aplicacion de impermeabilizante
lastomerico duracién de 5 afios en losa a tres manos,
incluye: sellador tapa poros a dos manos y malla
sencilla

M2

17.64

5F-04

Suministro y aplicacién de revestimiento cementicio
impermeahle color blanco, incluye: sellokote grueso a .
dos manos secado de 4 a 6 horas, sellokote finc a dos
manos secado de 4 a 6 horas y sellokote lito a dos
manos secado de 4 a 6 horas.

M2

64.38

5F-05

Elaboracion de logotipos de JAPAME y H.
Ayuntamiento de Elota de 2.00x1.00 mts cada uno
formados con pintura esmalte.

PZA

2.00

ROTULO DE LA OBRA

6A

SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULO DE LA OBRA

6A-1

Suministro y colocacidn de rotulo de obra de 0.80 x
1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 11/2" x 1
1/2" cal. 14 y [dmina negra cal 20 con postes de 1.30
mts. De altura libre a la base infericr del anuncio de
perfil de PTR de 11/2" x 1 1/2" cal. 14, la [dmina incluye:
pintura de fondo esmalte color hlanco a dos manos,
rotulo a una cara con viniletras y logotipos por
computadora en las medidas, tipo de [etra y colores
especificados por la SOPDUE, incluye: colocacién en
dados de concreto de f'c=150 kg/em2, con un
empotramiento ne menor a 60 cms, material,
herramienta y todo lo necesaric para su correcta
ejecucion

LOTE

1.00

SUBTOTAL
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