SIMBODOGIA

Cuerp6 en material termoplastico con proteccion
afa intemperie y rayos ultravioletas. Difusor en
PMMA y portaldamparas autorizado E27. Lémpara
comun maximo 60W . Tamafio apto para lamparas
de bajo consumo incluso las mas largas.

DETALLE DE LAMPARA
COLONIAL HACIENDA P—0OX—1LV
100 WATT

DETALLE DE REGISTRO

TAPA DE CONCRETO FC=200

DE 60 mm DE ESPESOR ORIFICIO P/LEVANTAR LA TAPA

CONTRAMARCO DE Fe ANGULO
GALV. POR IMERSION_EN CAL.
DE 32X32 mm X 0.3 mm DE

REGISTRO PRECOLADO DE 40%4
CONCRETO Fc= 200 kg/cm2 CON
MUROS DE 6mm DE ESP.

DETALLE DE BASE DE

LUMINARIA

Y ANCLA ESPECIFICACIONES

1.— ANCLA FORMADA POR 4 VARILLAS
DE 7/8" EN ROSCA DE 3/4"

@i\ o) 050m 2.~ BASE COLADA CON CONCRETO ARMADO

FC=200Kg/cm2 Y AGREGADO NO MAYOR

4

] NIVEL DE TIERRA A 3/4"

mdl 0.40m 3.— POLIDUCTO DE 32 mm DE DIAM.
>< L 4.~ ESTRIBOS DE VARILLAS DE 3/8"Y SOL-
\® DADURA A VARILLA DE 7/8"
5.— RECISTRO 40x40x40 INTERIORES
0.60m 6.— POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAM.

7.— ROSCA GALV. 3/4
8.— BANQUETA DE 1.00X1.00 mts ALREDEDOR

I DE ANCLA FABRICADA CON CONCRETO
Fc= 200 kg/ecm2 Y 0.10 mts DE ESPESOR

DETALLE DE COLOCACION

DEL DUCTO RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION

0.15 m
ALIMENTACION
DE TRANSFORMADOR
EXISTENTE PROP. C.F.E
TUBO Fe CR DE 32mm:
MURETE DE
CENTRO CARGA
MURETE DE_ LADRILLO CON, INTERRUPTOR
PARA EQUIPO' DE MEDIC) FAL36100 3x100A
CONTROL.
BASE 20 | LAE)BSLERO DE DISTRIBUCION
57-100 AMP.

TUBO PVC DE 13mm.

MADERA DE
GUANACASTLE

VARILLA COPPERWELD
DE 3MT.

RELOJ ASTRONOMICO Y
CONTACTORES DE ALUMBRADO PUERTA FE
ENGABINETE DE POLIETILENO

S

SN

0.25

0.40
0.10

0.05
PLANTILLA DE GRAVA
ARENA

MEDICION

VISTA LATERAL

o
0.67 1 -
5 ~— 0.91 0.20

MARCO DE_Fe ANGULO GALV.
DE 38 X 38 X 0.3 mm

SIMBOLOGIA

|l CENTRO DE CONTROL Y MEDICION

TIERRA FISICA AL FINAL DEL CIRCUITO

H POSTE 9 MTS CON UNA LUMINARIA
OVIS VAPOR SODIO, 100 WATTS

POSTE 9 MTS CON UNA LUMINARIA
REFLECTOR DE CUARZO DE YODO DE 1500 WATTS|

POSTE 9 MTS CON UNA LUMINARIA
REFLECTORES DE ADITIVO METALICO DE 1000 WATTS

E REGISTRO 40X40, CON MARCO Y
CONTRAMARCO GALVANIZADO.

POLIDUCTO ALTA DENSIDAD 32 MM.

CODIGO CABLEADO

CLAVE CONDUCTORES

CABLE XLP 2+1 CALIBRE 4

CABLE XLP 2+1 CALIBRE 2

* NOTA: EN ALGUNOS CASOS LA TUBERIA SERA DE POLIDUCTO
DE 2" DE ALTA DENSIDAD.

SIMBOLOGIA

& REGISTRO DE CONCRETO DE 40x40x40
CON MARCO Y TAPA DE Fo.Go.

EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL PARA
ALUMBRADO PUBLICO

‘\\”}7 SISTEMA DE TIERRA PARA FIN DE CIRCUITO

NOTA:

LA UNDIAD DE CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO
SERA UN RELOJ ASTRONOMICO MARCA LEGRAND MODELO
TIMER REX 2000 ASTRO DIGITAL SEMANAL.

LA PROGRAMACION DEL RELOJ SERA CON RETARDO DE
ENCENDIDO DELUMINARIAS DE 25 MINUTOS

NOTA:

POR TODO EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO
SE UTILIZA UN HILO CALIBRE 10 AWG PARA EL SISTEMA
DE TIERRA.

CODIGO DE CABLEADO

1.40

IDENTIFICACION  DE - CONDUCTORES
MIRILLA CLAVE CONDUCTORES
PARA TOMA DE A 2-10 FASE 1-10 TERRA_THW
LECTURA CRE. 5 78 FASE 1-10 TERRA_THW

v 78 FASE 1-10 TERRA_THW

I@ CANDADO

PUERTA DE FE

REGISTRO DE
40X40X40 PARA
ALUM.

ST T T T

A REGISTRO
PARA  ALUMBRADO

Sl El
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