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	Anexo I Especificaciones Técnicas

SSS-IA-018-2023

Adquisición, Desmontaje e Instalación de “Racks para posicionamiento de palets en el Departamento Logístico” de los Servicios de Salud de Sinaloa.

La contratación deberá incluir:

un estudio mediante dos cálculos independientes, uno transversal y otro longitudinal no combinables. Los cálculos deberán estar basados en las siguientes normas y recomendaciones:

· Bastidores: UBC 1994, AISI 1989, RMI 1990 
· Largueros: ANSI MH 16.1 2012 (RMI 2011)

El proveedor deberá de verificar que el suelo es capaz de soportar las cargas de los racks teniendo en cuenta la distribución de las mismas que se muestra en el plano adjunto y la carga por placa indicada en el apartado “Disposición de los racks”. el suelo es de concreto macizo, sin acabado superficial y tiene una resistencia mínima de clase C20/25 (resistencia en probeta cilíndrica 20 N/mm2 o en probeta cúbica 25 N/mm2), a efectos de diseño de los anclajes y placas base.

Se considera que el concreto no es fisurado.

En instalaciones en las que se emplean montacargas elevadores (montacargas con contrapeso o
montacargas retráctiles) todos los puntos del espacio a ocupar han de estar dentro de 15 mm de la referencia horizontal.

Es importante señalar que todas las dimensiones indicadas son nominales y pueden variar en función de los tipos de perfiles empleados, así como de las tolerancias de fabricación y de montaje admitidas en las normas correspondientes.

El proveedor del Servicio deberá cumplir con las normas mexicanas y a falta de estas las normas internacionales, y que dichos servicios se ajustarán a los requerimientos de los Servicios de Salud de Sinaloa:

· Norma UNE-EN-ISO-9001. 
· Norma UNE –EN-ISO-14001.

Deberá presentar escrito firmado en el cual garantice que cubrirá en un periodo de 5 años a partir de la entrega, por defectos de fabricación y montaje que se identifiquen como deficientes.










Para la instalación se deberá cumplir con lo siguiente y con el plano del anexo I-A:

Unidad de carga tipo tarima: otro
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El proveedor deberá asegurarse de que las unidades de carga que va a emplear cumplen con los
requisitos mínimos de calidad que permitan su almacenamiento.

Se deberá utilizar un equipo de manutención: convencional eléctrica con un pasillo mínimo de trabajo de 4803 mm y una altura máxima de elevación de 4826 mm.

El proveedor deberá contemplar la limpieza del área y en su caso desmontar lo ya instalado para proceder con la nueva instalación.

El proveedor deberá montar e incluir flete en la instalación.


Para el área de instalación de racks nave 1 el proveedor deberá cumplir lo siguiente:

El número de cargas almacenadas será de 720 tarimas

Las características y la disposición de los racks
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Para el área de instalación de racks nave 3 el proveedor deberá cumplir lo siguiente:


El número de cargas almacenadas será de 108 tarimas

Las características y la disposición de los racks: 
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NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL
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RACKS NUMERO _ [LONGITUD (MM) [PROFUNDIDAD (MM)
UN ACCESO 1211 213,362,438.40 1066.8
DOBLE ACCESO 2 16611.6 2336.8
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