
vol minimo = 2.07 mį

vol m§ximo = 2.47 mį

CONCRETO

CICLOPEO

CORTE LONGITUDINAL X-X

CONCRETO

CICLOPEO

DE LA RED

ESCALERA   

ESC. 1:30

MARINA

REJILLA PARA SOLIDOS

TUBO P.V.C. DE 20cms.Ï

0.40

0.40

0.15

0.80

REJILLA PEATONAL EN F.R.R.

1

3

0.50 0.30 0.80 0.30 0.50 1.85 0.30 0.50 0.25 1.10 0.30

NTN 45.14

NPT 45.44

45.64
45.64

46.04

43.50

42.55

42.60

42.15 (VOL. MINIMO)

42.25 (VOL. MAXIMO)

41.65

2

0.15

2.89

0.35

0.60

0.60

0.25

4.84

6.70

41.05

1.04

NTN 45.14

NPT 45.44

42.25

42.55
60Á

ATRAQUE DE CONCRETO 

SECCIčN PIRAMIDAL

46.04

45.34

43.94

1.00

2.50

DETALLE DE SALIDA DE MULTIPLE 

45.14

VALVULA COMBINADA DE

AIRE DE 2"Ï D-025 NS "ARI"

45.64

DETALLE DE APOYO 

DE REJILLA

ANGULO DE 2x2"

0.05

0.10

SIN ESCALA

SIN ESCALA

DETALLE DE MUESCA 

PARA MARCO DE REJILLA

SIN ESCALA

REJILLA PARA DETENER SOLIDOS

SIN ESCALA

0.05

1.04

0.60

DETALLE DE APOYO 

REJILLA

DE REJILLA

0.05

60Á

0.10

SIN ESCALA

DETALLE DE SALIDA DE MULTIPLE 

7

45.64

8

ESCALERA MARINA

0.15

0.40

0.40

0.20

0.40

0.15

SIN ESCALA

RECUBIERTO CON PMD

ESCALON DE VAR. LISA 1"

6

DETALLE DE VALVULA COMBINADA

DE AIRE EN MULTIPLE DE DESCARGA

VALVULA DE 

SECCIONAMIENTO

DE 2"Ï

VALVULA COMBINADA DE 

AIRE DE 2 "Ï D-025 "ARI"

MULTIPLE DE

DESCARGA

1.20

SIN ESCALA

46.04

45.34

43.94

1.00

2.50

DETALLE DE SALIDA DE MULTIPLE 

7

45.14

10

VALVULA COMBINADA DE

AIRE DE 2"Ï D-025 NS "ARI"

45.64

8

SIN ESCALA

6

LOSA CUBIERTA

0.15

EJE

0.20

144.40

3

4

8

VALVULA COMBINADA DE

AIRE DE 2"Ï D-025 "ARI"

4

6

5

16

12

9

45.64

DETALLE DE ARREGLO HIDRAULICO 

SIN ESCALA

0.40

VARS. #3@20 CMS.

AMBOS SENTIDOS

TODAS LAS CARAS

0.60

0.60

0.40

0.40

C O R T E

14  BASE PARA SOPORTE

DE MULTIPLE

45.14

45.54

PLANTA

SIN ESCALA

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 3.16 LPS (50 GPM) 

MODELO T2C71SG-B/FV  DE 5 HP 3 FASES, 60 HERTZ 220/440 VOLTS, 4 POLOS, 1,750 R.P.M.

CODO DE ACERO DE 90Áx75mm.(90Áx3")Ï. CON DOS BRIDAS SOLDABLES EN LOS EXTREMOS

COLUMNA DE ACERO DE 75mm.(3")Ï. CED-40 CON DOS BRIDAS SOLDABLES EN LOS EXTREMOS DE L=5.00 MTS.

CODO DE Fo.Fo. DE 45Áx75mm.(45Áx3")Ï.

COPLE FLEXIBLE DE 25cms. DE LONGITUD Y 75mm.(3")Ï. BRIDADO EN LOS EXTREMOS

VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 75mm.(3")Ï.

MULTIPLE DE DESCARGA DE 100mm.(4")Ï. CED-40 DE 1/4" DE ESPESOR, L=5.10 mts.  INCLUYE DOS CODOS 

SOLDABLES DE 45Áx100mm.(45Áx4")Ï. UNA TAPA SEMIELIPTICA, UNA BRIDA SOLDABLE EN UN EXTREMO,

PIEZA ESPECIAL DE ACERO DE 50mm.(2")Ï DE 1/4" DE ESPESOR CED-40, L=1.20 mts BRIDADA EN UN EXTREMO. 

MANOMETRO CON RANGO DE 0-11 Kg/Cm2

NIPLE DE 50 cms.x100mm.(4")Ï SOLDADO A MULTIPLE DE DESCARGA DE 150mm.(6")Ï BRIDADO EN UN EXTREMO

2

1

2

2

4

2

2

3.00

2

LISTA DE MATERIALES

BASE PARA SOPORTE DE MULTIPLE (VER DETALLE ANEXO)

1

CON PREPARACION PARA INSTALAR MANOMETRO
2

1

BASE PARA SOPORTE DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO (VER DETALLE ANEXO)

2

EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. DE 100mm.(4")Ï

1

REDUCCION DE Fo.Fo. DE 100x75mm.(4"x3")Ï

PZAS

2

2 ORIFICIOS DE SALIDA DE 100 mm.(4")Ï A 45Á PARA SOLDAR 2 NIPLES DE 50 cms.x100 mm.(4")Ï, Y UN 

ORIFICIO DE SALIDA DE 50mm (2")Ï PARA INSTALAR VALVULAS COMBINADAS DE AIRE

UNA VĆLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 50 MM (2") Y UN AVĆLVULA COMBINADA DE AIRE DE 50 MM (2")  D-025 NS

EMPAQUE DE NEOPRENO DE 100mm.(4")Ï

TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE:

1

2

12

24

48

TUBO DE ACERO AL CARBON DE 4"Ï CEDULA 80 

TUBO DE ACERO AL CARBON DE 3"Ï CEDULA 80 

CARRETE DE ACERO AL CARBON BRIDADO AMBOS LADOS 

BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON BRIDADO

AMBOS EXTREMOS DE 3"X0.30 MTS

BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON BRIDADO

AMBOS EXTREMOS DE 4"Ï

NIPLE DE ACERO AL CARBON 2"X0.25 MTS

REDUCCION EXCENTRICA BRIDADA POR UN EXTREMO 

DE 4"X3"Ï  EN SUCCION DE AGUAS RESIDUAL 

NIPLE DE 1/2"Ï X 0.15 MTS

REDUCCION BUSHING DE 1/2"X1/4"

COPLE SOLDABLE DE 2"Ï

COPLE SOLDABLE DE 1/2"Ï

CODO DE 90ÁX3"Ï

CODO DE 90ÁX2"Ï

REDUCCION DE 4"X3"Ï

REDUCCION DE 3"X2"Ï

EXTREMIDAD ESPIGA DE 4"Ï

VALVULA CHECK DE 3"Ï CLASE 125 P.S.I.

VALVULA COMPUERTA DE 4"Ï BRIDADA CLASE 125 P.S.I.

VALVULA ESFERA PLASTICA ROSCABLE DE 2"Ï

VALVULA ESFERA PLASTICA ROSCABLE DE 1/2"Ï

VAEA DE 2"Ï MODELO D-025 PLASTICA ROSCABLE, 

TRIFUNCIONAL PARA AGUAS RESIDUALES

MEDIDOR DE GASTO ELECTROMAGNETICO DE 4"Ï

PARA AGUAS RESIDUALES

MANOMETRO TIPO BOURDON DE 1/4"Ï, CON CARATULA

DE 4"Ï DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE TIPO NEMA 4X

6.00

18.00

3.00

5.00

15.00

4.00

3.00

3.00

3.00

4.00

3.00

6.00

3.00

1.00

6.00

1.00

3.00

1.00

4.00

3.00

4.00

1.00

3.00

LISTA DE MATERIALES

Y M.C.A. (89 FT.) MARCA GOURMAN-RUPP

3.00

EMPAQUES Y TORNILLOS

EMPAQUE DE PLOMO DE 4"Ï
5.00

EMPAQUE DE PLOMO DE 3"Ï
27.00

EMPAQUE DE PLOMO DE 2"Ï
9.00

EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4"Ï
1.00

PZAS
CONCEPTO:

TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X  3"
156.00

TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X  2"
156.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EJE

144.40

4

8

VALVULA COMBINADA DE

AIRE DE 2"Ï D-025 "ARI"

4

6

5

16

12

9

REJILLA PEATONAL EN F.R.P.

X

0.50 0.30 0.80 2.20 0.55

0.50 0.30 0.80
2.75 2.35

0.30

0.60

0.30

1.20

6.70

X

PLANTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:30

MURO DEFLECTOR

TUBO P.V.C. DE 20cms.Ï

DE LA RED

REJILLA RETENCION SOLIDOS

A LINEA DE

DESCARGA

LOSA DE OPERACION

42.55

42.25

42.15

139.24

45.25

41.65

0.200.13 0.77 0.61 0.34 0.30

ATRAQUE DE
CONCRETO
SECCIÓN
PIRAMIDAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE

SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SINALOA.

Localización Municipio
Sinaloa de Leyva

Escala

Gerente General

Cárcamo de Bombeo de Aguas Negras
(Funcional)

Contenido

No. de plano Fecha
03 Enero 2022

Presidenta Municipal

Gerente Técnico

LA INDICADA

Macrolocalizacion

EDO.

NAYARIT

DE

09

DURANGO

ESTADO 

08

(MAR DE CORTES)

OCEANO PACIFICO

04

14

12

06

18

05

02

13

DE

CHIHUAHUA

01

17

03

11

15

10

SONORA

DE

ESTADO 

ESTADO 

DE

07

16

SINALOA

NORTE

Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

Microlocalización

NORTE

Loc. La Pitahaya - Naranjo Segundo - Campo Seis, Municipio de

Sinaloa, Estado de Sinaloa

La Pitahaya - Naranjo Segundo - Campos Seis

C. Guadalupe Castro Quiñonez

Dr. Rolando Mercado

Ing. Ricardo Sánchez León


