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CĆRCAMO ESTRUCTURAL

0.25
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES

MODELO BCA-03-52-23/43  DE 5 HP 3 FASES, 60 HERTZ 220/440 VOLTS, 4 POLOS, 3450 R.P.M. CON UN DIAMETRO

CODO DE ACERO DE 90Áx75mm.(90Áx3")Ï. CON DOS BRIDAS SOLDABLES EN LOS EXTREMOS

COLUMNA DE ACERO DE 75mm.(3")Ï. CED-40 CON DOS BRIDAS SOLDABLES EN LOS EXTREMOS DE L=5.00 MTS.

CODO DE Fo.Fo. DE 45Áx75mm.(45Áx3")Ï.

COPLE FLEXIBLE DE 25cms. DE LONGITUD Y 75mm.(3")Ï. BRIDADO EN LOS EXTREMOS

VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 75mm.(3")Ï.

VALVULA CHECK DE 75mm.(3")Ï.

MULTIPLE DE DESCARGA DE 100mm.(4")Ï. CED-40 DE 1/4" DE ESPESOR, L=5.10 mts.  INCLUYE DOS CODOS 

SOLDABLES DE 45Áx100mm.(45Áx4")Ï. UNA TAPA SEMIELIPTICA, UNA BRIDA SOLDABLE EN UN EXTREMO,

PIEZA ESPECIAL DE ACERO DE 50mm.(2")Ï DE 1/4" DE ESPESOR CED-40, L=1.20 mts BRIDADA EN UN EXTREMO. 

MANOMETRO CON RANGO DE 0-11 Kg/Cm2

NIPLE DE 50 cms.x100mm.(4")Ï SOLDADO A MULTIPLE DE DESCARGA DE 150mm.(6")Ï BRIDADO EN UN EXTREMO
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LISTA DE MATERIALES

BASE PARA SOPORTE DE MULTIPLE (VER DETALLE ANEXO)

11

1

CON PREPARACION PARA INSTALAR MANOMETRO
2

1

BASE PARA SOPORTE DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO (VER DETALLE ANEXO)

14

2

EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. DE 100mm.(4")Ï

15

1

REDUCCION DE Fo.Fo. DE 100x75mm.(4"x3")Ï

16

PZAS

2

2 ORIFICIOS DE SALIDA DE 100 mm.(4")Ï A 45Á PARA SOLDAR 2 NIPLES DE 50 cms.x100 mm.(4")Ï, Y UN 

ORIFICIO DE SALIDA DE 50mm (2")Ï PARA INSTALAR VALVULAS COMBINADAS DE AIRE

DE DESCARGA DE 3"Ï PARA UN Q= 6.42 L.P.S. Y VENCER UNA C.D.T. DE 25.68 mts.

UNA VĆLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 50 MM (2") Y UN AVĆLVULA COMBINADA DE AIRE DE 50 MM (2")  D-025 NS

EMPAQUE DE NEOPRENO DE 100mm.(4")Ï

VARIOS

EMPAQUE DE PLOMO DE 100mm.(4")Ï

EMPAQUE DE PLOMO DE 75mm.(3")Ï

TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE:

3/4"x 3 1/2"

5/8"x 3"

5/8"x 2 1/2"
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CĆRCAMO ESTRUCTURAL

DATOS DE DISE¤O

1.50 L.PS

GASTO DE BOMBEO (10 % Q MAX)

3.25 L.P.S

11.67 L.P.S

12.84 L.P.S

2.07 Mį

2.70 Mį
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H. AYUNTAMIENTO
 DE

SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SINALOA.

Localización Municipio
Sinaloa de Leyva

Escala

Gerente General

Cárcamo de Bombeo de Aguas Negras
(Estructural)

Contenido

No. de plano Fecha
04 Enero 2022

Presidenta Municipal

Gerente Técnico

LA INDICADA

Macrolocalizacion

EDO.

NAYARIT
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09

DURANGO

ESTADO 

08

(MAR DE CORTES)

OCEANO PACIFICO
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14
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CHIHUAHUA

01

17
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SONORA

DE

ESTADO 

ESTADO 

DE

07

16

SINALOA

NORTE

Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

Microlocalización

NORTE

Loc. La Pitahaya - Naranjo Segundo - Campo Seis, Municipio de

Sinaloa, Estado de Sinaloa

La Pitahaya - Naranjo Segundo - Campos Seis

LT

LD

LONGITUD
DE TRASLAPE (LT)

N
° 
V

A
R

IL
L
A

f'c=200
(cm)

#2.5

f'c=250
(cm)

f'c=300
(cm)

40 40 40

#3 45 45 45

#4 60 60 60

#5 75 75 75

#6 95 90 90

#8 165 150 135

#10 275 230 210

LONGITUD
DE DESARROLLO (LD)

N
° 
V

A
R

IL
L
A

f'c=200
(cm)

f'c=250
(cm)

f'c=300
(cm)

#3 64 50 45

#4 86 66 61

#5 107 83 76

#6 129 100 91

#8 171 165 151

#10 215 207 189

#12 257 248 227

DIAMETRO
(DB)

N
° 
V

A
R

IL
L
A

PLG. CM

#2.5 5
16" 0.79

#3 3
8" 0.95

#4 1
2" 1.27

#5 5
8" 1.59

#6 3
4" 1.91

#8 1" 2.54

#10 1 14" 3.18
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LONGITUD
REAL (CM)

180° 90°

15 15

20 20
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35 35

45 45

65 65

NOTA: TODO EL REFUERZO
            DEBE DOBLARSE EN FRIO.
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C. Guadalupe Castro Quiñonez

Dr. Rolando Mercado
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