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REHABILITACION DE CARRETERA
OBRAS VIALES
ACARREOS DE MATERIALES

ACARREQ DE MEZCLA ASFALTICA, PRIMER
KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTOQ.

ACARREC DE MEZCLA ASFALTICA A
KILOMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN
MEDIDO SUELTO.

RIEGO DE LIGA

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA
ECR60 A RAZON DE 050 LT/M2, DE
ACUERDO A  LAS NORMAS  SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/05
INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON
BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO,
BOMBEQO, CARGA DE LOS MATERIALES EN
LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS
MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES,
MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y
BOMBEQ DE MATERIALES ASFALTICOS.

MATERIALES ASFALTICOS

ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN
CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON
AGREGADO TMA 716" PARA LA
CONSTRUCCION DE CARPETAS, VOLUMEN
MEDIDO COMPACTO.

CONSTRUCCION = DE  CARPETA  DE
CONCRETO ASFALTICO Y COMPACTACION
AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEORICA
MAXIMA POR MEDIOS MECANICOS

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA
ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE:
TENDIDO, COMPACTACION, BARRIDO DE LA
SUPERFICIE Y RIEGO DE LIGA QUE NO
INCLUYE LA EMULSION ASFALTICA.

BACHEQ CON CONCRETO ASFALTICO

OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA
CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS,
INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-85
PARA RIEGC DE LIGA, SUMINISTRO DE LA
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Clave Descripcién Unidad Cantidad |
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, TENDIDO
Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA S5U CORRECTA
EJECUCION.
P34 SENALIZACION VIAL
P34502 PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO
TRAFICO
P34S02C008  MARCADQ DE RAYA LATERAL CONTINUA DE KM 37.16

10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLCR
BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON
MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE
PINTURA, CON USO DE MAQUINA
PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.

P34502C010 MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA KM 14.00

SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR
AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO
TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON
DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y
EQUIPO ADECUADQ.

P34S02C011 MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA KM 4.00

SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CON
PINTURA CQOLOR AMARIIO M.A42 TIBO
TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON
DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y
EQUIPO ADECUADO.



