- A
_,..ﬁ‘z‘

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SIN ALO A PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_S15P_001_EO1 ACOND DESV PTE QUELITE MAZ
GOZIERNG DEL ESTADOD

ACONDICIONAMIENTO DE DESVIACION DE PUENTE EL QUELITE,UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITE, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE
SINALOA.
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Clave Descripcion Unidad Cantidad
E1 TERRACERIAS
P06 OBRAS VIALES
P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90%, DE
LA CAPA SUBRASANTE
P06S02C033 FORMACION DE TERRAPLENES SIN COMPACTAR M3 2,040.48
PARA PASE PROVISIONAL, TENDIDO CON
MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P01 PRELIMINARES
P01S35 RECARGUE Y ARROPE DE TALUDES
P01S35C012 ARROPE DE LOS TALUDES EN LOS M3 402.48
TERRAPLENES, INCLUYE: TENDIDO, ACOMODO
DE MATERIAL, COMPACTACION,
RETROEXCAVADORA, AFINE MANUAL , EQUIPO
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
P01S30 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN

CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA
EXCAVACION SE EFECTUA CON MAQUINA, EN
TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS

P01S30C004 AFINE Y EXTENDIDO DE MATERIAL PARA M2 5,250.99
CONFORMACION DE CAMINO POR MEDIOS
MECANICOS CON MOTOCONFORMADORA

E2 APROCHES
PO1 PRELIMINARES
P0O1S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL

PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON
MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO
POR MEDIOS MECANICOS EN DIFERENTES
GRADOS

P01872C012 RELLENO CONFINADO CON MATERIAL DE M3 24464
BANCO (GRAVA-ARENA) EN CAPAS DE 20 CM. DE
ESPESOR Y HUMEDAD, INCLUYE: TODOS LOS
TRASLADOS Y MANO DE OBRA.

P22 ALCANTARILLADO

P22801 TUBER[A DE PVC PARA ALCANTARILLADO;
TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA Y
ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO

P22S01C029 ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO ML 64.66
REFORZADO F'C=300 KG/CM2 DE 122 CMS. DE
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DIAMETRO. (48'@), INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREOQS, CARGA, DESCARGA E INSTALACION
Y JUNTEO DE TUBERIA DE CONCRETO
REFORZADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
SU CORRECTA EJECUCION



