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EXTREMIDAD CAMPANA

DE 75mm(3")J

ISOMETRICO DE LA UNION DE CONTRAMARCO
Y VARILLAS DE LOSA POR MEDIO DE UNA
VARILLA ¢ 3/8” SOLDADA PERIMETRALMENTE muro de tabiqu

AL CONTRAMARCO.

SOLDADURA
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SIFON PARA CRUCE DE
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CANAL
SUBLATERAL BACHIGUALATITO

SIFON A BASE DE TUBERIA DE ACERO A-53 DE 4” DE
DIAMETRO, CEDULA 60 DE 7.14 MM. DE ESPESOR, BRIDADO
EN AMBOS EXTREMOS, 4 CODOS SOLDABLES DE 45°X4”, LIMPIEZA

CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) A METAL GRIS, APLICACION
DE ANTICORROSIVO A BASE DE ALQUITRAN DE HULLA EPOXICA

RP-5 A 16 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR DE PELICULA SECA

DETALLE DE CAJA DE VALVULAS
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PLANTA DE REGISTRO
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ESTACION 0+162.00

ESCALA HORIZONTAL 1 :
ESCALA VERTICAL 1 :

\EXTREMIDAD CAMPANA

DE 75mm(3")0

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS

e CONTRAMARCOS
NUMERO CAJA  |DIAMETRO DE LA| CANT. DE | h c a b | gsp. | X y
DE CRUCERO | TIPO No. VALVULA MAYOR |VALVULAS |EN M.[EN CM.|EN M.|EN M.|MURO |EN M.|EN M.| SENCILLO | DOBLE | CANTIDAD | PERAL.
CM. M. M. PZA. C PULG.
@ 2 150mm(6”)8 1 1.27 | 11.3 | 1.00 | 0.90 | 14 | 1.28 | 1.18 1.10 - 1 4
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DE CULTIVO

TERRENO /
DE CULTIVO /
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UBICACION DE
POZ0O PERFORADOLL =

SIMBOLOGIA
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COMUNIDAD

CRUCE CON
SIFON DE ACERO
unn ee—

u—un—'"

TERRENO
DE CULTIVO

N OTAS

CANTIDAD DE TUBERIA

TUBERIA DE P.V.C. DE 100mm.(4”)® CLASE RD-26________ 332.00 M.

CRUCEROS

® ® ® ®®
( 100 100 100
100 ) el ZIJ H |/—| —
ACERO 22°x100 90°x100 SIFON DE
ACERO
® ® -2
T HX H=—X
150 150
11°x100 100
150x100 150x75

PIEZAS ESPECIALES

TERRENO DE
CULTIVO

e
I TERRENO DE
ﬁBlCAClC’)N DE CULTIVO
0Z0 PERFORADO

CROQUIS DE LOCALIZACION

SECCION PARA
TUBERIA DE 100MM.(4”)o
EN TERRACERIA

FoFo PZAS.
F[+ TEE DE 150x100mm.(6"x4")s RELLENO”,
COMPACTADQ A
| VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 150mm.(6”)o /99;% "PROCTOR
~ BANDA PREVENTIVA "CON "MATERIAL 0.58
ACERO AL CARBON PARA LOCALIZACION|~[PROD. "DE EXCAVACION
» DE TUBERIA Y/0 BANCO
—— CRUCE CON SIFON DE ACERO DE 100mm.(4”). 1.10 RELLENO APISONADO
P.V.C. RD-26 s 544 =Y COMPACTADO
. o w TUBERIA DE P.V.C. 0.30
T CODO DE 90°x100mm.(90°x4")# 1 DE 100mm.(4")p T~ -
. CODO DE 22°x100mm.(22°x4")® 1 CLASE RD-26 OLE
J— CODO DE 11°x100mm.(11°x4”)® 3 A . o%lro
EXTREMIDAD CAMPANA DE 150mm.(6”) 2 , L, N\PLANTILLA
3 EXTREMIDAD CAMPANA DE 100mm.24";¢ 3 0.60
—  EXTREMIDAD ESPIGA DE 100mm.(4")® 1
VARIOS
EMPAQUE DE PLOMO DE 150mm.(6")? 1
EMPAQUE DE NEOPRENO DE 150mm.(6”)® 3
EMPAQUE DE NEOPRENO DE 100mm.(4”)® 4
TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE:
3/4”x3” 32
5/8"x3" 32

DE BACHIGUALATITO

PAVIMENTO ASFALTICO

e Emy

TUBERIA DE 150mm.(6”)®

EXISTENTE

TUBERIA DE 100mm.(4”)®

ot

TUBERIA DE 75mm.(3”)

VALVULA DE SECCIONAMIENTO
LONGITUD DEL TRAMO (M.)

NUMERO DE CRUCERO

0 EL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y OBRA CIVIL SERAN ELABORADOS BAJO
LAS NORMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ILA C.N.A.

PROYECTO O TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES SERAN DE FABRICA.
0 LAS VALVULAS DE SECCIONAMIENTO SERAN DE VASTAGO FIJO SERIE 2500 DE
SELLO HERMETICO FORRADA CON ELASTOMERO Y BRIDA TIPO ANSI COMPLETAS}

PARA 8.6Kg/Cm?2 (12.5 lbs/pul2) DE AGUA MARCA RECONOCIDA Y QUE
CUMPLAN CON LA NORMA-AWWA C-509

0 LAS LONGITUDES DE TUBERIA ESTAN APROXIMADAS EN METROS.

0 LA TOMA DOMICILIARIA SERA DE EXTRU-PAK RD-9 DE 13mm (1/2”)0
fan EN EL DUCTO Y Fo.Go. EN EL CUADRO.

L=229

SIMBOLOGIA DE LEVANTAMIENTO

POSTE CFE o
POSTE CFE
MANZANAS

DIVISION LOTES —_—

Ve

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS

_ AGUA Y SALUD PARA TODOS

(EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO PARA)
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA

COMUNIDAD DE BACHIGUALATITO, ALCALDIA CENTRAL, MUNICIPIO
. DE CULIACAN, SINALOA.

AN

(DESCRIPCION DE PROYECTO: NUMERO DEL PLANO:

0 SE LAVARA LA RED ANTES DE PONERSE EN SERVICIO SE HARA MEDIANTE
LOS DESAGUES LOCALIZADOS POR EL ING. RESIDENTE.

0 EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEE, TAPAS CIEGAS SE COLARAN
ATRAQUES DE CONCRETO FC= 140 Kg/cms (SEGUN PLANO VC-1938)

0 ABRAZADERA DE BRONCE MOD. 85-5-5-5 MCA FORD DE (3 1/2” o 4 1/2")¢
CON TORNILLOS DE BRONCE DISENO A HINGED S-70 (NOM-002-CONAGUA).

CONSTRUCCION POZO TIPO PROFUNDO COMUNIDAD BACHIGUALATITO

CLAVE DE PLANO:

(AGUA POTABLE

LINEA DE CONDUCCION POZO BACHIGUALATITO

(DIBUJO:

LEVANTO: ESCALA: FECHA:

| JORGE OCTAVIO BUENO L. ING. RUBEN CASTRO VALENZUELA INDICADAS| FEBRERO/2024 )

(PROYECTO:
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