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ANEXO I

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa
Dirección de Administración y Finanzas 
Anexo I

Especificaciones Técnicas y Descripción de los insumos

Adquisición de materiales e insumos para el proyecto “Baños Secos Comunitarios”

Periodo de agosto- septiembre
Solicitada por la Dirección de Desarrollo Comunitario
	MATERIAL PARA BAÑO SECO COMUNITARIO

	Partida
	Concepto
	Unidad
	Cantidad

	Partida 1
	

	1.1
	Sanitario Ecológico seco:

Taza con tapa y separador de orina, integrada a un piso/chasis circular de 95 cms. de Ø; tapa ciega para el tanque de reserva; juego de tornillería; accesorios y manual de uso e instalación. Dos tanques cilíndricos receptores de excretas con una capacidad de 500 lts. c/u, fabricados en polietileno reciclado con Ø de 95 cms. x 88 cms. de altura. Un tubo de PVC para ventilación, de 3.0 mts. de largo x 3” de Ø; 2 mangueras de poliducto negro de 3 mts. de largo x 1” de Ø. Cucharon para agregar tierra.

Cabina circular para confinar el sanitario; 1.10 m. de Ø x 2.15 m. de altura, con ventilación perimetral. Se compone de toldo, 2 paneles semicirculares, uno con marco y puerta. Cuenta con 4 patas en forma de ancla que garantizan una fijación segura una vez compactada la tierra. Los paneles y techo se ensamblan con tornillo de ¼ x 1”, arandela de presión, dos rondanas planas y tuerca hexagonal, todo en acero inoxidable. La puerta se sustenta al marco con 3 bisagras de aluminio anodizado y está equipada con pasadores de acero al carbón galvanizados colocados en ambos lados de la puerta. En su totalidad, las piezas están exentas de asperezas que puedan ocasionar daños durante su manipulación.

La cabina circular, piso con taza separadora de orina, tapa para tanque de reserva, techo y puerta se fabrican con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio con un filtro solar integrado a las piezas, para evitar el intemperismo por la exposición de las piezas a los rayos UV.

El laminado de las piezas presenta un espesor mínimo de 3 mm en toda su construcción, se recubre con una capa de gel coat blanco. El terminado es completamente terso liso y brillante en la parte externa y rugoso en la parte interna. Todas las piezas son totalmente resistentes al agua, cloros,

detergentes y abrasivos suaves para efectos de limpieza y asepsia.

Mingitorio de fibra de vidrio

calcomanía con pleca del programa

Se considera la entrega en el domicilio de cada beneficiario en 10 localidades de los Municipios de Concordia (29), San Ignacio (16), Elota (10), Ahome (27), Guasave (15), El Fuerte (20) Y Choix (15), todas en el Estado de Sinaloa También una capacitación para la instalación, uso y mantenimiento del sanitario en cada localidad
	Pieza 
	132


DICHAS PIEZAS SE DEBEN ENTREGAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
· SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA
· 29 BAÑOS, 1 POR CADA BENEFICIARIO
· APOYO PARA BAÑOS SECOS COMUNITARIO
	MATERIAL PARA BAÑO SECO COMUNITARIO 2023

	Partida
	Concepto
	Unidad
	Cantidad

	Partida 1
	

	1.1
	Sanitario Ecológico seco:

Taza con tapa y separador de orina, integrada a un piso/chasis circular de 95 cms. de Ø; tapa ciega para el tanque de reserva; juego de tornillería; accesorios y manual de uso e instalación. Dos tanques cilíndricos receptores de excretas con una capacidad de 500 lts. c/u, fabricados en polietileno reciclado con Ø de 95 cms. x 88 cms. de altura. Un tubo de PVC para ventilación, de 3.0 mts. de largo x 3” de Ø; 2 mangueras de poliducto negro de 3 mts. de largo x 1” de Ø. Cucharon para agregar tierra.

Cabina circular para confinar el sanitario; 1.10 m. de Ø x 2.15 m. de altura, con ventilación perimetral. Se compone de toldo, 2 paneles semicirculares, uno con marco y puerta. Cuenta con 4 patas en forma de ancla que garantizan una fijación segura una vez compactada la tierra. Los paneles y techo se ensamblan con tornillo de ¼ x 1”, arandela de presión, dos rondanas planas y tuerca hexagonal, todo en acero inoxidable. La puerta se sustenta al marco con 3 bisagras de aluminio anodizado y está equipada con pasadores de acero al carbón galvanizados colocados en ambos lados de la puerta. En su totalidad, las piezas están exentas de asperezas que puedan ocasionar daños durante su manipulación.

La cabina circular, piso con taza separadora de orina, tapa para tanque de reserva, techo y puerta se fabrican con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio con un filtro solar integrado a las piezas, para evitar el intemperismo por la exposición de las piezas a los rayos UV.

El laminado de las piezas presenta un espesor mínimo de 3 mm en toda su construcción, se recubre con una capa de gel coat blanco. El terminado es completamente terso liso y brillante en la parte externa y rugoso en la parte interna. Todas las piezas son totalmente resistentes al agua, cloros, detergentes y abrasivos suaves para efectos de limpieza y asepsia.

Mingitorio de fibra de vidrio

calcomanía con pleca del programa
	Pieza 
	29


· BELLAVISTA, ELOTA

· 10 BAÑOS, 1 POR CADA BENEFICIARIO
· APOYO PARA BAÑOS SECOS COMUNITARIO
	MATERIAL PARA BAÑO SECO COMUNITARIO 2023

	Partida
	Concepto
	Unidad
	Cantidad

	Partida 2
	

	2.1
	Sanitario Ecológico seco:

Taza con tapa y separador de orina, integrada a un piso/chasis circular de 95 cms. de Ø; tapa ciega para el tanque de reserva; juego de tornillería; accesorios y manual de uso e instalación. Dos tanques cilíndricos receptores de excretas con una capacidad de 500 lts. c/u, fabricados en polietileno reciclado con Ø de 95 cms. x 88 cms. de altura. Un tubo de PVC para ventilación, de 3.0 mts. de largo x 3” de Ø; 2 mangueras de poliducto negro de 3 mts. de largo x 1” de Ø. Cucharon para agregar tierra.

Cabina circular para confinar el sanitario; 1.10 m. de Ø x 2.15 m. de altura, con ventilación perimetral. Se compone de toldo, 2 paneles semicirculares, uno con marco y puerta. Cuenta con 4 patas en forma de ancla que garantizan una fijación segura una vez compactada la tierra. Los paneles y techo se ensamblan con tornillo de ¼ x 1”, arandela de presión, dos rondanas planas y tuerca hexagonal, todo en acero inoxidable. La puerta se sustenta al marco con 3 bisagras de aluminio anodizado y está equipada con pasadores de acero al carbón galvanizados colocados en ambos lados de la puerta. En su totalidad, las piezas están exentas de asperezas que puedan ocasionar daños durante su manipulación.

La cabina circular, piso con taza separadora de orina, tapa para tanque de reserva, techo y puerta se fabrican con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio con un filtro solar integrado a las piezas, para evitar el intemperismo por la exposición de las piezas a los rayos UV.

El laminado de las piezas presenta un espesor mínimo de 3 mm en toda su construcción, se recubre con una capa de gel coat blanco. El terminado es completamente terso liso y brillante en la parte externa y rugoso en la parte interna. Todas las piezas son totalmente resistentes al agua, cloros, detergentes y abrasivos suaves para efectos de limpieza y asepsia.

Mingitorio de fibra de vidrio

calcomanía con pleca del programa
	Pieza 
	10


· CHOIX, LA RASTRA

· 16 BAÑOS, 1 POR CADA BENEFICIARIO
· APOYO PARA BAÑOS SECOS COMUNITARIO
	MATERIAL PARA BAÑO SECO COMUNITARIO 2023

	Partida
	Concepto
	Unidad
	Cantidad

	Partida 3
	

	3.1
	Sanitario Ecológico seco:

Taza con tapa y separador de orina, integrada a un piso/chasis circular de 95 cms. de Ø; tapa ciega para el tanque de reserva; juego de tornillería; accesorios y manual de uso e instalación. Dos tanques cilíndricos receptores de excretas con una capacidad de 500 lts. c/u, fabricados en polietileno reciclado con Ø de 95 cms. x 88 cms. de altura. Un tubo de PVC para ventilación, de 3.0 mts. de largo x 3” de Ø; 2 mangueras de poliducto negro de 3 mts. de largo x 1” de Ø. Cucharon para agregar tierra.

Cabina circular para confinar el sanitario; 1.10 m. de Ø x 2.15 m. de altura, con ventilación perimetral. Se compone de toldo, 2 paneles semicirculares, uno con marco y puerta. Cuenta con 4 patas en forma de ancla que garantizan una fijación segura una vez compactada la tierra. Los paneles y techo se ensamblan con tornillo de ¼ x 1”, arandela de presión, dos rondanas planas y tuerca hexagonal, todo en acero inoxidable. La puerta se sustenta al marco con 3 bisagras de aluminio anodizado y está equipada con pasadores de acero al carbón galvanizados colocados en ambos lados de la puerta. En su totalidad, las piezas están exentas de asperezas que puedan ocasionar daños durante su manipulación.

La cabina circular, piso con taza separadora de orina, tapa para tanque de reserva, techo y puerta se fabrican con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio con un filtro solar integrado a las piezas, para evitar el intemperismo por la exposición de las piezas a los rayos UV.

El laminado de las piezas presenta un espesor mínimo de 3 mm en toda su construcción, se recubre con una capa de gel coat blanco. El terminado es completamente terso liso y brillante en la parte externa y rugoso en la parte interna. Todas las piezas son totalmente resistentes al agua, cloros, detergentes y abrasivos suaves para efectos de limpieza y asepsia.

Mingitorio de fibra de vidrio

calcomanía con pleca del programa
	Pieza 
	16


· AGUILA AZTECA, AHOME

· 15 BAÑOS, 1 POR CADA BENEFICIARIO
· APOYO PARA BAÑOS SECOS COMUNITARIO
	MATERIAL PARA BAÑO SECO COMUNITARIO 2023

	Partida
	Concepto
	Unidad
	Cantidad

	Partida 4
	

	4.1
	Sanitario Ecológico seco:

Taza con tapa y separador de orina, integrada a un piso/chasis circular de 95 cms. de Ø; tapa ciega para el tanque de reserva; juego de tornillería; accesorios y manual de uso e instalación. Dos tanques cilíndricos receptores de excretas con una capacidad de 500 lts. c/u, fabricados en polietileno reciclado con Ø de 95 cms. x 88 cms. de altura. Un tubo de PVC para ventilación, de 3.0 mts. de largo x 3” de Ø; 2 mangueras de poliducto negro de 3 mts. de largo x 1” de Ø. Cucharon para agregar tierra.

Cabina circular para confinar el sanitario; 1.10 m. de Ø x 2.15 m. de altura, con ventilación perimetral. Se compone de toldo, 2 paneles semicirculares, uno con marco y puerta. Cuenta con 4 patas en forma de ancla que garantizan una fijación segura una vez compactada la tierra. Los paneles y techo se ensamblan con tornillo de ¼ x 1”, arandela de presión, dos rondanas planas y tuerca hexagonal, todo en acero inoxidable. La puerta se sustenta al marco con 3 bisagras de aluminio anodizado y está equipada con pasadores de acero al carbón galvanizados colocados en ambos lados de la puerta. En su totalidad, las piezas están exentas de asperezas que puedan ocasionar daños durante su manipulación.

La cabina circular, piso con taza separadora de orina, tapa para tanque de reserva, techo y puerta se fabrican con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio con un filtro solar integrado a las piezas, para evitar el intemperismo por la exposición de las piezas a los rayos UV.

El laminado de las piezas presenta un espesor mínimo de 3 mm en toda su construcción, se recubre con una capa de gel coat blanco. El terminado es completamente terso liso y brillante en la parte externa y rugoso en la parte interna. Todas las piezas son totalmente resistentes al agua, cloros, detergentes y abrasivos suaves para efectos de limpieza y asepsia.

Mingitorio de fibra de vidrio

calcomanía con pleca del programa
	Pieza 
	15


· BACOREHUIS, AHOME

· 12 BAÑOS, 1 POR CADA BENEFICIARIO

· APOYO PARA BAÑOS SECOS COMUNITARIO

	MATERIAL PARA BAÑO SECO COMUNITARIO 2023

	Partida
	Concepto
	Unidad
	Cantidad

	Partida 5
	

	5.1
	Sanitario Ecológico seco:

Taza con tapa y separador de orina, integrada a un piso/chasis circular de 95 cms. de Ø; tapa ciega para el tanque de reserva; juego de tornillería; accesorios y manual de uso e instalación. Dos tanques cilíndricos receptores de excretas con una capacidad de 500 lts. c/u, fabricados en polietileno reciclado con Ø de 95 cms. x 88 cms. de altura. Un tubo de PVC para ventilación, de 3.0 mts. de largo x 3” de Ø; 2 mangueras de poliducto negro de 3 mts. de largo x 1” de Ø. Cucharon para agregar tierra.

Cabina circular para confinar el sanitario; 1.10 m. de Ø x 2.15 m. de altura, con ventilación perimetral. Se compone de toldo, 2 paneles semicirculares, uno con marco y puerta. Cuenta con 4 patas en forma de ancla que garantizan una fijación segura una vez compactada la tierra. Los paneles y techo se ensamblan con tornillo de ¼ x 1”, arandela de presión, dos rondanas planas y tuerca hexagonal, todo en acero inoxidable. La puerta se sustenta al marco con 3 bisagras de aluminio anodizado y está equipada con pasadores de acero al carbón galvanizados colocados en ambos lados de la puerta. En su totalidad, las piezas están exentas de asperezas que puedan ocasionar daños durante su manipulación.

La cabina circular, piso con taza separadora de orina, tapa para tanque de reserva, techo y puerta se fabrican con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio con un filtro solar integrado a las piezas, para evitar el intemperismo por la exposición de las piezas a los rayos UV.

El laminado de las piezas presenta un espesor mínimo de 3 mm en toda su construcción, se recubre con una capa de gel coat blanco. El terminado es completamente terso liso y brillante en la parte externa y rugoso en la parte interna. Todas las piezas son totalmente resistentes al agua, cloros, detergentes y abrasivos suaves para efectos de limpieza y asepsia.

Mingitorio de fibra de vidrio

calcomanía con pleca del programa
	Pieza 
	12


· VARALI, GUASAVE

· 8 BAÑOS, 1 POR CADA BENEFICIARIO
· APOYO PARA BAÑOS SECOS COMUNITARIO
	MATERIAL PARA BAÑO SECO COMUNITARIO 2023

	Partida
	Concepto
	Unidad
	Cantidad

	Partida 6
	

	6.1
	Sanitario Ecológico seco:

Taza con tapa y separador de orina, integrada a un piso/chasis circular de 95 cms. de Ø; tapa ciega para el tanque de reserva; juego de tornillería; accesorios y manual de uso e instalación. Dos tanques cilíndricos receptores de excretas con una capacidad de 500 lts. c/u, fabricados en polietileno reciclado con Ø de 95 cms. x 88 cms. de altura. Un tubo de PVC para ventilación, de 3.0 mts. de largo x 3” de Ø; 2 mangueras de poliducto negro de 3 mts. de largo x 1” de Ø. Cucharon para agregar tierra.

Cabina circular para confinar el sanitario; 1.10 m. de Ø x 2.15 m. de altura, con ventilación perimetral. Se compone de toldo, 2 paneles semicirculares, uno con marco y puerta. Cuenta con 4 patas en forma de ancla que garantizan una fijación segura una vez compactada la tierra. Los paneles y techo se ensamblan con tornillo de ¼ x 1”, arandela de presión, dos rondanas planas y tuerca hexagonal, todo en acero inoxidable. La puerta se sustenta al marco con 3 bisagras de aluminio anodizado y está equipada con pasadores de acero al carbón galvanizados colocados en ambos lados de la puerta. En su totalidad, las piezas están exentas de asperezas que puedan ocasionar daños durante su manipulación.

La cabina circular, piso con taza separadora de orina, tapa para tanque de reserva, techo y puerta se fabrican con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio con un filtro solar integrado a las piezas, para evitar el intemperismo por la exposición de las piezas a los rayos UV.

El laminado de las piezas presenta un espesor mínimo de 3 mm en toda su construcción, se recubre con una capa de gel coat blanco. El terminado es completamente terso liso y brillante en la parte externa y rugoso en la parte interna. Todas las piezas son totalmente resistentes al agua, cloros, detergentes y abrasivos suaves para efectos de limpieza y asepsia.

Mingitorio de fibra de vidrio

calcomanía con pleca del programa
	Pieza 
	8


· NOROTIO CUBA, GUASAVE

· 7 BAÑOS, 1 POR CADA BENEFICIARIO
· APOYO PARA BAÑOS SECOS COMUNITARIO
	MATERIAL PARA BAÑO SECO COMUNITARIO 2023

	Partida
	Concepto
	Unidad
	Cantidad

	Partida 7
	

	7.1
	Sanitario Ecológico seco:

Taza con tapa y separador de orina, integrada a un piso/chasis circular de 95 cms. de Ø; tapa ciega para el tanque de reserva; juego de tornillería; accesorios y manual de uso e instalación. Dos tanques cilíndricos receptores de excretas con una capacidad de 500 lts. c/u, fabricados en polietileno reciclado con Ø de 95 cms. x 88 cms. de altura. Un tubo de PVC para ventilación, de 3.0 mts. de largo x 3” de Ø; 2 mangueras de poliducto negro de 3 mts. de largo x 1” de Ø. Cucharon para agregar tierra.

Cabina circular para confinar el sanitario; 1.10 m. de Ø x 2.15 m. de altura, con ventilación perimetral. Se compone de toldo, 2 paneles semicirculares, uno con marco y puerta. Cuenta con 4 patas en forma de ancla que garantizan una fijación segura una vez compactada la tierra. Los paneles y techo se ensamblan con tornillo de ¼ x 1”, arandela de presión, dos rondanas planas y tuerca hexagonal, todo en acero inoxidable. La puerta se sustenta al marco con 3 bisagras de aluminio anodizado y está equipada con pasadores de acero al carbón galvanizados colocados en ambos lados de la puerta. En su totalidad, las piezas están exentas de asperezas que puedan ocasionar daños durante su manipulación.

La cabina circular, piso con taza separadora de orina, tapa para tanque de reserva, techo y puerta se fabrican con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio con un filtro solar integrado a las piezas, para evitar el intemperismo por la exposición de las piezas a los rayos UV.

El laminado de las piezas presenta un espesor mínimo de 3 mm en toda su construcción, se recubre con una capa de gel coat blanco. El terminado es completamente terso liso y brillante en la parte externa y rugoso en la parte interna. Todas las piezas son totalmente resistentes al agua, cloros, detergentes y abrasivos suaves para efectos de limpieza y asepsia.

Mingitorio de fibra de vidrio

calcomanía con pleca del programa
	Pieza 
	7


· CANUTILLO, EL FUERTE

· 20 BAÑOS, 1 POR CADA BENEFICIARIO
· APOYO PARA BAÑOS SECOS COMUNITARIO
	MATERIAL PARA BAÑO SECO COMUNITARIO 2023

	Partida
	Concepto
	Unidad
	Cantidad

	Partida 8
	

	8.1
	Sanitario Ecológico seco:

Taza con tapa y separador de orina, integrada a un piso/chasis circular de 95 cms. de Ø; tapa ciega para el tanque de reserva; juego de tornillería; accesorios y manual de uso e instalación. Dos tanques cilíndricos receptores de excretas con una capacidad de 500 lts. c/u, fabricados en polietileno reciclado con Ø de 95 cms. x 88 cms. de altura. Un tubo de PVC para ventilación, de 3.0 mts. de largo x 3” de Ø; 2 mangueras de poliducto negro de 3 mts. de largo x 1” de Ø. Cucharon para agregar tierra.

Cabina circular para confinar el sanitario; 1.10 m. de Ø x 2.15 m. de altura, con ventilación perimetral. Se compone de toldo, 2 paneles semicirculares, uno con marco y puerta. Cuenta con 4 patas en forma de ancla que garantizan una fijación segura una vez compactada la tierra. Los paneles y techo se ensamblan con tornillo de ¼ x 1”, arandela de presión, dos rondanas planas y tuerca hexagonal, todo en acero inoxidable. La puerta se sustenta al marco con 3 bisagras de aluminio anodizado y está equipada con pasadores de acero al carbón galvanizados colocados en ambos lados de la puerta. En su totalidad, las piezas están exentas de asperezas que puedan ocasionar daños durante su manipulación.

La cabina circular, piso con taza separadora de orina, tapa para tanque de reserva, techo y puerta se fabrican con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio con un filtro solar integrado a las piezas, para evitar el intemperismo por la exposición de las piezas a los rayos UV.

El laminado de las piezas presenta un espesor mínimo de 3 mm en toda su construcción, se recubre con una capa de gel coat blanco. El terminado es completamente terso liso y brillante en la parte externa y rugoso en la parte interna. Todas las piezas son totalmente resistentes al agua, cloros, detergentes y abrasivos suaves para efectos de limpieza y asepsia.

Mingitorio de fibra de vidrio

calcomanía con pleca del programa
	Pieza 
	20


· LA CAÑA, SAN IGNACIO

· 14 BAÑOS, 1 POR CADA BENEFICIARIO

· APOYO PARA BAÑOS SECOS COMUNITARIO
	MATERIAL PARA BAÑO SECO COMUNITARIO 2023

	Partida
	Concepto
	Unidad
	Cantidad

	Partida 9
	

	9.1
	Sanitario Ecológico seco:

Taza con tapa y separador de orina, integrada a un piso/chasis circular de 95 cms. de Ø; tapa ciega para el tanque de reserva; juego de tornillería; accesorios y manual de uso e instalación. Dos tanques cilíndricos receptores de excretas con una capacidad de 500 lts. c/u, fabricados en polietileno reciclado con Ø de 95 cms. x 88 cms. de altura. Un tubo de PVC para ventilación, de 3.0 mts. de largo x 3” de Ø; 2 mangueras de poliducto negro de 3 mts. de largo x 1” de Ø. Cucharon para agregar tierra.

Cabina circular para confinar el sanitario; 1.10 m. de Ø x 2.15 m. de altura, con ventilación perimetral. Se compone de toldo, 2 paneles semicirculares, uno con marco y puerta. Cuenta con 4 patas en forma de ancla que garantizan una fijación segura una vez compactada la tierra. Los paneles y techo se ensamblan con tornillo de ¼ x 1”, arandela de presión, dos rondanas planas y tuerca hexagonal, todo en acero inoxidable. La puerta se sustenta al marco con 3 bisagras de aluminio anodizado y está equipada con pasadores de acero al carbón galvanizados colocados en ambos lados de la puerta. En su totalidad, las piezas están exentas de asperezas que puedan ocasionar daños durante su manipulación.

La cabina circular, piso con taza separadora de orina, tapa para tanque de reserva, techo y puerta se fabrican con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio con un filtro solar integrado a las piezas, para evitar el intemperismo por la exposición de las piezas a los rayos UV.

El laminado de las piezas presenta un espesor mínimo de 3 mm en toda su construcción, se recubre con una capa de gel coat blanco. El terminado es completamente terso liso y brillante en la parte externa y rugoso en la parte interna. Todas las piezas son totalmente resistentes al agua, cloros, detergentes y abrasivos suaves para efectos de limpieza y asepsia.

Mingitorio de fibra de vidrio

calcomanía con pleca del programa
	Pieza 
	14


· PLATANITOS, SAN IGNACIO

· 2 BAÑOS, 1 POR CADA BENEFICIARIO

· APOYO PARA BAÑOS SECOS COMUNITARIO
	MATERIAL PARA BAÑO SECO COMUNITARIO 2023

	Partida
	Concepto
	Unidad
	Cantidad

	Partida 10
	

	10.1
	Sanitario Ecológico seco:

Taza con tapa y separador de orina, integrada a un piso/chasis circular de 95 cms. de Ø; tapa ciega para el tanque de reserva; juego de tornillería; accesorios y manual de uso e instalación. Dos tanques cilíndricos receptores de excretas con una capacidad de 500 lts. c/u, fabricados en polietileno reciclado con Ø de 95 cms. x 88 cms. de altura. Un tubo de PVC para ventilación, de 3.0 mts. de largo x 3” de Ø; 2 mangueras de poliducto negro de 3 mts. de largo x 1” de Ø. Cucharon para agregar tierra.

Cabina circular para confinar el sanitario; 1.10 m. de Ø x 2.15 m. de altura, con ventilación perimetral. Se compone de toldo, 2 paneles semicirculares, uno con marco y puerta. Cuenta con 4 patas en forma de ancla que garantizan una fijación segura una vez compactada la tierra. Los paneles y techo se ensamblan con tornillo de ¼ x 1”, arandela de presión, dos rondanas planas y tuerca hexagonal, todo en acero inoxidable. La puerta se sustenta al marco con 3 bisagras de aluminio anodizado y está equipada con pasadores de acero al carbón galvanizados colocados en ambos lados de la puerta. En su totalidad, las piezas están exentas de asperezas que puedan ocasionar daños durante su manipulación.

La cabina circular, piso con taza separadora de orina, tapa para tanque de reserva, techo y puerta se fabrican con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio con un filtro solar integrado a las piezas, para evitar el intemperismo por la exposición de las piezas a los rayos UV.

El laminado de las piezas presenta un espesor mínimo de 3 mm en toda su construcción, se recubre con una capa de gel coat blanco. El terminado es completamente terso liso y brillante en la parte externa y rugoso en la parte interna. Todas las piezas son totalmente resistentes al agua, cloros, detergentes y abrasivos suaves para efectos de limpieza y asepsia.

Mingitorio de fibra de vidrio
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Su propuesta deberá de incluir las siguientes especificaciones:

· Constancia de visita a las comunidades mencionadas.
· Folletos y catálogos de los artículos que se están solicitando para el suministro de materiales donde se especifique la marca o modelo.
· Entregar el material libre a bordo en cada una de las comunidades, en cada uno de los terrenos de cada familia beneficiada, dentro de un horario de 8:00 am a 14:00 pm. Es importante mencionar que después de este horario no se recibirá ningún tipo de material (algunas comunidades no cuentan con cobertura de señal).
29 Baños Secos Comunitarios – San Juan de Jacobo, Concordia 

10 Baños Secos Comunitarios – Bellavista, Elota 

16 Baños Secos Comunitarios – La Rastra, Choix. 

15 Baños Secos Comunitarios – Aguila Azteca, Ahome. 

12 Baños Secos Comunitarios – bacorehuis, Ahome. 

8 Baños Secos Comunitarios – Varali, Guasave. 

7 Baños Secos Comunitarios – Norotio Cuba, Guasave
20 Baños Secos Comunitarios – Canutillo, El Fuerte.

14 Baños Secos Comunitarios – La Caña, San Ignacio.

2 Baños Secos Comunitarios – Platanitos, San Ignacio. 

· Para la entrega establecer contacto con los responsables y la enlace indicados en el calendario de entrega, un día antes de 8 am – 3 pm.
· Considerar cambios en el calendario de entrega según condiciones de clima 
· Brindar capacitación y asesoría técnica al grupo de beneficiarios en los siguientes temas 
· Instalación
· Uso

· Mantenimiento
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