




















































 

LABCONSTRU MAZA SA DE CV 
RFC-LMA-180222-ED8 

Calle Mar Mediterraneo #11918, Col. Puerta del sol, C.P 82134, Mazatlán, Sinaloa. 
Tel/Fax 01-669-9172393. Cel. 044-6699-182311, E-Mail. labcon18@hotmail.com 

 

REPORTE DE MUESTREO Y ENSAYE DE CONCRETO 
HIDRAULICO 

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLE ONCE RIOS, RIO SINALOA, RIO EL EBANITO, COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA  

UBICACIÓN: COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA   

CONTRATISTA: TERNAPACIFIC DESARROLLOS SA DE CV CONTRATO: ESC-DOSPE-FISMDF/URB/2022-030   

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA FECHA DEL INFORME: 19 de octubre de 2022   
 

 
 

NO. CIL 

 

ELEMENTOS 
COLADOS 

 

FECHA 
DE ELABORACION 

 
FECHA 

DE 
RUPTURA 

 
EDAD 
DEL 

CILINDRO 

 

F´C 
(Kg/cm2) 

REVENIMIENTO CMS  

TMA 
(mm.) 

 

CARGA 
KG 

 
 

CONCRETERA 

 
 

REMISION 

 
 

UBICACIÓN 

 

TEMP. 
Cº 

 
NUM. 

UNIDA 
D (CR) 

 
AREA 

SECCION 
(cm²) 

 

RESISTENCIA. 
(Kg/cm2) 

 

% DE 
RESISTEN
CIA 

 

PROYECTO 
(CMS) 

 
REV. OBT 

(cm.) 

 
1 

 
 

ZAPATA 

 
01-sep-22 

 
08-sep-22 

 
7 

 
200 

 
10 

 
± 

 
2.5 

 
11 

 
1 1/2 

 

30,400 

 
- 

 
- 

 
PUENTE ONCE RIOS FRENTE A SECUNDARIA 

 
_ 

 
_ 

 
177.00 

 
171.75 

 
85.87 

 
 

3 

 
 

ZAPATA 

 
 

14-sep-22 

 
21-sep-22 

 
7 

 
200 

 
10 

 
± 

 
2.5 

 
12 

 
1 1/2 

 

30,100 

 
- 

 
- 

 
PUENTE RIO SINALOA 

 
_ 

 
_ 

 
177.00 

 
209.04 

 
85.02 

 
 

5 

 
 

ZAPATA 

 
 

05-oct-22 
 

12-oct-22 
 

7 
 

200 
 

10 
 

± 
 

2.5 
 

12 
 
1 1/2 

 

30,700 

 
- 

 
- 

 
  PUENTE RIO EBANITO 

 
_ 

 
_ 

 
177.00 

 
217.51 

 
86.72 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OBSERVACIONES: 
Las condiciones del colado fueron normales. 

Se utilizó vibrador mecánico, para el acomodo del concreto. 

Los ensayes fueron llevados a cabo de acuerdo a la normativa NMX-C-083-ONNCCE-2002, NMX-C-109-ONNCCE-2013, NMX-C083-ONNCCE-2014, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-161-ONNCCE-2013 y NMX-C-156-ONNCCE-2010. 

  

ABREVIATURAS                    
f'c RESISTENCIA DEL CONCRETO SOLICITADO        TF TIPO DE FRAGUADO        CHAROLA
TMA TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO         (N) NORMAL (ENSAYE A 28 DIAS)       VARILLA  
GC GRADO DE CALIDAD DEL CONCRETO         (R.R) RAPIDO (ENSAYE A 14 DIAS)       CUCHARON  

RV REVENIMIENTO SOLICITADO         (N) NORMAL (ANDESITA)         

 
TA TIPO DE AGREGADO         (E) ESTRUCTURAL (CALIZA)         

m³ COLADOS (REALES)         CONCRETO BOMBEABLE         

REVISÓ JEFE DE LABORATORIO SELLO DE LA 
EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 

 
ING. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA OSUNA 

 

 
Jesús Osuna Martínez 

 

 
 

 



 

LABCONSTRU MAZA SA DE CV 
RFC-LMA-180222-ED8 

Calle Mar Mediterraneo #11918, Col. Puerta del sol, C.P 82134, Mazatlán, Sinaloa. 
Tel/Fax 01-669-9172393. Cel. 044-6699-182311, E-Mail. labcon18@hotmail.com 

 

REPORTE DE MUESTREO Y ENSAYE DE CONCRETO 
HIDRAULICO 

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLE ONCE RIOS, RIO SINALOA, RIO EL EBANITO, COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA  

UBICACIÓN: COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA   

CONTRATISTA: TERNAPACIFIC DESARROLLOS SA DE CV CONTRATO: ESC-DOSPE-FISMDF/URB/2022-030   

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA FECHA DEL INFORME: 19 de octubre de 2022   
 

 
 

NO. CIL 

 

ELEMENTOS 
COLADOS 

 

FECHA 
DE ELABORACION 

 
FECHA 

DE 
RUPTURA 

 
EDAD 
DEL 

CILINDRO 

 

F´C 
(Kg/cm2) 

REVENIMIENTO CMS  

TMA 
(mm.) 

 

CARGA 
KG 

 
 

CONCRETERA 

 
 

REMISION 

 
 

UBICACIÓN 

 

TEMP. 
Cº 

 
NUM. 

UNIDA 
D (CR) 

 
AREA 

SECCION 
(cm²) 

 

RESISTENCIA. 
(Kg/cm2) 

 

% DE 
RESISTEN
CIA 

 

PROYECTO 
(CMS) 

 
REV. OBT 

(cm.) 

 
2 

 
 

ZAPATA 

 
01-sep-22 

 
29-sep-22 

 
28 

 
200 

 
10 

 
± 

 
2.5 

 
11 

 
1 1/2 

 

35,600 

 
- 

 
- 

 
PUENTE ONCE RIOS FRENTE A SECUNDARIA 

 
_ 

 
_ 

 
177.00 

 
201.13 

 
100.5 

 
 

4 

 
 

ZAPATA 

 
 

14-sep-22 

 
12-oct-22 

 
28 

 
200 

 
10 

 
± 

 
2.5 

 
12 

 
1 1/2 

 

35,500 

 
- 

 
- 

 
PUENTE RIO SINALOA 

 
_ 

 
_ 

 
177.00 

 
200.56 

 
100.2 

 
 

6 

 
 

ZAPATA 

 
 

05-oct-22 
 

12-oct-22 
 

28 
 

200 
 

10 
 

± 
 

2.5 
 

12 
 
1 1/2 

 

35,800 

 
- 

 
- 

 
  PUENTE RIO EBANITO 

 
_ 

 
_ 

 
177.00 

 
202.26 

 
101.1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OBSERVACIONES: 
Las condiciones del colado fueron normales. 

Se utilizó vibrador mecánico, para el acomodo del concreto. 

Los ensayes fueron llevados a cabo de acuerdo a la normativa NMX-C-083-ONNCCE-2002, NMX-C-109-ONNCCE-2013, NMX-C083-ONNCCE-2014, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-161-ONNCCE-2013 y NMX-C-156-ONNCCE-2010. 

  

ABREVIATURAS                    
f'c RESISTENCIA DEL CONCRETO SOLICITADO        TF TIPO DE FRAGUADO        CHAROLA
TMA TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO         (N) NORMAL (ENSAYE A 28 DIAS)       VARILLA  
GC GRADO DE CALIDAD DEL CONCRETO         (R.R) RAPIDO (ENSAYE A 14 DIAS)       CUCHARON  

RV REVENIMIENTO SOLICITADO         (N) NORMAL (ANDESITA)         

 
TA TIPO DE AGREGADO         (E) ESTRUCTURAL (CALIZA)         

m³ COLADOS (REALES)         CONCRETO BOMBEABLE         

REVISÓ JEFE DE LABORATORIO SELLO DE LA 
EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 

 
ING. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA OSUNA 

 

 
Jesús Osuna Martínez 

 

 
 

 


