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SIMBOLOGIA FUERZA
MOTOR HORIZONTAL PRESIDENTE MUNICIPAL

MOTOR VERTICAL

£ L [
‘l/ CABEZAL PROYECTO | [[—
A 12" DIAMETRO EN| &NPT+0.30 =

BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO Y .
; REGISTRO DE_MEDIA TENSIGN EN BANQUETA
= ®f] el LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN
ACERO NORMA C.F.E-BTTRMTB—4
REGISTRO DE MEDIA TENSIGN EN BANQUETA DE
. 11680X1160X900 mm
T NORMA C.F.E-RMTB-3
N - - “ 1 60 HP 60 HP 60 HP REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
— ACRS80 ACQS80 ACRS80 DE 500XB00XB50 mm
/ \ \ NORMA C.F.E-RETE—1 ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ
REGISTRO PARA BAJA TENSIGN EN BANQUETA TIPO 2
o o o DE 660X1000X650 mm
R — — NORMA C.F.E-RBTB-2
N TUBO DE PVC S/P DE DIAMETRO INDICADO SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
————— EN CEDULA ENCOFRADO CON CONCRETO
DE om100 KG/oN2. PROVECTO. ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA
] TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA
POR MURO O LOSA. VISIELE. PROYECTO JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTO Y TOPOGRAFIA:
TUBO DE PVC S/P DE DIAMETRO INDICADO
- __ropresi-—=s heees»- (o -/ —_ —_—_— | e=——— EN CEDULA ENCOFRADO CON CONCRETO ING. JUAN CARLOS GALARZA BARRON
DE f'c=100 KG/CM2. EXISTENTE.
MR B Lo L et oA INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
\‘ ! | TABLEROS DE EQUIPOS DE PROCESOS QES JA%\J?\%L\‘X?{?‘EME&EUSAW&TD%N
CABEZAL PROYECTO g \p7. ¢ 50 M-22 INDICA MOTOR 22 EN OPERACION ARQ. MARTIN LOAIZA NORIEGA
$NTN+DODO \\ 20&%0 DIAMETRO EN / M-23R INDICA MOTOR 23 EN RESERVA
4-NTN-+00.00 \/ © o 0 Le CONTROL DE NIVEL PROYECTO:
+00. g ESTACION DE SOTONES MODERNIZACION Y ADECUACION OPERATIVA PARA
—PARO. MANEJO EFICIENTE E INTEGRADO DE BOMBEO DE
4-NTN+00.00 FDETALLE NIJ. Z EENTRI] EDNTRDL DE MDTURES (PRDYEETU ) BOTONERA DE PARO ARRANQUE AGUA RESIDUAL EN CARCAMO 2 NORTE
‘ ' il EN GCM (TOUGH SCREEN) c o sa.c
BASE PARA 2 NIRTE ESCALA: KO o5 CROUTO b FULRZA ALLE RIO BALUARTE ESQ. CALLE

TRANSFORMADOR GABRIEL LUNA DE LA FUENTE
DE 225 KVA CC-06 CIRCUITO DE CONTROL TELLERIA

A 13.2V GC-06P GIRCUITO DE PROTECGION DE GONTROL
PIJA BROCA PARA PUESTA DE

SVOITHdNd SV Yd 4

LAMINA DE CUBIERTA CABLEADO DE FUERZA PROYECTO 3-6 AWG  INDICA No. DE CABLES Y CALIBRE DEL MISMO
PARA BOMBA 1-8D INDICA No. DE CABLES DESNUDOS
Y CALIBRE DEL MISMO
T-25 INDICA DIAMETRO DE TUBERIA mm
305
‘ NOTAS
1.— EL DIAMETRO MINIMO DEL TUBO CONDUIT DEBERA SER 21
EL ‘CAUBRE DE CABLES: CAL.12 MINIMO FUERZA.
CAL.14 MINIMO CONTROL.
2.— TODAS LAS ESTACIONES BOTON REMOTAS CONTIENEN:
(I 825 ARRANQUE—PARO. A LA INTEMPERIE SERAN EN GABINETE
| | NEMA 3R Y EN EL INTERIOR SERAN NEMA 1.
3.— TODAS LAS TRAYECTORIAS SON ESQUEMATICAS LA
LOCALIZACIGN EXACTA SE DETERMINA EN CAMPO.
1 4.— CUANDO LAS CANALIZACIONES DE INSTRUMENTACION
g SE ACERQUEN PARALELAMENTE A LAS DE FUERZA SE
CANALETA TIPO ESCALERA DEBE TENER EN CUENTA UNA SEPARACION CUANDO
PROYECTO MENOS DE 30 CM. ENTRE AMBAS.
| - A
i DAR MANTENIMIENTO CORREGIR Y NVELAR > 50 GRADOS. CENTORADOS 600 woLTS. LOCALIZACION
1 Y FIAR LAMINA DE CUBIERTA EN TODA SU LONGITUD. MCA.CONDUMEX O SIMILAR. NORTE
re 1 6.— TODAS LAS TUBERIAS LLEVAN UN CONDUCTOR DE PUESTA A ESCALA LAVINA No.
(‘-ARREELI] GENERAL DE FUERZA CARCAMO 2 NORTE R CASETADE TIERRA DESNUDO. ‘
T 7.— LOS COLORES DE LOS CONDUCTORES SERAN: PARA FASES
2NIRTE ESCAL 140 (PROYECTO) OPERACION (-I]ETALLE No. | CANALETA TIPD ESCALERA PROYECTO EL COLOR NEGRO. PARA EL NEUTRO EL COLOR BLANCO Y S/E
I PARA EL CONDUCTOR DE TIERRA EL COLOR VERDE.
Y CONTROL (@) :
2 NORTE ESCALA: 1:20
ccm FECHA:
3 GABINETE METALICO TABLERO DE DISTRIBUCION , MONTAJE FIJO CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO SOLDAD EN FRIO, CON PUERTA AL FRENTE Y
CHAPA, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTATICA A BASE DE RESINA COLOR GRIS RAL—7035 SE CONSTRUIRA: CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, DISPARO NOVIEMBRE DEL 2023
AUTOMATICO Y CIERRE MANUAL, 3 POLOS ,PARA OPERAR A UNA TENSION DE 460 VOLTS, CON CAPACIDAD CONDUCTIVA NORMAL DE 400 . RMS
SIMETRICOS DIMENSION 2280 x 600 x 500 mm DISENO - DIBULO: CLAVE
ARQ.MARTINLOAIZANOREGA | oo
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES GABINETE ABB 2280X600X500 , 3F 4H, 460V, CCM 01 (NORMAL)
MOTOR DESCRIPCION WATTS A [} L CONDUCTOR AWG TUBO PROTECCION ARRAN
No. LOC/TAG HP [TOTALES| VOLTS AMP mt mm2 FZA TIERRA | CV% DIAM POLOS AMP TIPO
01 | BOMBA AUTOCEBANTES BA-200-01 | 60 [55213 | 460 | 96.25 | 290 | 3362 | 3-2 [1-6 T| 0.63 [CHAROLA| 3 100 [ INTERR
02 | BOMBA AUTOCEBANTES BA—200-02 | 60 [ 55213 | 460 | 96.25 | 31 | 3362 | 3-2 |1-6 T| 0.67 [CHAROLA| 3 100 [ INTERR
03 BOMBA AUTOCEBANTES BA—-200—-03R 60 55213 460 96.25 33 33.62 3-2 1-6 T 0.71 |CHAROLA| 3 100 INTERR
TRANSFORMADOR SECO TS 12000 460 28.87 10 8.367 3-8 1-8 T | 0.26 21 3 30 INTERR
(ToTAL | [ 195.0 [177638] [ 288.80 | I D)
CARGA TOTAL CONECTADA 195.00 HP 177638 WATTS TPNR TENSION PLENA NO REVERSIBLE
R CARGA EN RESERVA 60.00 HP 52213 WATTS TRTA TENSION REDUCIDA TIPO AUTO TRANS.
CARGA EN OPERACION 135.00 HP 122425 WATTS AES  ARRANCADOR ESTADO SOLIDO

SISTEMA GENERAL DE FUERZA =CUADRI DE CARGAS CARCAMD 2 NORTE )

CARCAMO 2 NORTE zﬁf B
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