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Notas:

Toda lo tuberfo seré de P.V.C. paro alcontariliado de aguas neqres SERIE
20, Sistemo Métrico y debert cumplir can tablecido en la norma;
oficiol de fabricocién NMX-E-215/1-CNCP—2012 (O VIGENTE), ademos
debera presentar o lo supervisién asignada p&r JUMAPAM, certificodo
vigente de lo empresa donde fue fabricado lo tuberia que se prelende
instalar.

El banco de nivel proporcionado por JUMAPAM se localizo sobre ko
banqueta de la escuela secundaria fedoral Ndm. 4, mojonera No. 58, cuye
elevacion es de 25.108 m.s.n.m, el cual esta referido ol vuelo
fotogroméitrica

| Previo a la construccién de la obro se wverificaré la oltimetric consigerado
/|| en el proyecto, tomanda como base el banco de nivel sefalado

do la red, los descorgas domiciliarias y canstruidos log
todo el sistemo, se someter6 a una prueba hidrostalica,

Los anilios @ ulilizar en la_unién de las tuberias serén, segin nomg
i NMX-T—-021-2002 (O VIGENTE)

Todos los rellenos (Acostillado y Compactado) cumplirén con el grada de
compactacién minimo que exige el fobricante de los tuberias.

Los pozos de visita se construirén lomando como base el plane lpo
N.—-ALC.-2019-GPF-DEP que JUMAPAM liene para estos cosos.

B

s se construirGn, en estricto apego al piano tipe
JUMAPAM ALC—3

Tade la informocién del plana de proyecto se complemento con los.
[ wmeecificociones anexas.

En ningun coso las descargas domiciliarias pasarén por encima de las

tuberios de aguo polable, ni se conectoran directamente o los pozos de
visita.

Dentro de la construccién los sistemas de dren
(alcantarillado) y pluvial operarén de manera in:

o
uno de atro

Los detalles constructivos para los boncos de nivel nuevos que la
empresa construira se consignon en la lomina de detolies de
aleantarillado sanitario.

Bl manumento que quedara fijo dentro del froccionamiento sera
construido bajo normas de JUMAPAM , y se localizara sobre lo Avenida,
i con una elevacin de 7.00 m.s.n.mm.

2\ En ningun caso se realizan conexiones de descargos domiclliorios @
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2240 i No se conectaran los bojodas de oguos pluviales o los descargas NOWRE DL G
yxwu 15 || domicifariaa da oguas negros. RIS,
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Q de construccién hubo cambios de vialidades y manzaneo
o permitan una mejora al lraza, estara o juicio de la
n la adecuacion ol trazo de proyecio.

\ En todas los juntas se excavaran conchas para ¢ los juntas de
, espiga campana de la tuberio y ademds, para que la carga de lo
tuberio en ol terrenc sea uniforme

En todos o3 coses o zanjo debera sar vertical minimo hasta el lomo
@ tuberia y o partir de esta con el talud que sea necesario pora
or el odeme de lgs paredes.
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Cantidades de Tuberia
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