
LOCALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO K9 DE LA
POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA, CON

DOMICILIO EN CARRETERA CULIACÁN- NAVOLATO KM. 12.5,
CULIACÁN, SINALOA
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CULIACÁN
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CULIACÁN

Culiacán

Localización

CULIACÁN

Simbología

Obra:

Contenido:

Localidad: Municipio de:

Dibujo:

Escala:

Fecha: Plano:

POLICIA ESTATAL PREVENTIVA,

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD CANINA K-9
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Renivelacion de registro sanitario
de 60x85 cms

Suministro y colocacion de relleno 1m de
altura para terraza 500.83 m2, ultimos
10cm de tierra Tucurugay

Arranque de piso
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 L         V/1        PZAS

V1      0.80      0.40          10

60

V/1 V/1

L

VENTANA CON MARCO DE
ALUMINIO NATURAL L2 Y
CRISTAL TRASPARENTE DE 6 MM.

F

L

220

L      PZAS
P1    150        2

300

20

60

MUERTO DE CONCRETO
40x40x60.

CONCRETO F'C=150 kg/cm²

ANCLAJE 2Ø3
8" L=10CMS.

SOLDADA A PERFIL TUBULAR.

20

DALA DE DESPLANTE

4Ø 3/8"

EST. Ø1/4" @15cms.

15

40

TUBO GALVANIZADO
Ø2" CÉDULA STANDARD

DALA DE DESPLANTE 15X20CMS
ARM. 4Ø3

8" EST.Ø1
4"@ 15CMS

F'C=150 KG/CM2

BARRA SUPERIOR
DE 42mm.

250

TUINO DE 1"

20

BARRA DE
 42 MM.

DALA DE DESPLANTE CON TUINO
DE 1" ACABADO APARENTE

DETALLE MALLA CICLONICA

ALZADO

MUERTO DE
CONCRETO
40x40x60.

FIJACION DE MALLA CON
ALAMBRE GALVANIZADO

100

75

ABRAZADERA DE
TENSIÓN DE Ø3"

MALLA CICLÓNICA
CAL. 10.5 DE 51X51cms.

75

POSTE DE ARRANQUE
DE TUBO GALVANIZADO
Ø3" CEDULA STANDARD

CAPUCHA

250

DETALLE MALLA CICLONICA

CORTE

REJILLA

PARA

REGISTRO

MARCO DE VARILLA
CUADRADA DE 38"

VARILLA CUADRADA DE 38" ,
1 CM DE SEPARACION

DETALLE DE REGISTRO

ALZADO

24

24

PLANTILLA DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 Y 5 DE ESPESOR

BASE DE REGISTRO Y MEDIA CAÑA DE
CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 200 KG/CM2

CON IMPERMEABILIZANTES INTEGRAL

REJILLA DE VARILLA CUADRADA
DE 38" MARCO DE SOLERA 34" X 18"

MURO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2,
4 VARILLAS 38", ESTRIBOS 14" @ 10CM.

CONTRAMARCO DE SOLERA DE ACERO DE
1"X1

8". ANCLAJE CON VARILLA DE 38" SOLDADA
A SOLERA Y CON GANCHO DE ANCLAJE

RAMPA VEHICULAR

PUERTA

VEHICULAR

Suministro y colocacion de cesped en
area de jardin 500 m2.

Huellas de losa de concreto para
acceso vehicular.

RAMPA VEHICULAR

PUERTA

VEHICULAR
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