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EJE MULTIPLE PROYECTO
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. ‘ NOTAS
RECUBRIMIENTOS EN TUBERIAS EMPLEAR TRATAMIENTO CON PRIMARIO
A BASE DE CROMATO DE ZINC.

A) SUPERFICIE DEBE ESTAR LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA Y

ESTRUCTURA IZAJE ® OTROS CONTAMINANTES.

(B) SE DEBEN RETIRAR LAS ESCAMAS DE LAMINACION Y EL OXIDO A
BASE DE LIMPIEZA MECANICA.

(C) SE APLICARAN 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA EPGXICA
TIPO EPOXIPOLIAMIDA HASTA OBTENER UN ESPESOR SECO DE 75
MICRONES, DEJANDO SECAR DE 8 A 12 HRS ENTRE PASADAS.

(D) UNA VEZ APLICADA LA PINTURA ANTICORROSIVA, SE APLICARAN 2
MANOS (PASADAS) DE PINTURA TIPO EPOXI—POLIAMINICO, HASTA
OBTENER UN ESPESOR SECO DE 80 MICRONES ACABADO FINO Y
EN COLOR AMARILLO PRECAUTORIO

(E) PARA EMPLEO DE TUBERIAS EN PVC SERA CED 40 Y APLICAR
PINTURA PARA RECUBRIMIENTO ESPECIAL PARA PVC
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