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LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

1005.01

DEFINICION Y EJECUCION . Se entendera por limpieza y trazo a las actiédanvolucradas
con la limpieza del terreno de maleza, basura,rgéedueltas, cortar y desenraizar (arboles o
arbustos) etc., y su retiro a sitios donde no eetara la ejecuciéon de los trabajos; Asimismo en el
alcance de este concepto esta implicito el trata mivelacion instalando bancos de nivel y el
estacado necesario en el area por construir.

En ningln caso la JAPAN hara mas de un pago p@idintrazo y nivelacion ejecutados en la
misma superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavdeidamobra y/o el desmonte algunas actividades
de desyerbe vy limpia, la JAPAN no consideragopalguno.

MEDICION Y PAGO . Para fines de pago se medira el area de traleaja superficie objeto de
limpia, trazo y nivelacion, medida ésta en su eooion horizontal, y tomando como unidad el
metro cuadrado con aproximacion a la unidad.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN , EN SECO Y EN
AGUA.

1100.01, 1100.01A, 1101.01, 1101.01A, 1100 02, 110H, 1100 02.B Y 1101 02

Son aplicables las especificaciones sefialadas Eh(X) 04, etc., para efectos de pago de estos
conceptos se haran de acuerdo a la zona en giesaeolle la ejecucion con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalacionesgtadomiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (tomas domieiaductos eléctricos, telefénicos o
hidraulicos) que dificulten la ejecucién de laraly cuyos desperfectos seran por
cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de la espedificak010.02,
04. etc.

MEDICION Y PAGO .- La excavacion de zanjas se cuantificara y pagarénetros cibicos con
aproximacion al décimo. Al efecto se determina@olimenes de las excavaciones realizadas
por el Contratista directamente en la obra; paraobumen se podra efectuar la ubicacién de las
mismas de acuerdo al proyecto autorizado o losoplaprobados de zanjas tipo vigentes o bien en
funcién de las condiciones de los materiales ésairatrucciones giradas por el Residente; los
conceptos aplicables seran funcion de las condisien las que se realicen las excavaciones.
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EXCAVACION DE ZANJAS
1010.02.04, 1020.02.04, 1040.02 Y 04, 1042.02 Y 04

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanta dureza del material se entendera por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcildimo, o bien todos aquellos materiales que

puedan ser aflojados manualmente con el uso dapiap asi como todas las fracciones de roca,
piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiqueadaisente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda seifickdo como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentraamios con dureza y contextura que no pueda ser
aflojada o resquebrajada econémicamente sino casogbrevio de explosivos, cufias o dispositivos
mecanicos de otra indole. También se consideranodéa esta clasificacion aquellas fracciones de
roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen amskte mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comin se encuentre entremezciadda roca fija en una proporcion igual o
menor al 25 % del volumen de esta, y en tal formargp pueda ser excavado por separado, todo el
material sera considerado como roca fija.

Para clasificar material se tomara en cuenta flaultad que haya presentado para su extraccion.
En caso de que el volumen por clasificar esté, amsafp por volimenes parciales de material
comun y roca fija se determinard en forma estiraadi’ porcentaje en que cada uno de estos
materiales intervienen en la composicion del volunoal.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la queatiee segun

el proyecto y/u ordenes del Ingeniero para alogartuberia de las redes de agua potable y
alcantarillado incluyendo las operaciones necesadsa amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocién del material producto deskcavaciones, su colocacion a uno o a ambos
lados de la zanja disponiéndolo en tal forma quenterfiera con el desarrollo normal de los
trabajos y la conservacion de dichas excavaciooeslgiempo que se requiera para la instalacién
satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente dpsraciones que debera efectuar el Contratista
para aflojar el material manualmente o con equigganico previamente a su excavacién cuando
se requiera.

El producto de la excavacion se depositara a ua@mbos lados de la zanja, dejando libre en el
lado que fije el Ingeniero un pasillo de 60 (séspcm. entre el limite de la zanja y el pié dalid

del bordo formado por dicho material. El Conttatislebera conservar este pasillo libre de
obstéculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal fogmwa cualquier punto de las paredes de las
mismas no diste en ningdn caso mas de 5 (cinco) denla seccion de proyecto, cuidandose que
esta desviacion no se repita en forma sistemdfcfondo de la excavacion debera ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteeote se instale en la misma quede a la
profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto

Las dimensiones de las excavaciones que formagipahjas variaran en funcién del didmetro de
la tuberia que seréa alojada en ellas.
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La profundidad de la zanja sera medida hacia aoajontar del nivel natural del terreno, hasta el
fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dosigmresrticales paralelas que las delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondoldexcavacion se debera efectuar con la menor
anticipacion posible a la colocacion de la tubeBiapor exceso en el tiempo transcurrido entre el
afine de la zanja y el tendido de la tuberia saieeg un nuevo afine antes de tender la tuberia, es

sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en @laternin para alojar tuberias de concreto que
no tengan la consistencia adecuada a juicio delniego, la parte central del fondo de la zanja se
excavard en forma redondeada de manera que laawperye sobre el terreno en todo el desarrollo
de su cuadrante inferior y en toda su longitudesfe mismo efecto de bajar la tuberia a la zanja o
durante su instalacion debera excavarse en logesigen que quedaran las juntas, cavidades o
"conchas" que alojen las campanas o cajas que fanméas juntas. Esta conformacion
debera efectuarse inmediatamente antes de tenuelda.

El Ingeniero debera vigilar que desde el momentgueninicie la excavacion hasta aquel en que se
termine el relleno de la misma, incluyendo el tienmecesario para la colocacién y prueba de la
tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siées)calendario.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en ijacad permitira el uso de explosivos, siempre
gue no altere el terreno adyacente a las excaweipprevia autorizacion por escrito del Ingeniero.
El uso de explosivos se restringird en aguellaazen que su utilizacién pueda causar perjuicios a
las obras, o bien cuando por usarse explosivosaldatuna poblacion se causen dafios o molestias
a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensidieeta excavacion sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la exé@waa juicio del Ingeniero, éste ordenara al
Contratista la colocacion de los ademes y puntlesjuzgue necesarios para la seguridad de las
obras, la de los trabajadores o que exijan lasleyeglamentos en vigor.

Las caracteristicas y formas de los ademes y legnsaran fijados por el Ingeniero sin que esto
releve al Contratista de ser el Unico responsaklelod dafios y perjuicios que directa o
indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Ingeniero esta facultado para suspender tofaroialmente las obras cuando considere que el
estado de las excavaciones no garantiza la seguniecesaria para las obras y/o los trabajadores,
hasta en tanto no se efectien los trabajos de adlamentalamiento.

El criterio constructivo de contratista sera deisica responsabilidad y cualquier modificacién, no
serd motivo de cambio en el precio unitario, d@béomar en cuenta que sus rendimientos
propuestos sean congruentes con el programa yasaedtricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicitobgetivo de la Comision, el Contratista debe
proponer la manera de ejecucion y su variacidénaageticion de la Comision (por improductivo)
no sera motivo de variacién en el precio unitaltas excavaciones para estructuras que sean
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realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajaspdeacion de vélvulas, pozos, etc.), serdn
liquidadas con los mismos conceptos de excavacimar@szanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la eggavao rebasara los 200 m., adelante del frente
de instalacion del tubo, a menos que la JAPAN &éfrade su representante lo considere
conveniente en funcién de la estabilidad del terrecuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la JAPAN realiza psrelecavaciones, es funcién de la seccion teorica
del proyecto, por lo que se deberan hacer lasaersgiiones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medira en metros @sllgien aproximacion
de una decimal. Al efecto se determinaran los vehlies de las excavaciones realizadas por el
Contratista segun el proyecto y/o las érdenesnggriiero.

No se consideraran para fines de pago las excaseclechas por el Contratista fuera de las lineas
de proyecto y/o las indicaciones del Ingenierdamemocion de derrumbes originados por causas
imputables al Contratista que al igual que las wacianes que efectle fuera del proyecto y/o las
ordenes del Ingeniero seran consideradas como-egbagaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Gusirapara efectuar las excavaciones y

conservarlas en seco durante el tiempo de colatatgda tuberia le seran pagadas por separado.
Igualmente le sera pagado por separado el acaries bancos de desperdicio que sefiale el

Ingeniero, del material producto de excavaciones riu haya sido utilizado en el relleno de las

zanjas por exceso de volumen, por su mala caligaat oualquier otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectliaguan solamente en el caso en que el material
por excavar se encuentre bajo agua, con un timafiteno de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser
desviado o agotada por bombeo en forma econémit¢antcenveniente para la Comision, quien
ordenara y pagara en todo caso al Contratista baasode desviacion o el bombeo que deba
efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectUiaratenial lodoso cuando por la consistencia del
material se dificulte especialmente su extracditeiuso en el caso en que haya usado bombeo para
abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismteerenos pantanosos que se haga necesario el uso
de dispositivos de sustentacion (balsas) paraugbegle excavacion. Y cuando las excavaciones se
efectlien en agua o material lodoso se le pagatérratista con el concepto que para tal efecto
existe.

A manera de resumen se sefialan las actividadearferdales con caracter enunciativo:

A).- Afloje del material y su extraccion.

B).- Amacise o limpieza de plantilla y taludes deénja y afines.

C).- Remocion del material producto de las excareas.

D).- Traspaleos verticales cuando estos sean peotex] y horizontales cuando se requieran.

E).- Conservacién de las excavaciones hasta lalaegn satisfactoria de las tuberias.
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F).- Extraccién de derrumbes. El pago de los cansege hard en funcién de las caracteristicas del
material y de sus condiciones; es decir, seco agaa.

El pago de los conceptos se hara en funcién dealasteristicas del material y de sus condiciones;
es decir, seco 0 en agua.

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA.

1140.03

DEFINICION Y EJECUCION.- Por bombeo de achique se entendera al conjuntpetfaciones
gue se hagan necesarias para extraer el agua tpeakee en las zanjas para tendido de tuberias,
asi como en excavaciones para obras complememnjagase requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizaciéon del equipo, el Ingenietlebera prestar especial atencion a que dicho
equipo sea el adecuado para la ejecucion del trghdéntro de su vida econémica, tanto por lo que
se refiere al tipo empleado; como a su capagidaddimiento; y ya durante su operacion, cuidar
gue esta se haga eficientemente, y se obtengdadel ebndimiento correcto; en caso contrario, se
haran ajustes al precio unitario en funcién del ermdel equipo.

El Contratista serd en todo momento el Unico mesmale tanto de la conservacion de su equipo
como de su eficiencia.

MEDICION Y PAGO.- La operacion del equipo de bombeo de achiqudeitag del contratista
se medira en horas con aproximacion de 0.25 hr.

Al efecto, se determinard mediante un estrictdrobde la JAPAN, el tiempo que trabaja el equipo
en forma efectiva, ejecutando el trabajo que Isitha ordenado.

No se computara para fines de pago el tiempo dexcipe del equipo de bombeo de achique que
no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaficigietemente o ejecute trabajos que no
correspondan al proyecto y/o a lo ordenado pargeniero.

El pago especifico al Contratista por la ejecuciéros trabajos se hara a base de precios unjtarios
o de acuerdo a lo estipulado en el contrato endoseptos de trabajo y capacidad de los equipos.

No se pagara al Contratista la operacion del eqdgdoombeo de achique que por falta de
capacidad o por no ser del tipo adecuado, no poadios resultados que de él se esperaban.

No se considerara para fines de pago los bombeostaflos fuera de los lineamientos fijados en el
proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

Como un indicador de los rendimientos de las la@md continuacién se sefalan rendimientos
normativos:

Bomba de 2" diametro de 30 a 45 m3/hr.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
6/21



REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE DOMINGO RUBI ENTRE
AVENIDA GENERAL RAMON CORONA Y AVENIDA PRIMERA, COLONIA POPULAR,
LICENCIADO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Bomba de 3" diametro de 70 a 90 m3/hr.
Bomba de 4" diametro de 110 a 150 m3/hr.

Bomba de 6" diametro de 260 m3/hr.

PLANTILLAS APISONADAS DE GRAVA - ARENA
1130.02A

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las eacines
donde se instalaran tuberias no ofrezca la censist necesaria para sustentarlas y mantenerlas en
su posicién en forma estable o cuando la excavdmga sido hecha en roca que por su naturaleza
no haya podido afinarse en grado tal que la tulteriga el asiento correcto, se construird una
plantilla de Grava - Arena apisonada de 20 cm.sgesor minimo, dejando una superficie nivelada
para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote d#npsefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo debpeado se humedeceran los materiales que
forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asimismo la plantilla se podra pisonear con piséetaiico o equipo, hasta lograr el grado de
compactacion estipulado.

La parte central de las plantillas que se construpara apoyo de tuberias de concreto
serd construida en forma de canal semicircular panaitir que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud solpkatsilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente adiegender la tuberia y previamente a dicho

tendido el Contratista debera recabar el visto buwk Ingeniero para la plantilla construida, ya

gue en caso contrario este podra ordenar, sinsidera conveniente, que se levante la tuberia
colocada y los tramos de plantilla que considefeatigosos y que se construyan nuevamente en
forma correcta, sin que el Contratista tenga derechminguna compensacion adicional por este
concepto.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de plantilla serd medida parasfide pago en metros
cubicos con aproximacion a un decimal. Al efectodséerminara directamente en la obra la
plantilla construida.

No se estimaran para fines de pago las superficieslimenes de plantilla construidas por el
Contratista para relleno de sobre excavaciones.

La construccién de plantillas se pagara al Costeath los Precios Unitarios que correspondan en
funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es wmterial de banco o con material producto de
excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialapriasipales actividades que deben incluir los
Precios Unitarios de acuerdo con cada conceptdy medida que proceda.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
7/21



REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE DOMINGO RUBI ENTRE
AVENIDA GENERAL RAMON CORONA Y AVENIDA PRIMERA, COLONIA POPULAR,
LICENCIADO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

a).- Seleccion del material y/o papeo.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para la acragion (aumentar o disminuir).

c).- Compactar al porcentaje especificado.

d).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

e).- Recompactar el terreno natural para restikasr condiciones originales antes de la colocacion
de la plantilla.

Las pruebas necesarias de laboratorio (PROCTOR) par verificar el grado de la

compactacién requerido en las plantilas apisonadasse deberan de efectuar calas
volumétricas a cada 40 ml por cada capa, esto es eihcaso de zanjas para colocar tuberias y
en plantillas para la construccidon de estructuras e realizara una por capa, las cuales la
Contratante determinara su ubicacidn por capa. Losostos de laboratorio seran absorbidos
por el contratista, por la tanto, este debera de ciderar estos cargos en su analisis de
precios. Sera requisito el presentar el resultadoedlas pruebas de compactacion para pagar.

RELLENO DE EXCAVACIONES
1131.01, 1131.03, 1131.03A, 1131.03B, 1131.03C11045 1131.04A, 1131.05 Y 1131.06A

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "relleno sin compactar” el quieagg por el
simple depdsito del material para relleno, conwsuddad natural, sin compactacién alguna, salvo a
natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel qudosee colocando el material en capas

sensiblemente horizontales, del espesor que sefiligeniero, pero en ningdn caso mayor que 15
(quince) cm. con la humedad que requiera el nzétde acuerdo con la prueba Proctor, para su
maxima compactacién. Cada capa sera compactadarmaaihente en toda su superficie mediante
el empleo de pistones de mano o neumatico hastaetia compactacion requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se enteablecdjunto de operaciones que debera ejecutar
el Contratista para rellenar hasta el nivel origitel terreno natural o hasta los niveles sefialados
por el proyecto y/o las érdenes del Ingenieroghasavaciones que hayan realizado para alojar las
tuberias de redes de agua potable, asi como leEspondientes a estructuras auxiliares y a trabajos
de jardineria.

No se debera proceder a efectuar ningun rellerexdavacion sin antes obtener la aprobacién por
escrita del Ingeniero, pues en caso contrario, gatiea ordenar la total extraccién del material

utilizado en rellenos no aprobados por él, singu@ontratista tenga derecho a ninguna retribucion
por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemamhpleando en ella tierra libre de piedras y
debera ser cuidadosamente colocada y compactaaka ladios de los cimientos de estructuras y
abajo y a ambos lados de las tuberias. En el @asorientos y de estructuras, este relleno tendra
un espesor minimo de 60 (sesenta) cm., en el esslldnos para trabajos de jardineria el relleno
se hara en su totalidad con tierra libre de piegrasando se trate de tuberias, este primer ellen
se continuard hasta un nivel de 30 (treinta) cnibadel lomo superior del tubo o segun proyecto.
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Después se continuara el relleno empleando el prodie la propia excavacion, colocandolo en
capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maxinecsendn humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no seierqun grado de compactacién especial, el
material se colocara en las excavaciones apisol@higeramente, hasta por capas sucesivas de 20
(veinte) cm. colmar la excavacién dejando sobrelideun monticulo de material con altura de 15
(quince) cm. sobre el nivel natural del terrendeda altura que ordene el Ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las o6rdenes del Ingeniefolassenalen, el relleno de excavaciones
debera ser efectuado en forma tal que cumpla medpecificaciones de la técnica "Préctor” de
compactacion, para lo cual el Ingeniero ordenaespésor de las capas, el contenido de humedad
del material, el grado de compactacion, etc., f[mapar la compactacion éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitirdellenos en que se empleen materiales

arcillosos o arcillo arenosos, y a juicio del Inigeo podra emplearse cuando se trate de material
rico en terrones 0 muy arenoso. En estos casomsedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20
(veinte) cm. abajo del nivel natural del terrenatiegado agua sobre el relleno ya colocado hasta
lograr en el mismo un encharcamiento superficiaflia siguiente, con una pala se pulverizara y

alisara toda la costra superficial del relleno aoitey se rellenara totalmente la zanja, consolidan

el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm.sgdeser, quedando este proceso sujeto a la
aprobacién del Ingeniero, quien dictara modificae®mo modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante désple rellenar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por el Contratista hasta el lugar deeddisios que sefale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadasrende de fuerte pendiente, se terminaran en la
capa superficial empleando material que contengdrgsé suficientemente grandes para evitar el
deslave del relleno motivado por el escurrimient las aguas pluviales, durante el periodo
comprendido entre la terminacion del relleno dezhlnja y la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Ingewiietara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO,- El relleno de excavaciones de zanja que efectifostratista, le sera
medido en metros cubicos de material colocado qooxamacion de un décimo. El material
empleado en el relleno de sobre-excavaciones ardbes imputables al Contratista no sera
valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida quegmocon base en su propia definicion, los
Precios Unitarios deben incluir con caracter erativa las siguientes actividades:

a).- Seleccionar el material y/o papear.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para comgéot al grado que esté,
estipulado (quitar o adicionar)

c¢).- Compactar al porcentaje especificado.

d).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

Las pruebas necesarias de laboratorio (PROCTOR) par verificar el grado de la

compactacién requerido en las rellenos compactadosse deberan de efectuar calas
volumétricas a cada 40 ml por cada capa, esto es eihcaso de zanjas para colocar tuberias y
en rellenos compactados para la construccion de astturas se realizara una por capa, las
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cuales la Contratante determinara su ubicacién poicapa. Los costos de laboratorio seran
absorbidos por el contratista, por la tanto, este ebera de considerar estos cargos en su
analisis de precios. Sera requisito el presentar eésultado de las pruebas de compactacion
para pagar

AFINE CON EQUIPO EN CALLES AL TERMINO DE LA OBRA
1135.01, 1135.02

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por afine en calles al extendidonuakrial
sobrante producto de la excavacion sin ningungactacion especial con la finalidad de eliminar
las protuberancias y oquedades dejadas por el gasla maquinaria durante el proceso de
construccion.

MEDICION Y PAGO.- Para efectos de estimacion y pago se tomara conuadi el metro
cuadrado considerando el ancho total de la calkmtera aprobacion del Ingeniero, al efecto se
determinara directamente en la obra las cantidgjdestadas con aproximacion de un decimal.

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION  VOLTEO,
INCLUYE: CARGA MECANICA, APILAMIENTO, Y TIRO A UN L UGAR DONDE NO
CAUSE DANOS A TERCEROS.

9040 01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos de materiales a ladsesgetividades
que deba realizar el contratista para retirar gébri@ producto de la excavacion a un lugar donde
no cause dafos a terceros, proporcionando el eguipmno de obra necesaria para la ejecucion de
los trabajos.

Dentro del precio unitario debera incluir lo siqu

Carga y descarga

Mano de obra y equipo necesario

El acarreo hasta el sitio donde no cause dafiescaros
Considerar el abundamiento del material

el

MEDICION Y PAGO.- El acarreo del material producto de excavacionesamiones de volteo
para fines de pago, se medira en metros cubicogmaximacion a un décimo, incluye: camion
inactivo durante la carga, y sera medido en laaaén original, es decir llevara involucrado el
coeficiente de abundamiento.
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SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (GRAVA — ARENA)
4200.04

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de material de barrewdearena) a

la suma de maniobras que debera realizar el cmtdrgiara la obtencion, extraccién, carga y
descarga de un camién de volteo con medios mecaniotanuales de material de banco, asi como
el pago de regalias para su adquisicion, incluyehdoarreo al primer kilémetro.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de material de banco, se pagara petromcuibico con
aproximacion al décimo, y para su cuantificacidcaeulara el volumen colocado utilizando lineas
de proyecto originales; es decir, lleva involucratilabundamiento, por lo que el contratista debera
considerar el tipo de material, asi como las caodés del banco a explotar.

Por el precio unitario estipulado para este comgeggt incluyen:

Todos los cargos derivados del uso de equipo, merras y accesorios, combustibles y maniobras
gue para la correcta ejecucion del trabajo propeh@antratista y apruebe o indique el Ingeniero.

La restitucion parcial o total con cargo al corgtat de la obra que no haya sido correctamente
ejecutada a juicio del Ingeniero Supervisor.

El producto del precio unitario estipulado en ehtcato y/o anexos por la cantidad de metros
cubicos, dara el importe de la compensacion tdtaoatratista y que incluye todos los cargos
directos, indirectos y utilidades que se indiquen.

ACARREO DE MATERIALES.

9000.01 AL 05
9001.01 AL 05
9002.01 AL 05
9003.01 AL 05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos de materiales la tidasidn de los
mismos desde el sitio en que la JAPAN se los eméred) Contratista; o lugar de compra, cuando
sea suministrado por este Ultimo, hasta el sitisudatilizacion en las obras objeto del contrato.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo de materiales pétreos: arena, gravéerimade banco o
producto de excavacion, cascajo, etc., en camidvolleo a una distancia de 1.0 kilometro para
fines de pago, se medird en metros cubicos conxiapoion a un décimo. Incluye: camién
inactivo durante la carga, acarreo primer kilbmetmescarga a volteo, y serd medido colocado o
en la excavacion original; es decir, llevara ineolo su coeficiente de abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madaebique, piezas especiales y tuberias en camion
de redilas o plataforma a una distancia de 1.0ridléo, se medira para su pago en toneladas con
aproximacion de una decimal. Incluye carga y degcax mano y para valuar los pesos; se
consideraran los tedricos volumétricos.
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El acarreo de materiales pétreos: arena, gravarapieascajo, etc., en camion de volteo en
kilometros subsecuentes al primero, se medirafpwa de pago en metros cubicos-kilémetros con
aproximacion a la unidad, medidos colocados.

Para kildmetros subsecuentes al primero, el acdea@mento, fierro de refuerzo, madera, tabique,
piezas especiales y tuberias en camién de redpétaforma, se medira para su pago en tonelada-
kilbmetro; el namero de ton-km. que se pagardaaiti@tista, sera el que resulte de multiplicar las

toneladas del material empleado en la obra corpasgs volumétricos teéricos por el numero de

kilbmetros de acarreo.

La distancia de acarreo se medira segun la rutaitadle mas corta o bien aquella que autorice el
Ingeniero.

Todos los dafios que sufran los materiales duranteassportacion seran reparados por cuenta y
cargo del Contratista.

SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE Y ALCANTAR ILLADO
8049.02, 8049.03, 8049.03A, 8005.13, 8049.04, 82W9Y 8049.10

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de tuberias, el qum e
Contratista de aquellas que se requieran paranstruccion de redes de distribucion y lineas de
conduccién de agua potable, ya sean de asbestentem.v.c., concreto presforzado y polietileno
de alta densidad o cualquier otro tipo aprobaddgpdAPAN.

La prueba hidrostéatica de los tubos y juntas dededtuarse uniendo cuando menos dos tramos de
tuberia, tapando los extremos libres por mediaat®zales apropiados y llenando la tuberia de
agua hasta las presiones de prueba, las que senuignt durante los periodos minimos, la presion
méaxima sera igual al porcentaje de la presiénatejo disefiada para el tubo de que se trate y sera
mantenida durante periodos minimos preestablecidos.

Todas las tuberias se suministraran de acuerd® dirteensiones fijadas en el proyecto y deberan
satisfacer las especificaciones valuadas por edridsmo rector secretaria de economia (SE), segln
la clase de tuberia de que se trate.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo serdidepara fines de pago
por metro lineal, con aproximacion de una decirAdlefecto se determinaran directamente en la
obra el numero de metros lineales de las diverdasrins colocadas segln el proyecto y/o las
ordenes del Ingeniero.

No se estimaran para fines de pago las tuberiamistradas por el Contratista que no llenen los
requisitos sefialados en las especificaciones queespondan, segun el tipo de tuberias
suministradas.
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INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C., CON COPLE INTEGRA L

2040.02, 2040.03, 2040.04, 2040.05 Y 2040.11

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son validas las especificacipaes la tuberia
de asbesto-cemento; con las modalidades que scidiiuthe las caracteristicas de estas tuberias.

P.V.C. son las iniciales en inglés de poli-vinilaine, adaptadas internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamenteGloruro de Polivinilo. La conexién de un
tubo al otro se efectla insertando el extremo &atedo a la campana Anger. Las tuberias que han
sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan sedagsiguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercion deberan limpigasito la ranura de la campana como el extremo
achaflanado del tubo.

2.- En laranura de la campana, previamente linapisel coloca el anillo de empaque de tres labios.
para facilitar la colocacion del anillo, éste gienojarse con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplieacapa de lubricante Duralén o Similar, de
aproximadamente 1 mm. de espesor.

4.- Aplicando el lubricante se insertara el extraanbaflanado en la campana. Es de importancia
gue la insercién se haga Unicamente hasta la rdarcalor que se encuentra en el extremo del
tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la iGrano se haga hasta el fondo de la campana, ya
gue la unién Anger opera como junta de dilatacién.

Cambios de direccion de la tuberia.- La curvatef@echacerse Unicamente en la parte lisa del tubo
hasta los limites que especifican los fabricansea pste tipo de tuberia, ya que el cople no permi
cambios de direccion.

Cruces de Carreteras y Vias de Ferrocarril.-Ebos casos se recomienda que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zamédera tener una profundidad de 100
centimetros mas el diametro del tubo. En caso deegqto no sea posible, se recomienda proteger el
tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indimaes del Ingeniero.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los siinoque haya cambios de direccién o de pendiente
para evitar en forma efectiva movimientos de l&tigbproducidos por la presion hidrostatica o por
los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de habscurrido cinco dias de haberse construido el
Ultimo atraque de concreto pero si se utiliza ceameate fraguado rapido, las pruebas podran
efectuarse después de dos dias de haberse collaalitimmo. En caso de que no haya atraques de
concreto, las pruebas se efectuaran dentro derdss dias habiles después de terminada la
instalacion.
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Prueba Hidrostética.- Para efectos de la pruebadiética se dejan libres todas las conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberias y conexionéalagkss a una prueba hidrostatica por medio de
presion de agua y otra en la que se cuantifidasafugas del tramo instalado.

Los tramos que se probardn deberan estar compesndidtre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta priachdoeria se llenara lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante lardi@® de una valvula de aire en las partes mas
altas del tramo por probar. Se aplicara la pred®mprueba mediante una bomba apropiada y se
mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacién sera medida en metros con apmmwiin de un décimo.

Al efecto se determinara directamente en la aiwaddngitudes de tuberias colocadas en funcion de
su diametro y con base en lo sefialado por el proydebiendo incluir las siguientes actividades
gue se mencionan con caracter enunciativo:

A).- Revision de tuberias, juntas y material@sgertificar su buen estado.
B).- Maniobras y acarreos para colocar a un ladiaadanja.

C).- Instalacion y bajado de tuberia y pruebadsitdtica con el manejo del agua; y reparaciones
gue se pudiesen requerir.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDA

3060 00, 3060.02, 3060.03, 3060 04, 3060.05, 3@03060.07, 3060 08, 3060.09 Y 3060.11,
3120.03, 3120.04.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructusagiatias y
destinadas para permitir el acceso al interioadduberias de alcantarillado, especialmente para |
operaciones de su limpieza.

Estas estructuras seran construidas en los lugaeesefale el proyecto y/u ordene el Ingeniero
durante el curso de la instalacion de las tubeNasse permitira que existan mas de 125 (ciento
veinticinco) metros instalados de tuberia de alrdl#do sin que estén terminados los respectivos
pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozosisieavdebera hacerse previamente a la colocacion
de las tuberias para evitar que se tenga que exbapmlos extremos de las tuberias y que ,estos
sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plagmobado por la Japan y serdn de mamposteria
comun de cufias de concreto con mortero de cemeaterna en proporciéon de 1:3. Las cufas su
colocacion, con juntas de espesor no mayor querfi.5uno y medio centimetros). Cada hilada

debera quedar desplazada con respecto a la argerial forma que no exista coincidencia entre las
juntas verticales de las cufias que las formanr@peado).

El paramento interior se recubrird con un aplardalmortero de cemento de proporcién 1:3 y con
un espesor minimo de 1.0 (uno) cm. que sera taduinon llana o regla y pulido fino de cemento.
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El aplanado se curara, se emplearan cerchas pastiuiplos pozos y posteriormente comprobar su
seccidn. Las inserciones de las tuberias con estagturas se emboquillaran en la forma indicada
en los planos o en la que prescriba el Ingeniero.

Al construir la base de concreto de los pozos sigavse haran en ellas los canales de "media cafa"
correspondientes, por alguno de los procedimiesitpsentes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la baséommaran directamente las "medias cafias"
mediante el empleo de cerchas.

b).- Se construirdn de mamposteria de tabique yemode cemento dandoles su forma adecuada,
mediante cerchas.

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media chitalasse el concreto para lo cual se continuaran
dentro del pozo los conductos del alcantarilladtarado luego después el concreto de la base
hasta la mitad de la altura de los conductos aengdrillado dentro del pozo, cortandose a
cincel la mitad superior de los conductos despeéasué endurezca suficientemente el concreto
de la base, a juicio del Ingeniero.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, loalemmle "media cafa" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto.

Cuando asi lo sefiale el proyecto, se construiranspde visita de "tipo especial”, segun los planos
gue proporcionara oportunamente la Japan al Cmmtiratlos que fundamentalmente estaran
formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mategasde piedra de tercera, junteada con mortero
de cemento 1:3, en la cual se emboquillaran lageatifes tuberias que concurran al pozo y cuyo
fondo interior tendra la forma indicada en el plaipo correspondiente; una segunda parte
formada por la chimenea del pozo, con su brocalpg;tambas partes se ligan por una pieza de
transicién, de concreto armado, indicada en losgglaipo.

Cuando existan cajas de caida que formen part@adeitarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Sesttoirdn dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de las mismas

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.00 metroso8struiran las cajas de caida adosadas a los pozos
de visita de acuerdo con el plano tipo respecteselths.

La mamposteria de tercera, y el concreto que sgeraq para la construccion de los pozos de
visita de "tipo especial" y las cajas de caida,ed&b llenar los requisitos sefialados en las
Especificaciones relativas a esos conceptos dajtrab

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajagaida se medird en
unidades. Al efecto se determinara en la obra lend de ellos construidos segun el proyecto y/o
las érdenes del Ingeniero, clasificando los pozosisita bien sea de tipo comun o tipo especial de
acuerdo con las diferentes profundidades y diametsio también es vélido para las cajas de caida.
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De manera enunciativa se sefalan las actividadespales que integran los conceptos referentes a
pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiglasstos en obra incluyendo fletes, maniobras
locales, desperdicios y mermas asi como la marabecorrespondiente. No se incluyen en estos
conceptos excavaciones, rellenos, ni suministralgoacion de tapas y brocales.

DEMOLICION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN.
1000.07A AL 1000.07D

DEFINICION Y EJECUCION. Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se papéawen todos los
casos efectuar la demolicién, evitando al maximgude&ar la nueva red de alcantarillado y
molestias a la poblacién.

OBRA. Comprende la ejecucion de todos los trabagresarios para la demolicion y relleno con
material producto de excavacion.

MEDICION Y PAGO. Se medira por metros cubicos y al efecto se datarénen la obra el
volumen de ellos demolidos segun el proyecto yWataenes del Ingeniero, clasificando los pozos
de visita bien sea de tipo comin o tipo especiabaeerdo con las diferentes profundidades y
diametros.

No se considerara para fines de pago la cantidasbde ejecutada por el contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indioaes del ingeniero.

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA.

3110.01 Y 3110.03

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por colocacién de brocales, tapalaglaras a las
actividades que ejecute el Contratista en los pdeodsita y coladeras pluviales de acuerdo con el

proyecto y/o las drdenes del Ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniesefialen los brocales, tapas y coladeras deberan
ser de fierro fundido.

La colocacion de brocales, tapas y coladeras dmo flandido seran estimadas y liquidadas de
acuerdo con este concepto en su definicién intalici

Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las érdegldagkeniero los brocales, tapas y rejillas deban
ser de concreto, seran fabricados y colocadosl twreratista.

El concreto que se emplee en la fabricacion deabesc tapas y rejillas debera de tener una
resistencia f'c=280 kg/cm? y sera fabricado de edmeon las especificaciones respectivas.
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El acero de refuerzo que se utilice en la fabrimacie brocales y tapas debera ser de didmetros de
3/8" y 1/4” y contar con una resistencia Fy=4200dqaf.

MEDICION Y PAGO.- La colocacion de brocales, tapas vy rejillas, asha la fabricacion y
colocacion de brocales y tapas de concreto, serénedipiezas. Al efecto se determinard en la obra
el nUmero de piezas colocadas en base al proyecto.

El precio unitario incluye el suministro de todos materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano
de obra y el equipo (no incluye el suministro delcal y tapa de fierro fundido; pero si su manejo,
maniobras locales e instalacion).

INTERCONEXION DE TUBERIA DE ATARJEA A POZO DE VISIT A EXISTENTE
2040.18

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por interconexion de tuberia de aolecitarjea a
pozo de visita existente a los trabajos deberdigjeel Contratista consistes en la demolicién del
muro del pozo de visita y se tendrd un mayor cuidaata evitar que la pedaceria de tabique que
caiga al interior sea arrastrada por el flujo deeth como también debera de quedar bien recihida |
tuberia a la cual se le colocara dos anillos de Hel nitrilo vulcanizado de un diametro inferior
inmediato al de la tuberia instalada y a la vezdaha interconexion debera lograrse una
hermeticidad satisfactoria y esto se lograra ahdgda tuberia y los anillos en concreto simple
F'C=150 kg/cm? en el punto de interconexion.

En caso de que la tuberia a interconectar sea dn2@e diametro se deberd usar invariablemente
mangas de empotramiento ahogadas en el dado detonc

MEDICION Y PAGO.- Este trabajo se pagara por interconexion, no sartopara fines de pago
todos los trabajos realizados que no cumplan cadpecificaciones para dicho trabajo.

Debera incluir en el andlisis del precio unitalie@mninistro de todos los materiales, mano de obra
y acarreos totales asi como desviamiento o reterusd flujo mientras se realiza la interconexion
con los materiales adecuados.

Ademas se debera considerar el suministro y calacale dos anillos de nitrilo vulcanizado segun
norma NMX-E-111, de un diametro inmediato infergola red colocada, ahogados en un dado de
concreto simple F'C=150 kg/cm2 con un recubrimiet®ol0 cm mayor al diametro de la tuberia,
de tratarse de tuberia mayor de 8" (20 cm.) de elidory en caso de tuberias de 8” (20 cm.) de
diametro o atarjeas, se usara mangas de empottamien

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO A SFALTICO O
HIDRAULICO.
1000.20, 1000.21 Y 1000.21A

DEFINICION Y EJECUCION.- Esta actividad se debera realizar con cortadodiste o equipo
similar que garantice los lineamientos requeridsclierdo con el proyecto, debiendo ser vertical
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y realizando el corte hasta la profundidad necasaé incluyen en este concepto todos los cargos
directos e indirectos, la mano de obra correspotalig los materiales tales como el disco, agua,
etc., asi como la operacion del equipo.

MEDICION Y PAGO .- Este se hara por metro lineal de corte en funaél proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecfitadade los lineamientos fijados en el proyecto.

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO O HIDRA  ULICO.
1000.03, 1000.04 Y 1000.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se papaien todos los
casos efectuar la ruptura, evitando al maximo gargu el pavimento restante y molestias a la
poblacion.

OBRA. Comprende la ejecucion de todos los trabaguesarios para la ruptura y su remocion a un
sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucide los trabajos, ya que no serd motivo de ningun
pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separadse gvitara perjudicar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y molestias a la pdlaci

MEDICION Y PAGO.- Se medira y pagara por metro clbico y metros egadren el caso del
pavimento adoquinado y la banqueta de concretcapooximacion a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidasbde ejecutada por el contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaes del ingeniero.

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (SUB-BASE)
4200.11

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de material de bandibése) a la
suma de maniobras que debera realizar el con&rgbiata la obtencién, extraccion, carga y
descarga de un camién de volteo con medios mecaniotanuales de material de banco, asi como
el pago de regalias para su adquisicion, incluyehdoarreo al primer kilémetro.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de material de banco, se pagara petrorcibico con
aproximacion al décimo, y para su cuantificacideaeulara el volumen colocado utilizando lineas
de proyecto originales; es decir, lleva involucratilabundamiento, por lo que el contratista debera
considerar el tipo de material, asi como las coodés del banco a explotar.

Por el precio unitario estipulado para este comgeget incluyen:

Todos los cargos derivados del uso de equipo, mermas y accesorios, combustibles y maniobras
que para la correcta ejecucion del trabajo propeh@mntratista y apruebe o indique el Ingeniero.
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La restitucion parcial o total con cargo al corgtat de la obra que no haya sido correctamente
ejecutada a juicio del Ingeniero Supervisor.

El producto del precio unitario estipulado en ehtcato y/o anexos por la cantidad de metros
cubicos, dara el importe de la compensacién tdtaoatratista y que incluye todos los cargos
directos, indirectos y utilidades que se indiquen.

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (BASE)
4200.11

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de material de banase)ba la
suma de maniobras que debera realizar el conirgpiata la obtencion, extraccién, carga y
descarga de un camién de volteo con medios mecaniomanuales de material de banco, asi como
el pago de regalias para su adquisicion, incluyehdoarreo al primer kilémetro.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de material de banco, se pagara petromcibico con
aproximacion al décimo, y para su cuantificacidcaeulara el volumen colocado utilizando lineas
de proyecto originales; es decir, lleva involucratilabundamiento, por lo que el contratista debera
considerar el tipo de material, asi como las caodés del banco a explotar.

Por el precio unitario estipulado para este comgeggt incluyen:

Todos los cargos derivados del uso de equipo, merras y accesorios, combustibles y maniobras
gue para la correcta ejecucion del trabajo propeh@antratista y apruebe o indique el Ingeniero.

La restitucion parcial o total con cargo al corgtat de la obra que no haya sido correctamente
ejecutada a juicio del Ingeniero Supervisor.

El producto del precio unitario estipulado en ehtcato y/o anexos por la cantidad de metros
cubicos, dara el importe de la compensacién tdtaoatratista y que incluye todos los cargos
directos, indirectos y utilidades que se indiquen.

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE
1001.01

DEFINICION Y EJECUCION .- Previamente a la reposicion de un pavimento ltasfao
hidraulico se construird una base de material éenemyo espesor sera cominmente de 20 cm., se
incluyen en estas actividades el suministro erughr de los materiales (excepto el material de
banco), su tendido, humedad necesaria y compantacio

MEDICION Y PAGO .- Se cuantificara el volumen colocado a linea mgrto, sin considerar
desperdicios y/o abundamientos (estos deberan gimaducrados en el analisis del precio) vy el
pago se hara por metro cubico.
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CONSTRUCCION DE SUBBASE CON MATERIAL INERTE
1001.01A

DEFINICION Y EJECUCION .- Previamente a la reposicion de un pavimento ltasfao
hidraulico se construira una subbase de mategaertuyo espesor sera cominmente de 20 cm., se
incluyen en estas actividades el suministro erughr de los materiales (excepto el material de
banco), su tendido, humedad necesaria y compantacio

MEDICION Y PAGO .- Se cuantificara el volumen colocado a linea mgrto, sin considerar
desperdicios y/o abundamientos (estos deberan giraducrados en el andlisis del precio) vy el
pago se hara por metro cibico.

PAVIMENTO ASFALTICO
1001.06

DEFINICION Y EJECUCION.- La reposicion del pavimento asfaltico se haraesabra base
compacta (que no se incluira dentro de sus precas)a reposicion del pavimento se podran
fabricar mezclas asfalticas de materiales pétrgmeguctos asfélticos en el lugar mismo de la obra,
empleando conformadoras o mezcladoras ambulardéssmizclas asfalticas formaran una carpeta
compacta con el minimo de vacios, ya que se uséerialas graduados para que sea uniforme y
resistente a las deformaciones producidas pordiags y practicamente impermeable. El material
pétreo debera constar de particulas sanas de ahdtivrado, excentas de materias extrafias y su
granulometria debe cumplir las especificacionea paateriales pétreos en mezclas asfélticas.

No se deberan utilizar agregados cuyos fragmemas sn forma de lajas, que contengan materia
organica, grumos arcillosos o mas de 20% de fragpreeuaves.

Los materiales asfalticos deben reunir los reqssiestablecidos por las especificaciones de
Petréleos Mexicanos.

La mezcla deberd prepararse a mano o con maquineladera y colocarse en capas de espesor
inferior al definitivo; independientemente de que wse mezcla en frio o caliente, debera
compactarse de inmediato, ya sea con piz6n o canclph o equipo similar pero adecuado al
proyecto.

El acabado debera ser igual al del pavimentoentist

MEDICION Y PAGO.- La construccion o reposicion de pavimento asfélsie pagara por metro
cubico con aproximacion a un décimo, en base aptoy en funcién del espesor de la carpeta.
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PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.12

DEFINICION Y EJECUCION. La construccién o reposicion de pavimento o bataguele
concreto, se hara sobre una base compactada, pagaeor separado; y comprende la fabricacion,
colado, vibrado y curado con curacreto o similar;cdncreto con la resistencia que se sefiale en
cada concepto; asimismo el concreto se sujetald eanducente a la especificacién que en este
mismo libro aparece sobre concretos, incluyendsusiinistro de todos los materiales puestos en
obra, asi como el retiro de los sobrantes, la ndanabra y el equipo necesario.

El acabado debera ser igual al existente. (listyado)
MEDICION Y PAGO. La construccion o reposicion de pavimento o batzgde concreto, se

pagard por metro cubico o metro cuadrado seguras® con aproximacion a un décimo y de
acuerdo a dimensiones de proyecto.
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