OBRA: AREHABILITACION DE CONTROL AUTOMATICO DEL POZO 3 LA CRUZ,
POZO 2 DE TANQUES, CAIMANES, EL LIMONCITO Y EL ESPINAL PARA
MEJORAMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

COMUNIDAD: A COMUNIDAD DE LA CRUZ, TANQUES, CAIMANES II, EL
LIMONCITO Y EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO

CLAVE |DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO

1 REHABILITACION DE CONTROLES AUTOMATICOS

REHABILITACION DE CONTROL AUTOMATICO EN POZO 3 DE
LACRUZ

1A

Automatizacién de la operacion de equipo de bombeo
mediante el suministro e instalacién de un sistema
telemétrico a base de radios transmisor y receptor alojados
en un gabinete con fuente de poder, pastilla, selector de 3
posiciones y relevador, incluye, antena y cable coaxial, ajuste
y prueba. Se considera que hay voltaje de alimentacion en
ambos puntos y que hay linea de vista de bomba a tanque.
1A-01 |*Rehabilitar el control automatico por tiempo mediante el PZA 1.00 S -
suministro e instalacién de logo 230 RC con selector de 3
posiciones para operacion manual-automatica suministro e
instalacién de un sistema de proteccién para variaciones de
voltaje y falla de fase a base de un supresor de voltaje y
temporizador. *Suministro e instalacion de un arrancador
estado sélido de 75HP en 440V alojado en un gabinete

metalico.

18 REHABILITACION DE CONTROL AUTOMATICO EN POZO 2 DE S )
TANQUES

Rehabilitar el control automatico por tiempo mediante el
suministro e instalacion de logo 230RC con selector de 3
1B-01 posiciones para operacion manual-automatica suministro e PZA 1.00 $
instalacién de un sistema de proteccién para variaciones de
voltaje y falla de fase a base de un supresor de voltaje y

temnorizador.

REHABILITACION DE CONTROL AUTOMATICO EN POZO DE
CAIMANES

1C

Rehabilitar el control automatico por tiempo mediante el
suministro e instalacion de logo 230RC con selector de 3
1c-01 posiciones para operacion manual-automatica suministro e PZA 1.00 $
instalacion de un sistema de proteccion para variaciones de
voltaje y falla de fase a base de un supresor de voltaje y

temnorizador.

REHABILITACION DE CONTROL AUTOMATICO EN POZO DE
LIMONCITO

1D




1D-01

Rehabilitar el control automatico por tiempo mediante el
suministro e instalacion de logo 230RC con selector de 3
posiciones para operacién manual-automatica suministro e
instalacion de un sistema de proteccion para variaciones de
voltaje y falla de fase a base de un supresor de voltaje y

temnorizador

PZA

1.00

1E

REHABILITACION DE CONTROL AUTOMATICO EN POZO DE EL
ESPINAL

1E-01

Rehabilitar el control automatico por tiempo mediante el
suministro e instalacién de logo 230RC con selector de 3
posiciones para operacién manual-automatica suministro e
instalacién de un sistema de proteccién para variaciones de
voltaje y falla de fase a base de un supresor de voltaje y

temnorizador

PZA

1.00
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