ESPECIFICACIONES DE CNA

LIMPIEZA'Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
1005.01

DEFINICION Y EJECUCION . Se entendera por limpieza y trazo a las actiMdanvolucradas con la
limpieza del terreno de maleza, basura, piedralkasuetc., y su retiro a sitios donde no entorpdaca
ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcamcesie concepto estd implicito el trazo y la noiéla
instalando bancos de nivel y el estacado necesarb area por construir.

En ningln caso la Junta hard mas de un pago ppialitnazo y nivelacion ejecutados en la misma rigjee

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavalEodla obra y/o el desmonte algunas actividades de
desyerbe vy limpia, la Junta no considerara pégmo.

MEDICION Y PAGO . Para fines de pago se medira el area de traleaja sluperficie objeto de limpia,
trazo y nivelacion, medida ésta en su proyeccidizdiatal, y tomando como unidad el metro cuadraulo c
aproximacion a la unidad.

EXCAVACION DE ZANJAS
1010.02.04, 1020.02.04, 1040.02 Y 04, 1042.02 Y 04

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanta dureza del material se entendera por "nadteri
comun”, la tierra, arena, grava, arcilla y limobien todos aquellos materiales que puedan segaddl®
manualmente con el uso del zapapico, asi como taddsacciones de roca, piedras sueltas, pefastms,
gue cubiquen aisladamente menos de 0.75 de oidirco y en general todo tipo de material que redpu
ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentraanrtos con dureza y contextura que no pueda legadz

0 resquebrajada econémicamente sino con el us@pdevexplosivos, cufias o dispositivos mecanicos de
otra indole. También se consideran dentro de émsificacion aquellas fracciones de roca, piedeltauo
pefascos que cubiquen aisladamente mas de 0.7&tdeaubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezctatta roca fija en una proporcion igual o mendmsa
% del volumen de esta, y en tal forma que no pwsetaexcavado por separado, todo el material sera
considerado como roca fija.

Para clasificar material se tomara en cuenta fieuttad que haya presentado para su extracciortaBo de
gue el volumen por clasificar esté, compuesto padimenes parciales de material comun y roca fija se
determinard en forma estimativa el porcentaje ea cada uno de estos materiales intervienen en la
composicion del volumen total.

DEFINICION Y EJECUCION . Se entendera por "excavacién de zanjas" la queatiee segun el proyecto
y/u 6rdenes del Ingeniero para alojar la tuberi¢adeedes de agua potable y alcantarillado incdgdas
operaciones necesarias para amacizar o limpidamdilfa y taludes de las mismas, la remocién datamal
producto de las excavaciones, su colocacién a unambos lados de la zanja disponiéndolo en taddaue
no interfiera con el desarrollo normal de los tjab la conservacion de dichas excavaciones pierapo
que se requiera para la instalacion satisfacteida tuberia. Incluye igualmente las operaciomes
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debera efectuar el Contratista para aflojar el natenanualmente o con equipo mecanico previamarsie
excavacion cuando se requiera.

El producto de la excavacion se depositara a umarabos lados de la zanja, dejando libre en eldaddije
el Ingeniero un pasillo de 60 (sesenta) cm. egitlienite de la zanja y el pié del talud del bofdomado por
dicho material. El Contratista debera conserve jgasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal fayoe cualquier punto de las paredes de las mismas n
diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. dedei@e de proyecto, cuidandose que esta desviad&@en
repita en forma sistematica. El fondo de la excidwvadebera ser afinado minuciosamente a fin delgue
tuberia que posteriormente se instale en la mismaega la profundidad sefialada y con la pendiemte d
proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formasapanjas variaran en funcion del diametro dedarta
gue sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abagntar del nivel natural del terreno, hasta etiode la
excavacion.
El ancho de la zanja ser4 medido entre las dosigmresrticales paralelas que las delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fonddaexcavacion se debera efectuar con la menaigation
posible a la colocacion de la tuberia. Si por exass el tiempo transcurrido entre el afine de lay el
tendido de la tuberia se requiere un nuevo afitesatde tender la tuberia, esta sera por cuentaséxeldel
Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en mlaternin para alojar tuberias de concreto que mgate

la consistencia adecuada a juicio del Ingeniergalde central del fondo de la zanja se excavafarema
redondeada de manera que la tuberia apoye saiereesio en todo el desarrollo de su cuadranteiamfgren

toda su longitud. A este mismo efecto de bajamli@ria a la zanja o durante su instalacion debaravarse

en los lugares en que quedaran las juntas, cawdadEonchas" que alojen las campanas o0 cajas que
formaran las juntas. Esta conformacion deberaudese inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Ingeniero deberd vigilar que desde el momentgueninicie la excavacion hasta aquel en que serterel
relleno de la misma, incluyendo el tiempo necespai@ la colocacion y prueba de la tuberia, ncstiama
un lapso mayor de 7 (siete) dias calendario.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en ijecasé permitird el uso de explosivos, siempre oe
altere el terreno adyacente a las excavacioneswapautorizacion por escrito del Ingeniero. El a0
explosivos se restringira en aquellas zonas ersqudilizacion pueda causar perjuicios a las olwdsien

cuando por usarse explosivos dentro de una poblaei@ausen dafios 0 molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensideel excavacion sean tales que pongan en pdégro
estabilidad de las paredes de la excavacion, @ jdél Ingeniero, éste ordenara al Contratisteolaaacion
de los ademes y puntales que juzgue necesariodapaeguridad de las obras, la de los trabajadbigse
exijan las leyes o reglamentos en vigor.

Las caracteristicas y formas de los ademes y legnsaran fijados por el Ingeniero sin que esteveshl

Contratista de ser el Unico responsable de lossdgfp@rjuicios que directa o indirectamente séveerpor
falla de los mismos.
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El Ingeniero esta facultado para suspender totaroialmente las obras cuando considere que alced@
las excavaciones no garantiza la seguridad néaqsma las obras y/o los trabajadores, hastarto @ se
efectlien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El criterio constructivo de contratista sera de (mica responsabilidad y cualquier modificacion, no
serd motivo de cambio en el precio unitario, d@b&mmar en cuenta que sus rendimientos propusstos
congruentes con el programa y con las restricciqgunegpudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicitobgetivo de la Junta, el Contratista debe propdae
manera de ejecucion y su variacion aun a peticddla dunta (por improductivo) no sera motivo deagidn
en el precio unitario; las excavaciones para dstrag que sean realizadas en las zanjas (por &graph
cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), dendidadas con los mismos conceptos de excavesipaa
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la exgavano rebasara los 200 m., adelante del frente de
instalacion del tubo, a menos que la Junta atrdeési representante lo considere conveniente efdfude

la estabilidad del terreno y cuente con la ausoién por escrito.

Se ratifica que el pago que la Junta realiza me}a@avaciones, es funcion de la seccién tedricprdgecto,

por lo que se deberan hacer las consideracior@eyisiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO . La excavacion de zanjas se medir4d en metros agiltion aproximacion de una
decimal. Al efecto se determinaran los voliumenekasle@xcavaciones realizadas por el Contratistarseb
proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero.

No se consideraran para fines de pago las excanexcibechas por el Contratista fuera de las lineas d
proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero, nidaocién de derrumbes originados por causas imiastab
Contratista que al igual que las excavaciones (el fuera del proyecto y/o las 6rdenes del liegen
serén consideradas como sobre-excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Qasttrgpara efectuar las excavaciones y conservarias
seco durante el tiempo de colocacion de la tuberseran pagadas por separado. Igualmente le agadi@
por separado el acarreo a los bancos de despeglieiosefiale el Ingeniero, del material producto de
excavaciones que no haya sido utilizado en elenmellde las zanjas por exceso de volumen, por sa mal
calidad o por cualquier otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectieguansolamente en el caso en que el materialxpavar

se encuentre bajo agua, con un tirante minimo deiBéuenta) cm. que no pueda ser desviado o agypiad
bombeo en forma econémicamente conveniente padarta, quien ordenard y pagara en todo caso al
Contratista las obras de desviacion o el bombealgha efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efecttaaterial lodoso cuando por la consistencia del nzdtse
dificulte especialmente su extraccion, incluso kecaso en que haya usado bombeo para abatir dldele
agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantangee se haga necesario el uso de dispositivos de
sustentacion (balsas) para el equipo de excavaciénando las excavaciones se efectien en aguderiaha
lodoso se le pagara al Contratista con el conagmqara tal efecto existe.

A manera de resumen se sefalan las actividadearmemdales con caracter enunciativo:
A).- Afloje del material y su extraccion.

B).- Amacise o limpieza de plantilla y taludes dehnja y afines.
C).- Remocion del material producto de las excares.
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D).- Traspaleos verticales cuando estos sean peotes] y horizontales cuando se requieran.

E).- Conservacion de las excavaciones hasta lalaegn satisfactoria de las tuberias.

F).- Extraccién de derrumbes. El pago de los caonsege hara en funcién de las caracteristicas arial y
de sus condiciones; es decir, seco 0 en agua.

El pago de los conceptos se hara en funcion dealasteristicas del material y de sus condicioegsiecir,
Seco o0 en agua.

PLANTILLAS APISONADAS
1130.01Y 1130.02

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las eac@nes donde se
instalaran tuberias no ofrezca la consistenciasagiee para sustentarlas y mantenerlas en su po%cié
forma estable o cuando la excavacion haya sidoshegtroca que por su naturaleza no haya podidaraéin
en grado tal que la tuberia tenga el asiento dorree construira una plantilla apisonada de 10 den.
espesor minimo, hecha con material adecuado ppnauwha superficie nivelada para una correcta eaion
de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote wénpsefiale que se ha logrado la mayor compactacion
posible, para lo cual al tiempo del pisonado seddeuneran los materiales que forman la plantilla par
facilitar su compactacion.

Asimismo la plantilla se podra pisonar con pisénaiie o equipo, hasta lograr el grado de compéamtac
estipulado.

La parte central de las plantillas que se constripara apoyo de tuberias de concreto sera coresteud
forma de canal semicircular para permitir que eddeante inferior de la tuberia descanse en todo su
desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente ad&esender la tuberia y previamente a dicho tendido
Contratista debera recabar el visto bueno del irgempara la plantilla construida, ya que en camtrario
este podra ordenar, si lo considera convenienie sg levante la tuberia colocada y los tramodaitilfa
gue considere defectuosos y que se construyan meet@ en forma correcta, sin que el Contratistgaen
derecho a ninguna compensacion adicional por esigepto.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de plantilla sera medido parasfide pago en metros cubicos con
aproximacion a un decimal. Al efecto se determimiigctamente en la obra la plantilla construida.

No se estimaran para fines de pago las superficiefimenes de plantilla construidas por el Coistiaapara
relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Costeafi los Precios Unitarios que correspondan esidurdel
trabajo ejecutado; es decir, si es con materialagheo o con material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefialapriasipales actividades que deben incluir los iBsec
Unitarios de acuerdo con cada concepto y en ladaaglie proceda.
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a).- Obtencién, extraccién, carga, acarreo prikilemetro y descarga en el sitio de la
utilizacién del material.

b).- Seleccién del material y/o papeo.
c).- Proporcionar la humedad necesaria para la actagion (aumentar o disminuir).

d).- Compactar al porcentaje especificado.
e).- Acarreos y maniobras totales.

f).- Recompactar el terreno natural para restitlis condiciones originales antes de la
colocacion de la plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS
1131.01, 02, 03, 04, 05 Y 06

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "relleno sin compactar" el qubagg por el simple
deposito del material para relleno, con su humedsdral, sin compactacion alguna, salvo a natwel g
produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel quersse colocando el material en capas sensiblemente
horizontales, del espesor que sefiale el Ingengen@ en ningln caso mayor que 15 (quince) cm.l@on
humedad que requiera el material de acuerdo gom&ba proctor, para su maxima compactacion. Caga c
serad compactada uniformemente en toda su superimitante el empleo de pistones de mano o neumatico
hasta obtener la compactacion requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entemdlecanjunto de operaciones que deberd ejecutar el
Contratista para rellenar hasta el nivel original tbrreno natural o hasta los niveles sefialadosepo
proyecto y/o las érdenes del Ingeniero, las exdanas que hayan realizado para alojar las tubddasdes

de agua potable, asi como las correspondientdsuatasas auxiliares y a trabajos de jardineria.

No se deberéa proceder a efectuar ningun rellerexci@vacion sin antes obtener la aprobacion poita st
Ingeniero, pues en caso contrario, este podra ardariotal extraccion del material utilizado elleros no
aprobados por él, sin que el Contratista tengacera ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hard invariablem@mpleando en ella tierra libre de piedras y deber
cuidadosamente colocada y compactada a los lados danientos de estructuras y abajo y a ambassldd

las tuberias. En el caso de cimientos y de estagiteste relleno tendr4 un espesor minimo dee@(ta)
cm., en el caso de rellenos para trabajos de gnidirel relleno se hard en su totalidad con tidre de
piedras y cuando se trate de tuberias, este prigleno se continuara hasta un nivel de 30 (@ginm.
arriba del lomo superior del tubo o segun proyelbEspués se continuara el relleno empleando elptod

de la propia excavacién, colocandolo en capas dév@bte) cm. de espesor como maximo, que seran
humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no sdemequn grado de compactacion especial, el matseial
colocara en las excavaciones apisonandolo liger@nbasta por capas sucesivas de 20 (veinte) dmaco
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la excavacion dejando sobre de ella un monticulandterial con altura de 15 (quince) cm. sobre etlni
natural del terreno, o de la altura que ordenagsniero.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniefoleasefialen, el relleno de excavaciones debera ser
efectuado en forma tal que cumpla con las espacifines de la técnica "proctor" de compactaciérg fra
cual el Ingeniero ordenara el espesor de las cabpaspntenido de humedad del material, el grado de
compactacion, etc., para lograr la compactaciémapt

La consolidacion empleando agua no se permitirdeanos en que se empleen materiales arcillosos o
arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podra kxagse cuando se trate de material rico en terromasy
arenoso. En estos casos se procederda a llenanjdéahasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo detiniatural

del terreno vertiendo agua sobre el relleno yaczmlo hasta lograr en el mismo un encharcamiento
superficial; al dia siguiente, con una pala seguigara y alisara toda la costra superficial diéme anterior

y se rellenaréd totalmente la zanja, consolidandseglndo relleno en capas de 15 (quince) cm. dssesp
guedando este proceso sujeto a la aprobacionglshikero, quien dictard modificaciones o modalidades

La tierra, rocas y cualquier material sobrante déspde rellenar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por el Contratista hasta el lugar deeddisios que sefale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadasrremde de fuerte pendiente, se terminardn en la cap
superficial empleando material que contenga piedtdicientemente grandes para evitar el deslave del
relleno motivado por el escurrimiento de las agphsiales, durante el periodo comprendido entre la
terminacion del relleno de la zanja y la reposidéhpavimento correspondiente. En cada caso phatiel
Ingeniero dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO,- El relleno de excavaciones de zanja que efect@oetratista, le sera medido en
metros cubicos de material colocado con aproxinmad&un décimo. El material empleado en el relidmo
sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Gistdrao sera valuado para fines de estimaciérgg.pa

De acuerdo con cada concepto y en la medida quegsiocon base en su propia definicion, los Precios
Unitarios deben incluir con caracter enunciativwdmuientes actividades:

a).- Obtencion, extraccién, carga, acarreo priménietro y descarga en el sitio de
utilizacién del material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para corgant al grado que esté, estipulado
(quitar o adicionar)

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

1004.01
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DEFINICION Y EJECUCION.- La suma de maniobras que se deban de realizac@aar un camion con
medios mecénicos o manuales, de material de exéavamtro tipo de materiales es lo que se valimlao
presente especificacion, dentro de estos inclig/pdaibles maniobras, acarreos y manejos que sieraq.

MEDICION Y PAGO.- La carga a camion de materiales producto de egavae pagara por metro cubico
con aproximacion al décimo, y para su cuantificacié utilizaran lineas de proyecto originales, exsrdleva
involucrado el abundamiento, por lo que el corgtatidebera valuar el tipo de material, asi como las
condiciones en que se encuentre.

EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVA CION.

1135.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por extendido y bandeado de matsoialante de
excavacion, al conjunto de actividades necesasesfoprmar un terraplén de la altura que resufiartr del
terreno natural, con una pendiente del 2 % hameouambos lados, con el material sobrante de lavexion
de zanja y sin ninguna compactacion especial.

MEDICION Y PAGO.- Para efectos de estimacion y pago se tomara canaadi el metro cibico de

material extendido y bandeado efectivamente, araraprobacién del Ingeniero al efecto se deterrainar
directamente en la obra los volimenes ejecutadogmmximacion de un decimal.

INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C., CON COPLE INTEGRA L
2040.01 AL 11

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son validas las especificaciggaga la tuberia de
asbesto-cemento; con las modalidades que son fudeitas caracteristicas de estas tuberias.

P.V.C. son las iniciales en inglés de poli-vinilaine, adaptadas internacionalmente para denonhiisar
productos fabricados precisamente con Cloruro deifito. La conexién de un tubo al otro se efectla
insertando el extremo achaflanado a la campanarAhgs tuberias que han sido cortadas en la oltrende
achaflanarse.

Para obtener una insercidn correcta deberan sedagsiguientes recomendaciones:
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1.- Antes de efectuar la insercién deberan limpia@nto la ranura de la campana como el extremo
achaflanado del tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente linapiad coloca el anillo de empaque de tres labas p
facilitar la colocacién del anillo, éste puedeange con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplita capa de lubricante Duralon o Similar, de
aproximadamente 1 mm. de espesor.

4.- Aplicando el lubricante se insertara el extremsbhaflanado en la campana. Es de importancidague
insercidn se haga Unicamente hasta la marca dequadcse encuentra en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la iGeeno se haga hasta el fondo de la campana, ydaque
union Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de direccion de la tuberia.- La curvatataechacerse Unicamente en la parte lisa del tutta s
limites que especifican los fabricantes para apte de tuberia, ya que el cople no permite cambi®s
direccion.

Cruces de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- BEabos casos se recomienda que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zaejaera tener una profundidad de 100 centimetroseinas
diametro del tubo. En caso de que esto no seal@osérecomienda proteger el tubo cubriéndolootande
acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los siéiogjue haya cambios de direccién o de pendiemte pa
evitar en forma efectiva movimientos de la tuberizducidos por la presion hidrostéatica o por lopes de
ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de hahecurrido cinco dias de haberse construido ehdlti
atraque de concreto pero si se utiliza cementaoadgifido rapido, las pruebas podran efectuarse éesigu

dos dias de haberse colocado el Ultimo. En casqudeno haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias habiles deglgutssminada la instalacion.

Prueba Hidrostética.- Para efectos de la pruebadiética se dejan libres todas las conexionesigecos,
sometiendo las tuberias y conexiones instaladaa @uweba hidrostatica por medio de presion de poaa
en la que se cuantificaran las fugas del trars@iado.

Los tramos que se probaran deberan estar composndiatre cruceros, incluyendo piezas especiales y
valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberitlesara lentamente de agua y se purgara de aire
entrampado en ella mediante la insercion de ulvaileéde aire en las partes mas altas del tram@iumudrar.
Se aplicara la presién de prueba mediante una&ajpiopiada y se mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacién sera medida en metros con apidn de un décimo. Al efecto se
determinard directamente en la obra las longituldetuberias colocadas en funcién de su diametany
base en lo sefialado por el proyecto; debiendaiintds siguientes actividades que se mencionan con
caracter enunciativo:

A).- Revision de tuberias, juntas y materialspertificar su buen estado.
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B).- Maniobras y acarreos para colocar a un ladi@danja.

C).- Instalacién y bajado de tuberia y pruebadstéitica con el manejo del agua; y reparacionessque
pudiesen requerir.

CONEXIONES DOMICILIARIAS (SLANT CODO).
3130.01 AL 04

DEFINICION Y EJECUCION .- El trabajo consiste en perforar tuberias de masimple o reforzado de
la red de alcantarillado, para la inserciéon declansetida de SLANT, debiendo ejecutarse sin qualms te
agriete, asi como cuidar el manejo de los accesdeda toma domiciliaria.

El Contratista instalara las conexiones domic#isria partir del paramento exterior de los edsiep el sitio
gue sefialen los planos o prescriba el Ingenieas ydrminara conectandolas en la insercion comelspate
en el alcantarillado; el otro extremo de la conexigegun lo determine el Ingeniero lo tapara elt@tista
con tapa de ladrillo y mortero pobre de cementést existiera.

Las conexiones formaran con el Alcantarillado uguém aproximado de 90 (noventa) grados en planta.

Excepcionalmente se admitiran inflexiones con Hgyulistintos al citado. Los codos se anclaran a
satisfacciéon del Ingeniero. Para las conexionessaea tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros ©dea
didametro a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitiralpdrderia de la conexion sera del 1 % (unccponto),

y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquigiatude su longitud, tendra como minimo 90 (noventa
centimetros. Previa autorizacion escrita del IngeniLa pendiente podra reducirse a un medio [{[{d2)
ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesafin de dejar el colchon minimo de 90 (noventa)
centimetros. Antes de construir las conexione§,oaltratista se cerciorara de la profundidad dalida del
albafal del predio, si existiera y de las condiefode pendiente existentes dentro del interiomi&ho, a fin

de evitar que cuando se construyan albafialesietegbr del predio, ellos queden faltos de colgtmfaltos

de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfambos requisitos de colchdn y pendiente minimlos
Contratista no hard la conexion y debera comuniq@or escrito al Ingeniero para que éste resuklva
procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se contryirimero las de un solo lado de determinadodrdeh
alcantarillado, después de terminadas totalmetds,ese construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion de conexiones domiciliarias y pies del servicio de
alcantarillado, se medird en conexiones comprendada una de ellas exclusivamente la acometida
(SLANT) y el codo de 45 grados; es decir sera jpego. El precio unitario incluye las maniobrasapar
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajgdendido, perforacidn de la tuberia , y junten mortero
cemento arena.
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CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA'Y CAJAS DE CAIDA
3060.01 AL 13; 3061.01; 3070.01 AL 13; 3071.01; 8081 AL 13; 3081.01; 3120.01 AL 04, 3121.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructliseadas y destinadas
para permitir el acceso al interior de las tubediaslcantarillado, especialmente para las operaside su
limpieza.

Estas estructuras seran construidas en los lugaeesenfiale el proyecto y/u ordene el Ingenierorderel
curso de la instalacién de las tuberias. No smifisi que existan mas de 125 (ciento veinticino@tros
instalados de tuberia de alcantarillado sin qué&nesérminados los respectivos pozos de visita. La
construccion de la cimentacién de los pozos deavidebera hacerse previamente a la colocacionsde la
tuberia para evitar que se tenga que excavar lmsoektremos de las tuberia y que ,estos sufran
desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plamobado por la Junta y seran de mamposteria comun d
tabique junteada con mortero de cemento y arerraporcion de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados
previamente a su colocacion, con juntas de espesarayor que 1.5 cm. (uno y medio centimetros).aCad
hilada debera quedar desplazada con respectoraelidoa en tal forma que no exista coincidenciaestds
juntas verticales de los tabiques que las formaatf{apeado).

El paramento interior se recubrird con un aplardedmortero de cemento de proporcion 1:3 y con pases
minimo de 1.0 (uno) cm. que serd terminado camalla regla y pulido fino de cemento. El aplanado se
curara, se emplearan cerchas para construir laspogosteriormente comprobar su seccion. Lasdimsers

de las tuberia con estas estructuras se emboduikar la forma indicada en los planos o en la gescpba

el Ingeniero.

Al construir la base de concreto de los pozos dé@avise haran en ellas los canales de "media cafia"
correspondientes, por alguno de los procedimiesitpsentes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la bastognaran directamente las "medias cafias" medglnte
empleo de cerchas.

b).- Se construiran de mamposteria de tabique yemwode cemento dandoles su forma adecuada, mediant
cerchas.

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media chfialaase el concreto para lo cual se continuasirird del
pozo los conductos del alcantarillado, colando duggspués el concreto de la base hasta la mitéd de
altura de los conductos del alcantarillado den&opdzo, cortandose a cincel la mitad superiorode |
conductos después de que endurezca suficienteelartircreto de la base, a juicio del Ingeniero.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, l@eade "media cafa" y serdn acabados de acuaerdosco
planos del proyecto.

Cuando asi lo sefale el proyecto, se construir@ospde visita de "tipo especial’, segun los plamos

proporcionara oportunamente la Junta al Contratieaque fundamentalmente estaran formados de tres
partes:
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En su parte inferior una caja rectangular de matepasde piedra de tercera, junteada con mortero de
cemento 1:3, en la cual se emboquillaran las difesetuberias que concurran al pozo y cuyo fonthian
tendra la forma indicada en el plano tipo corregiEnte; una segunda parte formada por la chimdaka
pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se liganra pieza de transicion, de concreto armadaddd en

los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen partdaeitarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Ssstrcoiran dentro del pozo de visita sin modificaciddguna a
los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.00 metrogo8struirdn las cajas de caida adosadas a los geagsita
de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que sgeraq para la construccién de los pozos de wistéipo
especial" y las cajas de caida, deberan llenaelpsisitos sefialados en las Especificaciones vatat esos
conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajasadléa se medira en unidades. Al
efecto se determinard4 en la obra el nimero de ebostruidos segln el proyecto y/o las 6rdenes del
Ingeniero, clasificando los pozos de visita biea de tipo comin o tipo especial de acuerdo con las
diferentes profundidades y diametros; esto tamégnalido para las cajas de caida. De manera extiwaci

se sefialan las actividades principales que intdgsaronceptos referentes a pozos de visita y dajasida:

El suministro y colocaciéon de todos los materiglagstos en obra incluyendo fletes, maniobras Isecale

desperdicios y mermas asi como la mano de obra&spmndiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos ni suministro y colocaciémrbcales.

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA.

3110.01 AL 03

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por colocacién de brocales, tapasladeras a las
actividades que ejecute el Contratista en los pdeogsita y coladeras pluviales de acuerdo cqr@fecto

y/o las érdenes del Ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las 6érdenes del Ingeniersefialen los brocales, tapas y coladeras deberates
fierro fundido.

La colocacion de brocales, tapas y coladeras d® fiendido seran estimadas y liquidadas de acueotdo
este concepto en su definicion implicita.
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Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdeeebkgeniero los brocales, tapas vy rejillas delamds
concreto, seran fabricados y colocados por el @tsiia.

El concreto que se emplee en la fabricacion deateectapas y rejillas debera de tener una resiaten
f'c=175 kg/cm2 y ser4 fabricado de acuerdo coedagcificaciones respectivas.

MEDICION Y PAGO.- La colocacién de brocales, tapas y rejillas, asiala fabricacion y colocacion de
brocales y tapas de concreto, se medira en pidtafecto se determinara en la obra el nimero deqsi
colocadas en base al proyecto.

El precio unitario incluye el suministro de todos materiales, mermas y acarreos, fletes; la marabrh y
el equipo (no incluye el suministro del brocal gaale fierro fundido; pero si su manejo, maniokreales e
instalacion).

PLANTILLAS COMPACTADAS.
4070.01 Y 4071.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las g&c#nes donde se
desplantaran las cimentaciones no ofrezcan la stensia necesaria para sustentarlas y mantenerlas e
posicion estable; cuando las excavaciones hayanh&idhas en roca que por su naturaleza no haydgodi
afinarse en grado tal que las estructuras de lartamion tenga el asiento correcto y/o cuandoagigato y/o

el Ingeniero asi lo ordenen, se construira unatiptaapisonada de 10 cm. de espesor minimo, heoha
pedaceria de tabique, tezontle, piedra trituradaaquier otro material adecuado para dejar unarfioje
nivelada para un correcto desplante de las estagctie la cimentacion.

La plantilla se construira en toda o en parte drufgerficie que cubrira la estructura de la cimgatg segun
lo indicado en el proyecto y/o por las 6rdenedmigniero.

La compactacion de la plantilla se efectuara emdomanual o con equipo mecanico, buscandose la
uniformidad en toda la superficie de la excavaciasta obtener el espesor estipulado en el proyéetas
ordenes del Ingeniero. En la compactacion de latipka se utilizara un pisén con placa de fierro y
previamente se aplicard al material la humedadsaeieepara facilitar la compactacion.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote dénpsefale que se ha logrado la mayor compactacion
posible, para lo cual al tiempo del apisonadouseddecera el material en forma adecuada.

Las plantillas deberan de construirse antes déaingé desplante de las estructuras de la cimditagiie
soportaran, y previamente a la iniciacion de lastroiecion de las estructuras el Contratista delpecabar el
visto bueno del Ingeniero para la plantilla coridly ya que en caso contrario este podra ordenasis
considera conveniente, que se levanten las pagtesrntacion ya construidas y las superficieslaetiflas
que considere defectuosas y que se construyan meet& en forma correcta, sin que el Contratistgaen
derecho a ninguna compensacion adicional por esigepto.

Cuando de acuerdo con lo estipulado en el proygkiopor las 6rdenes del Ingeniero se requiera la
construccion de una plantilla cementada, esta seafé agregando a los materiales base un mortero lo
suficientemente fluido para que con el apisonadogse la maxima homogeneidad y reduccion de vacios

La graduacion de los materiales empleados paebtichcion del mortero ser 1:5.
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MEDICION Y PAGO.- La construccién de plantillas se medirda en mettdscos con aproximacion de un
decimal, y al efecto se medira directamente elmelu de la plantilla en funcién de las caractedstite los
materiales; quedando incluidos los suministroskea de los materiales con desperdicios y fletesidao de
obra y el equipo.

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.
4030.01 AL 05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto endurecidaltante de la
combinacién y mezcla de cemento portland, aguaggaglos pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo
no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiertaahales con concreto, deberd hacerse de aamrdas
lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale gegm y/o ordene el Ingeniero. Las dimensionesade |
estructuras que sefale el proyecto quedaran sajédasnodificaciones que ordene el Ingeniero coasfllo
crea conveniente. El concreto empleado en la emtitm, en general, debera tener una resistentaa a
compresion por lo menos igual al valor indicadepaada una de las partes de la obra, conformepddogs

y estipulaciones del proyecto. El Contratista débproporcionar las facilidades necesarias paoatiencion

y el manejo de muestras representativas para gukebeoncreto en las plantas mezcladoras.

La localizacion de las juntas de construccion detsar aprobada por el Ingeniero.

Se entendera por cemento portland el material premte de la pulverizacién del producto obtenidimker)

por fusion incipiente de materiales arcillosos §zea que contengan los 6xidos de calcio, silialaminio y
fierro, en cantidades convenientemente calculadsia ynas adicion posterior que yeso sin calcinagya,

asi como otros materiales que no excedan del 1%pédsd total y que no sean nocivos para el
comportamiento posterior del cemento. Dentro dentaseriales que de acuerdo con la definicién deben
considerarse como nocivos, quedan incluidas tadasllas substancias inorganicas de las que seeomo
efecto retardante en el endurecimiento. Los difesetipos de cemento portland se usardn como sigue:

Tipo I.- Sera de uso general cuando no se reqgieral cemento tenga las propiedades especidlakdas
para los tipos II, I, IV V.

Tipo Il.- Se usara en construcciones de concrgpuiestas a la accién moderada de sulfatos o cusando
requiera un calor de hidratacion moderado.

Tipo lll.- Se usara cuando se requiera una aliatezsia rapida.

Tipo IV.- Se usara cuando se requiera un caloiidfatacion bajo.
Tipo V.- Se usara cuando se requiera una altsteesia a la accién de sulfatos.

El cemento Portland de cada uno de los 5 (cinca)tgsuantes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdorenbi®oficiales.
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Se entendera por cemento Portland Puzolanico eri@atjue se obtiene por la molienda simultanea de
Clinker Portland, puzolanas naturales o artifidaleyeso. En dicha molienda es permitida la adideéotros
materiales que no excedan del 1 % y que no seavosquara el comportamiento posterior del cemento.

Dentro de los materiales que de acuerdo con laidéfhn deben considerarse como nocivos, quedanidtas
todas aquellas substancias inorganicas de lasequansce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales a@stgaiprincipalmente por 6xidos de silicio o pdesa
célcicas de los acidos silicios que en presenciaagea y a la temperatura ambiente sean capaces de
reaccionar con el hidréxido de calcio para fornmnpuestos cementantes.

La arena que se emplea para la fabricacion de rnoyteoncreto, y que en su caso debe proporcidnar e
Contratista, debera consistir en fragmentos de daoas de un didmetro no mayor de 5 (cinco) mmsaoey
durables y libres de cantidades objetables de pdiera, particulas de tamafio mayor, pizarrasaliélc
materia organica, tierra vegetal, mica y otras tsuicsas perjudiciales y deberan satisfacer losiseqgs
siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas alageaclargadas sino aproximadamente esféricasicastb

b).- El contenido del material organico debera takrque en la prueba de color (A.S.T.M., desigac-
40), se obtenga un color mas claro que el estapdea,que sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvo (particulas menores4iésétenta y cuatro) micras; cedazo nimero 200 TAVS,
designacién C-117) no deberd exceder del 3 (asgiento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetptearras, etc. sumado con el contenido de argillawo no
debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos natdeleste material, se procurard que su granuliensste
comprendida entre los limites maximos y minimopeesicacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades paramamnda graduacion de la arena dentro de los Igwi@ados,
el Ingeniero podra autorizar algunas ligeras casiges al respecto. Salvo en los casos en queyehiero
otorgue autorizacion expresa por escrito, la asendebera lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora defes€r un contenido de humedad uniforme y estable, n
mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabdcadie concreto y que en su caso deba proporcidnar e
Contratista, consistir en fragmentos de roca dw®sin diametro mayor de 5.0 mm. densos y durdiless

de cantidades objetables de polvo, tierra, pizadkslis, materia organica, tierra vegetal, micatras
sustancias perjudiciales y debera satisfacelgosesites requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lageaddargadas sino aproximadamente esféricas cadibi

b).- La densidad absoluta no debera ser menorde 2

c).- El contenido de polvo (particulas menores de(setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no débexceder del 1 (uno) por ciento en peso.
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d).- El contenido de particulas suaves determinamtola prueba respectiva "Método Standard de U.S.
Bureau of Reclamation” (designacion 18), no debg&c&der del 5 (cinco) por ciento, en peso.

e).- No debera contener materia organica, salemlojaier otra sustancia extrafia en proporcioén jugieial
para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiertprggorcionamiento de los agregados para el ctmcre
estas deberan ser construidas de manera que senimpr si mismas y se descarguen hasta estar
practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuayemtho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal fgua&| material se coloque dirctamente sobre Issadgas,
centrado con respecto a las tolvas. El equipo phteansporte de los materiales ya dosificadosahkst
mezcladora, debera estar construido y ser mamtepidperado de manera que no haya pérdidas de
materiales durante el transporte ni se entremedisintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfemite en mezcladoras de tamafio y tipo aprobado, y
disefiadas para asegurar positivamente la distébuaniforme de todos los materiales componentésall
del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en ldaderz todos los materiales, con excepcion deritdzd

total de agua. los tiempos minimos de mezcladsltmespecificados basandose en un control apmpied

la velocidad de rotacion de la mezcladora y denteodluccion de los materiales, quedando a juicio de
Ingeniero el aumentar el tiempo de mezclado cudmflizgue conveniente. El concreto debera ser tmigo

en composicion y consistencia de carga en carga&péx cuando se requieran cambios de composiciéon o
consistencia. El agua se introducird en la mezaadmtes, durante y después de la carga de |daderz.

No se permitira el sobremezclado excesivo que eegua adicibn de agua para preservar la consiatenc
requerida del concreto. Cuaquier mezcladora queuatquier tiempo no de resultados satisfactorios se
debera reparar rapida y efectivamente o debarusétuida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladoeafprmar el concreto, sera justamente la sutieipara
que con el tiempo normal de mezclado produzca urcreto que a juicio del Ingeniero pueda trabajar
convenientemente en su lugar sin que haya segéegacique con los métodos de acomodamiento
estipulados por el Ingeniero produzcan la densidagermiabilidad y superficies lisas deseadas. Blo s
permitira el mezclado por mayor tiempo del normabpconservar la consistencia requerida del candrat
cantidad de agua debera cambiarse de acuerdasoariaciones de humedad contenida en los agregado
manera de producir un concreto de la consistemifarme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cim@ntade estructuras, dentellones, etc., hasta ape ¢l
agua que se encuentre en la superficie que vaya aubierta con concreto haya sido desalojada. eNo s
vaciara concreto en agua sino con la aprobaciaitesiel Ingeniero, y el método de depésito delcceto
estara sujeto a su aprobaciéon. No se permitir@wvamncreto en una agua corriente y ningin colado
debera estar expuesto a una corriente de aguassinaya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de auerpcolocarse, sera desechado. El concreto se
vaciara siempre en su posicion final y no se dajagse escurra, permitiendo o causando segregakio

se permitira la separacién excesiva del agregadesgra causa de dejarlo caer desde grande altaray o
desviado de la vertical o porque choque contrafdamas o contra las varillas de refuerzo; donds t
separacion pudiera ocurrir se colocaran carsaletieflectores adecuados para confinar y conttaleaida

del concreto excepto donde se interpongan jutues, el concreto en formas se colocara en capasmuoas
aproximadamente horizontales cuyo espesor genersnm® excederd de 50 (cincuenta) centimetros. La
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cantidad del concreto depositado en cada sitiadestgeta a la aprobaciéon del Ingeniero. Las judias
construccién seran aproximadamente horizontalessenque se muestren de otro modo en los plagas o
lo ordene el Ingeniero, y se les dara la formagitasusando moldes donde sea necesario 0 se asegoa
union adecuada con la colada subsecuente, ratitaridata superficial" a base de una operaciétpidado
satisfactoria".

Todas las intersecciones de las juntas de congirucon superficies de concreto quedaran a la,vis&
haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara medianteduili@sta la densidad maxima practicable, de mapera
quede libre de bolsas de agregado grueso y se deopwfectamente contra todas las superficies gle 1o
moldes y materiales ahogados. Al compactar cadaaajgoncreto, el vibrador se pondré en posicidticaé

y se dejara que la cabeza vibradora penetre parta superior de la capa subyacente para vildarfaievo.

La temperatura del concreto al colar no deberdas®yor de 27 (veintisiete) grados centigrados y no
debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrasholns colados de concreto durante los meses daaer

se emplearan medios efectivos tales como regadagieyado, enfriado de agua de mezclado, colados de
noche y otros medios aprobados para mantener lpetatnra maxima especificada. En caso de tener
temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigragise haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradoléstrieos o neumaticos del tipo de inmersién. Los
vibradores de concreto que tengan cabezas vibsdiEalO (diez) centimetros o0 mas de diametro, se
operaran a frecuencias por lo menos de 6000 (sbivilsraciones por minuto cuando sean metidoslen e
concreto.

Los vibradores de concreto que tengan cabezasdoitas de menos de 10 (diez) centimetros de diarsetro
operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibnasipor minuto cuando estén metidos en el condrato.
nuevas capas de concreto no se colocardn sino hastdas capas coladas previamente hayan sido
debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitatagcabeza vibradora haga contacto con lasfaipsr

de las formas de madera.

Todo el concreto se “"curara" con membrana o cora.afjas superficies superiores de muros seran
humedecidas con yute mojado u otros medios efextao pronto como el concreto se haya endurecido lo
suficiente para evitar que sea dafiado por el agizes guperficies se mantendran himedas hasta que se
aplique la composicién para sellar. Las superfioeddeadas se mantendran himedas antes de rerasver |
formas y durante la remosion.

El concreto curado con agua se mantendra mojaddoporenos por 21 (veintiin) dias inmediatamente
después del colado del concreto o hasta que séstouton concreto fresco, por medio de materialrado

de agua 0 por un sistema de tuberias perforagligad€ras mecanicas 0 mangueras porosas, 0 pouievalq
otro método aprobado por el Ingeniero, que conseiag superficies que se van a curar continuan{ente
periédicamente) mojadas. El agua usada por etlodtanara los requisitos del agua usada en la lmezt
concreto.

El curado con membrana se haréa con la aplicaciGmdecomposicion para sellar con pigmento blan@ qu
forme una membrana que retenga el agua en ladisigsede concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitae@igmente a fin de que el pigmento se distribuya

uniformemente en el vehiculo. Se revolverd paldimmde un agitador mecénico efectivo operado paomo
por agitacion por aire comprimido introducido erfagldo del tambor, por medio de un tramo de tulpmo
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otros medios efectivos. Las lineas de aire comgdorestaran provistas de trampas efectivas parar eyie
el aceite o la humedad entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- EIl concreto se medira en metros clibicos con amamidn de una decimal; y de
acuerdo con la resistencia de proyecto; para Ibseudeterminara directamente en la estructuréaraeno de
metros cubicos colocados segun el proyecto y/unésidel Ingeniero.

No se mediran para fines de pago los volimenesmigeto colocados fuera de las secciones de pmyéact
ordenes del Ingeniero, ni el concreto colocado panpar sobreexcavaciones imputables al contratista

De manera enunciativa se sefialan a continuaciopriasipales actividades que se contemplan en estos
conceptos:

A).- El suministro del cemento en la cantidad geieexjuiera incluyendo mermas y desperdicios paréada
resistencia requerida.

B).- La adquisicion y/u obtencién de la arena yglava en las cantidades necesarias con mermas y
desperdicios, incluyendo carga, acarreos de £@)Hilometros y descarga.

C).- El suministro de agua con mermas y despesdicio

D).- El curado con membrana y/o agua y/o curacreto.

E).- La mano de obra y el equipo necesarios.

Se ratifica que la Junta al utilizar estos concemsté pagando unidades de obra terminada y con la

resistencia especificada; por lo que el contratmtaara las consideraciones y procedimientos aactsios
de su estricta responsabilidad para proporciosaielsistencias de proyecto.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.

4090.01 02 Y 03

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro y colocacion de fideroefuerzo al conjunto
de operaciones necesarias para cortar, doblamafoganchos y colocar las varillas de fierro deigefo
utilizadas para la formacion de concreto reforzado.

El fierro de refuerzo que proporcione la Juntapa construccion de estructuras de concretozadiar o el
gue en su caso deba proporcionar el Contratisteerddlenar los requisitos sefalados para ese ialagarla
Norma B-6-1955 de la Direccion General de Normas.

La varilla de alta resistencia debera satisfaaeréquisitos sefialados para ella en las Norma31Ay4A-
432 de la A.S.T.M.

El fierro de refuerzo debera ser enderezado esrtaaf adecuada, previamente a su empleo en lastesas!
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Las distancias a que deban colocarse las vardlasfderzo que se indiquen en los planos, seréidamadas
de centro a centro, salvo que especificamentedguim otra cosa; la posicion exacta, el traslapaneafio y
la forma de las varillas, deberan ser las que ssigwan en los planos o las que ordene el Ingeniero

Antes de proceder a su colocacion, las superfiEdas varillas y de los soportes metalicos desediberan
limpiarse de 6xido, polvo, grasa u otras sustangig&eberan mantenerse en estas condiciones hasta qu
queden ahogadas en el concreto.

Las varillas deberan ser colocadas y aseguradasaexente en su lugar, por medio de soportes masalic
etc., de manera que no sufran movimientos duranEc@do del concreto y hasta el fraguado inid@Este.
Se debera tener el cuidado necesario para apravdehi mejor manera la longitud de las varillas de
refuerzo.

MEDICION Y PAGO.- La cuantificacion se hara por kilogramo colocada eproximacién a la unidad,
guedando incluido en el precio: mermas, despesiicescalibres, sobrantes; asi como alambre yasille
necesarias para su instalacién. Considerando codmom el peso tedrico tabulado segun el diametrtade
varilla.

En el caso de que el acero lo proporcione la Jimtarga, acarreo y descarga al sitio de la clerdara por
separado.

Cuando el suministro lo realice el Contratistabettéa incluir los fletes totales; las maniobras ynejas
locales hasta dejarlo en el sitio de la obra.

En ambos casos el Contratista proporcionara lardarobra, el equipo y la herramienta necesaria.

De manera especial debe contemplar cuando laavag de 1" de diametro o mayor ya que no iréapadh
sino soldada a tope, cumplimentando los requisiéosoldadura.

CIMBRAS DE MADERA.
4080.01 AL 05, 06 Y 07

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por cimbra de madera o "formas pmereto”, las que se
empleen para confinarlo y amoldarlo a las linegsegdas, o para evitar la contaminacion del caagoer
material que se derrumbe o se deslice de lasfmipe adyacentes de la excavacion.

Las formas deberan ser lo suficientemente fueres resistir la presién resultante del vaciadobyagdion
del concreto, estar sujetas rigidamente en suipnsiorrecta y lo suficientemente impermeables paitar
la pérdida de la lechada.

Las formas deberan tener un traslape no menorsdeeBtimetros con el concreto endurecido previaeent
colocado y se sujetaran ajustadamente contrar@bdera que al hacerse el siguiente colado las fonmae
abran y no se permitan desalojamientos de las fatipsrdel concreto o pérdida de lechada en lagmgurse
usaran pernos o tirantes adicionales cuando seaaréx para ajustar las formas colocadas contraneireto
endurecido.

Los moldes de madera seran en namero y diseficapiente aprobados por el Ingeniero, y su constraccié
debera satisfacer las necesidades del trabajepate se destine.
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El entablado o el revestimiento de las formas deber de tal clase y calidad, o deberé ser tratdshiado

de tal manera que no haya deterioro o descoloriétoiqo de las superficies del concreto amoldadaipBly

la condicion del entablado o revestimiento ddda®as, la capacidad de las formas para residtieeos de
distorsién causados por el colado y vibrado detrin, y la calidad de la mano de obra empleadia en
construccion de las formas, deberan ser tales gsiesuiperficies amoldadas del concreto, después de
acabadas, queden de acuerdo con los requisitaslalpl de estas especificaciones en cuanto a asatiad
superficie amoldadas. Donde se especifique el dcalagarente, el entablado o el revestimiento se
debera instalar de manera que todas las line@ohtales de las formas sean continuas sobre krfitip

por construir, y de manera que, para las formastngdas de madera laminada o de tableros de edtabl
machihembrada, las lineas verticales de las fosmar continuas a través de toda la superficiee Ssan
formas de madera machihembrada en tableros, ebladta debera cortarse a escuadra y cada tablero
debera consistir de piezas continuas a travésadeho del tablero. Si se usan formas de madera
machihembrada y no se forman tableros, el entaldatiera cortarse a escuadra y las juntas vertieales
entablado deberan quedar salteadas y deberan raurelts travesafios.

Los acabados que deben darse a las superficies@®r® se muestra en los planos 0 como se espeeific
seguida. En caso de que los acabados no estérifiesges para una parte determinada de la obras ast
haran semejantes a las superficies similares adigmeconforme lo indique el Ingeniero. El acabddda
superficie de concreto debe hacerse por obrefqoert®s, y en presencia de un inspector de laJuas
superficies seran aprobadas cuando sea necesai@qtarminar si las irregularidades estén dergrtos
limites especificados. Las irregularidades en lgsedicies se clasifican "abruptas" o "gradualdsis
irregularidades ocasionadas por desalojamiento la o@ocacion del revestimiento de la forma o de la
secciones de forma, o por nudos flojos en las fermadtros defectos de la madera de las formas se
consideraran como irregularidades "abruptas" y smbgsdn por medida directa. Todas las demas
irregularidades se consideraran como irregularisldgeaduales” y se probaran por medio de un patedn
arista recta o su equivalente para superficiesasutva longitud del patron sera 1.50 metros pashagyrlas
superficies moldeadas y de 3.00 metros para ptabauperficies no moldeadas. Antes de la aceptdicial

del trabajo, el Contratista limpiara todas las siigges descubiertas, de todas las incrustacionesuychas
desagradables.

Al colar concreto contra las formas, estas debeséar libres de incrustaciones de mortero, lechiao@os
materiales extrafios que pudieran contaminar elretmcAntes de depositar el concreto, las supedide las
formas deberan aceitarse con el aceite comercial foamas, que efectivamente evite la adherencdia y
manche las superficies del concreto. Para las fodeamadera, el aceite debera ser mineral purcada
parafinas, refinado y claro. Para formas de acekcgceite debera consistir en aceite mineral rééina
adecuadamente mezclado con uno o mas ingredieptepiados para este fin. No se permitira que
contaminen al acero de refuerzo.

Las formas se dejan en su lugar hasta que el kigeautorice su remosion y se removeran con cuigado
no dafar el concreto. La remosién se autorizaré gfectuard tan pronto como sea factible, pararevit
demoras en la aplicacion del compuesto para sgli@mbién para permitir, lo mas pronto posible, la
reparacion de los desperfectos del concreto.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincaeekas formas para producir aristas achaflanaddase
esquinas del concreto permanentemente expuestorin@mnes del concreto y las juntas moldeadas no
necesitaran llevar chaflanes, salvo que en ksggl del proyecto asi se indique o que lo ordetrgehiero.

Los limites de tolerancia especificados en estpsc#fcaciones son para el concreto terminado ypaoa

los moldes. El uso de vibradores exige el emplefodaas mas estancadas y mas resistentes que csando
usan métodos de compactacién a mano.
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MEDICION Y PAGO.- Las formas de concreto de mediran en metros cdaslraon aproximacion de un
decimal. Al efecto, se medira directamente en swesra las superficies de concreto que fueronectas
por las formas al tiempo que estuvieron en contamtolas formas empleadas, es decir por areardadto.

El precio unitario incluye: que el Contratista psopone la madera (NO ES SUMINISTRO) y considere su
reposicién en funcion de los usos y reparaciones@no el tiempo que necesariamente debe permanecer
hasta que el concreto tenga la resistencia néggsaa soportar su propio peso y las cargas \dvgse
pueda estar sujeto; en esta madera se debe coatdanpbra falsa y andamios necesarios. Incluyditmel
suministro de los materiales complementarios, laawe obra y el equipo necesario.

No se mediran para fines de pago las superficiédsraes empleadas para confinar concreto que dhettiér
sido vaciado directamente contra la excavacioneyrgquirio el uso de formas por sobreexcavaciormsis
causas imputables al Contratista, ni tampocoupsrficies de formas empleadas fuera de las Ineagles
del proyecto y/o que ordene el Ingeniero.

ACARREO DE MATERIALES.

9000.01 AL 05
9001.01 AL 05
9002.01 AL 05
9003.01 AL 05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos de materiales la tdasjpn de los mismos
desde el sitio en que la Junta se los entreguertr&ista; o lugar de compra, cuando sea sunadistpor
este (ltimo, hasta el sitio de su utilizacion endaras objeto del contrato.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo de materiales pétreos: arena, graveerialade banco o producto de
excavacion, cascajo, etc., en camion de volteoeaadistancia de 1.0 kilébmetro para fines de pago, s
medira en metros cubicos con aproximacion a umugcincluye: camién inactivo durante la carga, @ezar
primer kildmetro y descarga a volteo, y serd mediolocado o en la excavacion original; es deavdfta
involucrado su coeficiente de abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madabique, piezas especiales y tuberias en camiéedias o
plataforma a una distancia de 1.0 kilometro, seiragra su pago en toneladas con aproximaciomee u
decimal. Incluye carga y descarga a mano y pataréds pesos; se consideraran los tedricos voligost

El acarreo de materiales pétreos: arena, gravdrapieascajo, etc., en camién de volteo en kilémsetr
subsecuentes al primero, se medird para fines gie gra metros cubicos-kilbmetros con aproximacida a
unidad, medidos colocados.

Para kilometros subsecuentes al primero, el acal@ememento, fierro de refuerzo, madera, tabigigzap
especiales y tuberias en camion de redilas o ptataf se medira para su pago en tonelada-kilémetro;
namero de ton-km. que se pagaréa al Contratista,edaque resulte de multiplicar las toneladas datenal
empleado en la obra con sus pesos volumétricasdsdror el nimero de kilometros de acarreo.

La distancia de acarreo se medira segun la rutsitadle mas corta o bien aquella que autoricegdriiero.

Todos los dafios que sufran los materiales duranteassportacion serén reparados por cuenta y ciigo
Contratista.
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