BANQUETA

0.70

0.55

CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO
F'c=150kg/cm® AGREGADOS @ 3/4"

NIVEL
RASANTE PAV

JUNTA DE CONSTRUCCION

LONGITUDINAL (CELOTEX)

COLHUAGAMN

AYUNTAMIENTO DE
CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO|
DE CALLE MARTIN LUIS GUZMAN, ENTRE AV
ANTONIO NAKAYAMA Y CRUZ MEDINA, COL.
ANTONIO NAKAYAMA, EN LA CIUDAD DE
CULIACAN ~ DE  ROSALES, MUNICIPIO DE
CULIACAN, SINALOA.

PEND. MIN. 2.00 %
GUAR DEL PAV N
HIDRAULICO r 010 — —0}15
LOSAS DEPPAVIMENTO h.20
VARILLA LISA No 6
RELENO COMPACTADO CON MAT 3/L" DE DIAMETRO
e DETALLE DE JUNTA CONSTRUCTIVA
CORTE EN SECCION "B (VISTA PARALELA AL EJE DE CALLE]
SIN ESCALA
DETALLE PARA CALLES CON UN ANCHO
g|iTgEF)I_EI_g,\‘F'EE: ?;DONKCGR/ELC; DETALLE DE GUARNICION TIPO "L" (SIN ESCALA) MENOR DE 9.50m
ESPESORES DE CAPAS
QC)(
T 5 g:?5
CONCRETO  HIDRAULICO —15CM. CDOCD Cg L
& o T
) QO 4 Paso de Cebra
] AR s TP &7545140.00 — =
COMPACTADA AL 100 % 2 0.70 J—
>®O< >‘>0 7OH2 SOH /_LINEACONT\NUADE 10cm
SUB - RASANTE HIDRAULICA -30CM C DETALLE DE GUARNICION EN APROCHES L DEESRESOR.
I:' COMPACTADA AL 100 % : O (LLEGADAS A CALLES CON PAVIMENTO]
— 020 _l VISTA EN PLANTA
NOTA:
--SE DEJARAN ESPACIOS EN LAS BANQUETAS
DE 60X60 CMS MEDIDA INTERIOR PARA LOS
ARBOLES EXISTENTES SEGUN SEA EL CASO .
-SE COLOCARAN JUNTAS DE CONSTRUCCION A . 1 35 m
CADA 3MTRS EN GUARNICION. )
-SE COLOCARA DESCARGA PLUVIAL EN
BANQUETA CON TUBO DE PVC DE 4" DONDE
SEA NECESARIO CON PENDIENTE DEL 1.5%. 1 50 m
-MODULACION DE JUNTAS: CON EL FIN DE .
REDUCIR LAS TENCIONES POR CONTRACCION Y
POR TEMPERATURA DE MODO QUE NO SE
PRODUZCAN FISURAS ALEATORIAS EN EL = =
CONCRETO, ASI COMO PARA MANTENER LA = = BANQUETA ADYACENTE AL
CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y LA CALIDAD DEL E = PROYECTO DE PAV
PAVIMENTO DIVIDIDO EN TRAMOS LOGICOS, o = MODULADA EN LOSAS DE
DEBEN TENERSE EN CUENTA DOS CRITERIOS = PARAMENTO 1.35m X 1.50m MAX VISTA EN ISOMETRICO DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS
FUNDAMENTALES PARA LA MODULACION DE S

LOSAS DE PAVIMENTO:
e LALONGITUD DE LA LOSA (L) DEBE SER

ENTRE 20 A 25 VECES EL ESPESOR (H), ES rRAL

DECIR, 20X h< 1< 25X H.

e LA RELACION DE ESBELTEZ LARGO (L) /
ANCHO (A) DEBE ESTAR COMPRENDIDA
ENTRE EL RANGO 1 A 1.4, ES DECIR, 1 <
L/A<14

PARA DETERMINAR LA LONGITUD DE LA LOSA

SE DEBE TOMAR EL MENOR DE LOS CRITERIOS

ENUNCIADOS.

NOTA

BASE HIDRAULICA PARCIALMENTE TRITURADA DE
20 CMS DE ESPESOR COMPACTO, DEACUERDO A LA
NORMA DE CONSTRUCCION
N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y LA NORMA DE
CALIDAD DE MATERIAL N-CMT-1-02-002/22 DE LA
SCT, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE
(ON  CARGA Y ACARREO AL 1ER KM
SUB-SECUENTE, MEDIDO COMPACTO,
COMPACTACION AL 100% AASTHO MOD., PRUEBAS
DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES Y
COMPACTACION EN LA CIUDAD
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