
1.- ESTE PLANO ES VALIDO SOLO PARA INSTALACION ELECTRICA.

2.- TODO PLANO CON FECHA ANTERIOR QUEDA NULO.

3.- LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR
LA NOM-001-SEDE-2012. INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION).

4.- EL CONDUCTOR ES CON AISLAMIENTO THW-LS, 90°C, ANTIFLAMA, BAJA EMISION
DE HUMOS Y BAJA TOXICIDAD, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE.

5.- TODA LA INFORMACION DE INDOLE TECNICO CONTENIDA EN ESTE PLANO DEBERA
SER RESPETADA E INSTALADA FIELMENTE EN LA OBRA A MENOS QUE EL CLIENTE O LA
SUPERVISIÓN DE LA OBRA INDIQUEN MODIFICACIONES O CAMBIOS.

6.- TODAS LAS TRAYECTORIAS MARCADAS EN EL PLANO SON REPRESENTATIVAS Y
PODRA SUFRIR MODIFICACIÓN POR CONDICIONES DE LA MISMA OBRA Y SERÁN
REVISADAS Y VALIDADAS POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

7.- LAS INSTALACIONES DE ESTE SISTEMA DEBEN CUMPLIR CON EL SIGUIENTE CODIGO
DE COLORES:

CONDUCTORES ACTIVOS 220/127 Vca:

FASE A.- COLOR NEGRO
FASE B.- COLOR ROJO              
FASE C.- COLOR AZUL               
NEUTRO.- COLOR BLANCO       

TIERRA AISLADA .- COLOR VERDE.
TIERRA FISICA.- DESNUDO

EN CASO DE NO OBTENER CONDUCTORES CON FORROS DE LOS COLORES INDICADOS,
SE INSTALARA EN COLOR NEGRO CON TODAS LAS PUNTAS MARCADAS SEGUN AL
COLOR QUE CORRESPONDA.

8.- LAS PARTES METALICAS EXPUESTAS Y NO CONDUCTORAS DE CORRIENTE
ELECTRICA DEL EQUIPO FIJO QUE NO ESTEN DESTINADAS A TRANSPORTAR CORRIENTE,
DEBEN PONERSE A TIERRA COMO LO INDICA LA NOM-001-SEDE-2012 EN LOS
ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN.

9.- TODOS LOS EQUIPOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS DE LA INSTALACION ELECTRICA
DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SE ESPECIFICAN EN LA
NOM-001-SEDE-2012 EN LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN.

10.- LA EJECUCION  MECANICA DE LOS TRABAJOS DEBEN CUMPLIR COMO LO INDICA
LA NOM-001-SEDE-2012 EN LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN. LA CUAL REFIERE
QUE LOS EQUIPOS SE DEBEN INSTALAR DE MANERA LIMPIA Y PROFESIONAL.

11.- LAS CONEXIONES DE LA INSTALACION DEBEN CUMPLIR COMO LO INDICA LA
NOM-001-SEDE-2012 EN LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN, SECCIONES
SIGUIENTES:

CONEXIONES ELECTRICAS DEBIDO A LAS DIFERENTES CARACTERISTICAS DEL COBRE Y
DEL ALUMINIO, DEBEN USARSE CONECTADORES O UNIONES A PRESION  Y
TERMINALES SOLDABLES APROPIADOS PARA EL MATERIAL DEL  CONDUCTOR E
INSTALARSE ADECUADAMENTE.

ESPACIO DE TRABAJO ALREDEDOR DE EQUIPO ELECTRICO (DE 600V NOMINALES O
MENOS).
ALREDEDOR DE TODO EQUIPO ELECTRICO DEBE EXISTIR Y MANTENERSE UN ESPACIO
DE ACCESO Y DE TRABAJO SUFICIENTE QUE PERMITA EL FUNCIONAMIENTO Y EL
MANTENIMIENTO RAPIDO Y SEGURO DE DICHO EQUIPO.

12.- LAS CAJAS DE CONEXION Y CAJAS DE PASO DEBEN SER DE TAMAÑO SUFICIENTE
PARA QUE QUEDE ESPACIO LIBRE PARA TODOS LOS CONDUCTORES INSTALADOS
COMO LO INDICA LA NOM-001-SEDE-2012 EN LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN.

13.- SE DEBEN IDENTIFICAR LAS TERMINALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PUESTA A
TIERRA,  COMO LO INDICA LA NOM-001-SEDE-2012 EN LOS ARTÍCULOS QUE
CORRESPONDAN.

14.- LOS CONDUCTORES DEBEN EMPALMARSE, DE MANERA EFICAZ CON EMPALME
ADECUADO CONTEMPLANDO QUE ESTE DEBERÁ SER APROBADO POR LA SUPERVISIÓN
DE LA OBRA O USANDO CAPUCHON ADECUADO AL CALIBRE, MARCA 3M; O BIEN
SOLDÁNDOLOS CON SOLDADURA DE BRONCE, AUTÓGENA O SOLDADURA CON UN
METAL DE ALEACIÓN FUNDIBLE Y AISLÁNDOLOS ADECUADAMENTE CON CINTA
PLASTICA PARA 600Vca, TEMPERATURA MÁXIMA DE 105°C, MARCA 3M, PARA EL CASO
DE EMPALMES SOLDABLES, LOS CONDUCTORES PRIMERO DEBEN ASEGURAR UNA
CONEXIÓN FIRME, TANTO MECÁNICA COMO ELÉCTRICA.

NOTAS DE INSTALACION

CEDULA DE CABLEADO ALUMBRADO

CABLEADO
2-12 AWG(3.31mm²), 1-12d(3.31mm²), 1T-1/2"(16mm) 1

CEDULA DE CABLEADO
CLAVE

6-12 AWG(3.31mm²), 1-12d(3.31mm²), 1T-3/4"(21mm)

5-12 AWG(3.31mm²), 1-12d(3.31mm²), 1T-3/4"(21mm)

4-12 AWG(3.31mm²), 1-12d(3.31mm²), 1T-3/4"(21mm)

3-12 AWG(3.31mm²), 1-12d(3.31mm²), 1T-1/2"(16mm)2

3

4

5

7-12 AWG(3.31mm²), 1-12d(3.31mm²), 1T-3/4"(21mm)6

* La letra "d" en la cedula indica cable sin aislamiento individual para puesta a tierra
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SISTEMA INGLES NOM-001-SEDE-2012

TABLA DE ACTUALIZACIÓN EN TUBERÍAS DE ACUERDO CON LA
NOM-001-SEDE-2012, VIGENTE.

12 X 12 X 5.4 cm.

15 X 15 X 5.4 cm.

10 X 10 X 5.4 cm.

DIMENSIONES DE CAJAS CUADRADAS GANVANIZADAS

CONFORME A TABLA 314-16(a) CAJAS METÁLICAS CONFORME A LA
(NOM-001-SEDE-2012) VIGENTE.

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON TIPO "DOWN LIGHT, FABRICADO
EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO 1006, CON ACABADO EN PINTURA EN
POLVO APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE EN COLOR BLANCO, CON UN 93%
DE REFLECTANCIA, TECNOLOGÍA LED, MOD.
MD-LED-24-DLT-2206-EP-AOP-HAUNI, MARCA MULTIDUC, CON UNA
POTENCIA DE 24W, 4000°K, 2600LM, CON UN NIVEL DE TENSIÓN 120-277
MULTIVOLTAJE CON DRIVER ELECTRÓNICO.

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON PARA ÁREAS LIMPIAS,
FABRICADO EN GABINETE DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL. 22,
ESMALTADO CON PINTURA HORNEADA EN POLVO APLICADA
ELECTROSTÁTICAMENTE COLOR BLANCO 93%, CON EMPAQUES DE NEOPRENO
PARA GARANTIZAR UNA HERMETICIDAD IP65, CON BISEL FIJO FABRICADO EN
UNA SOLA PIEZA, ESPECIAL PARA AREAS LIMPIAS CLASE 10,000 (ISO 7),
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS PARA UTILIZARSE EN AMBIENTES DE
CONTAMINACIÓN CONTROLADA, MOD.
MD-LED-40-SAV-30122-EP-AOP-MAT-C10000, MARCA MULTIDUC, CON UNA
POTENCIA DE 40W, 4000°K, 5600LM, CON UN NIVEL DE TENSIÓN 120-277
MULTIVILTAJE EQUIPADO CON DRIVER PHILIPS.

APAGADOR SENCILLO INTERCAMBIABLE 15Amp, 120Vca, CONEXIONES
LATERALES CON TORNILLO, CAT. No. PARA UNA VENTANA (5601-I), PARA DOS
VENTANAS (5634-I) Y PARA TRES VENTANAS (1755-I), CON TAPA 80301-I.
MARCA LEVITON, INSTALADO A h=1.20m S.N.P.T. O LO QUE LA SUPERVISIÓN
DE LA OBRA INDIQUE.

APAGADOR DE TRES VIAS O DE ESCALERA  INTERCAMBIABLE 15Amp, 120Vca,
CONEXIONES LATERALES CON TORNILLO, CAT. No. 5603-I, CON TAPA 80301-I.
MARCA LEVITON, INSTALADO A h=1.20m S.N.P.T. O LO QUE LA SUPERVISIÓN
DE LA OBRA INDIQUE.

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ (20") PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y
RECEPTÁCULOS, 3F-4H, 60HZ, 220/127V, DE EMPOTRAR, MARCA SQUARE'D,
CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL TIPO AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO  E
INTERRUPTORES DERIVADOS DEL TIPO ENCHUFABLE QO, CON BUS DE PUESTA
A TIERRA Y BUS DE PUESTO A TIERRA, INSTALADO A 1.70 S.N.P.T. PAÑO
SUPERIOR O LO QUE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA INDIQUE, VER
CARACTERISTICAS COMPLEMENTARIAS EN CUADRO DE CARGAS.

TUBERÍA CONDUIT METÁLICO PARED GRUESA GALVANIZADA, INSTALADA DE
MANERA APARENTE, AHOGADA U OCULTA EN PLAFON, DIÁMETRO INDICADO EN
PLANO, MARCA OMEGA O CATUSA.

REGISTRO CUADRADO GALVANIZADO CON TAPA, SEGÚN DIÁMETRO MÁXIMO
DE TUBERÍA, INSTALADA DE MANERA OCULTA ENTRE PLAFON, MARCA RACO O
EQUIVALENTE.
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