
DETALLE EN PLANTA
DE COLOCACION DE 
MAMPARAS EN LONA
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VIGA DE CONCRETO ARMADO

MAMPARAS CON SECCION DE 1.21x1.21 m.
EN LONA FORTOFLEX 610 COLOR BLANCO,
BASTIDOR DE PERFIL 114 CAL. 20 CON
SEPARACION DE 7 cms. APROXIMADAMENTE
DE CENTRO A CENTRO

DETALLE DE COLOCACION DE
Y SOPORTE DE MAMPARAS

VISTA FRONTAL DE
MAMPARA DE MADERA
DESFLEMADA 62x50 cm.
DE 9mm. DE ESPESOR
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Vo.Bo.
ESCALA:

FECHA:

CLAVE DE PLANO:

NÚMERO DEL PLANO:DESCRIPCIÓN DE PROYECTO:

NOMBRE DE ARCHIVO:

Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

DICIEMBRE/2020

REHAB.COMPONENTES PLANTA DE CONJUNTO CHINITOS.DWG

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 L.P.S. UBICADA EN
LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL ESTADO DE
SINALOA.

C. RICARDO ANGULO GARCÍA

"COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA"

PLANTA POTABILIZADORA DE 50 L.P.S.

INDEPENDENCIA

MELCHOR OCAMPO

ENSENADA

COL. AGRÍCOLA
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MÉXICO

"COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA"

PLANTA POTABILIZADORA DE 50 L.P.S.FILTROS "C" SEDIMENTADOR "B"

FLOCULADOR "A"
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