ANEXO 1
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RADIOCOMUNICACIÓN.
	PARTIDA
	SUB PARTIDA
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE
MEDIDA
	DESCRIPCIÓN

	1
	1.1
	3
	Servicio
	Servicios

Instalación de maquinaria y otros equipos                                                                      
Descripción técnica:


	Servicio
	Inicio
	Termino

	Instalación, configuración, Puesta en marcha y capacitación en sitio El Tule.
	13/Nov/2023
	13/Dic/2023

	Instalación, configuración, Puesta en marcha y capacitación en sitio El Pinto.
	13/Nov/2023
	13/Dic/2023

	Instalación, configuración, Puesta en marcha de la consola de interoperabilidad.
	20/Nov/2023
	20/Dic/2023



Servicio 1 de 3
Instalación, configuración, Puesta en marcha y capacitación en sitio El Tule.
· Ubicar espacio en sitio para 2 racks
· Se arman primeramente los racks
· Se instalan físicamente los equipos de acuerdo al rack Layout.
· Se Aterrizan cada uno de los equipos a la tierra física previamente instalada o con la que ya se cuenta en el sitio.
· Se realiza el aterrizaje de los protectores de línea.
· Una vez instalados los equipos en los racks, se instala el banco de batería que consta de 8 baterías de ciclo profundo y se cablean hacia los repetidores y amplificadores
· Se realizan los cables Heliax para la instalación entre repetidores amplificadores tanto de tx, como de rx de acuerdo al diagrama.

· Se arman las antenas tx/rx en sitio y posteriormente se instalan de acuerdo a la distancia indicada por el fabricante que depende de la altura de la torre de transmisión.

· Se hacen los cables de Heliax de la línea de 7/8 de pulg, y se le ponen los conectores y los coples o acopladores hacia los jumpers de las antenas tanto de tx como rx y se pasan por las canalizaciones hacia dentro del sitio hasta llegar a los protectores de línea.

· Se conectan los equipos que llevan líneas de RF.

· Se conectan hacia el sw ethernet los equipos.

· Se conectan hacia los multicontactos y UPS todos los equipos de corriente alterna, pero sin conectar las fuentes de poder.

· Antes de conectar todo el sistema, las fuentes de poder se conectan de forma aislada y una por una se agregan los módulos expansores y se configuran uno a uno a 13.8 V. y al término de cada uno se conectan al multicontacto y UPS.

· Una vez conectado todo se procede a configurar los equipos asignando una dirección Ip a los repetidores y radiogateways a través de software con la llave centinela, se comienzan a configurar los grupos de trabajo, así como también se asignan los canales.

· Se configura un radio para pruebas con software.

· Una vez terminada esta configuración se configura y ajusta la potencia de cada repetidor con un wattmetro, primeramente, se ajusta la salida del repetidor, después el amplificardor y finalmente en la salida de la línea se mide la potencia final directa y reflejada.

· Una vez que la potencia es la adecuada, el repetidor está listo para que pueda operar.

· Finalmente se configuran tanto los radios móviles como portátiles.

· Los equipos antes mencionados serán proporcionados por el instalador.
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Servicio 2 de 3
Instalación, configuración, Puesta en marcha y capacitación en sitio El Pinto.
· Ubicar espacio en sitio para 2 racks
· Se arman primeramente los racks
· Se instalan físicamente de acuerdo al rack Layout los equipo como la figura 1.
· Se Aterrizan cada uno de los equipos a la tierra física previamente instalada o con la que ya se cuenta en el sitio.
· Se realiza el aterrizaje de los protectores de línea.
· Una vez los equipos instalados en los racks, se instala el banco de batería que consta de 8 baterías de ciclo profundo y se cablean hacia los repetidores y amplificadores
· Se realizan los cables Heliax para la instalación entre repetidores amplificadores tanto de tx, como de rx de acuerdo al diagrama de la figura 2.
· Se arman las antenas tx/rx en sitio y posteriormente se instalan de acuerdo a la distancia indicada por el fabricante que depende de la altura de la torre de transmisión.
· Se hacen los cables de Heliax de la línea de 7/8 de pulg, y se le ponen los conectores y los coples o acopladores hacia los jumpers de las antenas tanto de tx como rx y se pasan por las canalizaciones hacia dentro del sitio hasta llegar a los protectores de línea, tal como se muestra en la figura 2.
· Se conectan los equipos que llevan líneas de RF, como se muestra en la figura 2.
· Se conectan hacia el sw ethernet los equipos como se muestra en la figura 2.
· Se conectan hacia los multicontactos y UPS todos los equipos de corriente alterna, pero sin conectar las fuentes de poder.
· Antes de conectar todo el sistema, las fuentes de poder se conectan de forma aislada y una por una se agregan los módulos expansores y se configuran uno a uno a 13.8 V. y al término de cada uno se conectan al multicontacto y UPS.
· Una vez conectado todo se procede a configurar los equipos asignando una dirección Ip a los repetidores y radiogateways a través de software con la llave centinela, se comienzan a configurar los grupos de trabajo, así como también se asignan los canales.
· Se configura un radio para pruebas con software.
· Una vez terminada esta configuración se configura y ajusta la potencia de cada repetidor con un wattmetro, primeramente, se ajusta la salida del repetidor, después el amplificardor y finalmente en la salida de la línea se mide la potencia final directa y reflejada.
· Una vez que la potencia es la adecuada, el repetidor está listo para que pueda operar.
· Finalmente se configuran tanto los radios móviles como portátiles.

· Los equipos antes mencionados serán proporcionados por el instalador.

[image: ]

Servicio 3 de 3
Instalación, configuración, Puesta en marcha de la consola de interoperabilidad.
· El área disponible donde será instalado dicha consola será dentro de un rack en las instalaciones del complejo estatal de seguridad pública, específicamente en el Site del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia C4i.
· Se colocan los MAX CENTRAL y los radios Gateways analógicos en el rack.
· Se colocan 2 switches en el rack, ambos deben tener acceso a la red de los repetidores y los MAX Central y radios Gateways
· Se deben de tener los radios Gateways digitales en el mismo sitio donde se instalará la computadora que servirá de consola. Estos radios estarán instalados en los sitios de repetición.
· Se conecta el puerto 1 de los MAX Central y los radios Gateways (analógicos y digitales) al primer Switch.
· Se conecta el puerto 2 de los MAX Central y los radios Gateways (analógicos y digitales) al segundo Switch.
· Se conecta el cable naranja que vienen con los MAX Central al puerto 5 entre ellos.
· Se arma la computadora que tendrá instalado el MAX Dispatch Management y el MAX Dispatch Console, la cual servirá como la consola.
· Se arma el Media Dock S, para ello debes de conectarle el micrófono, el pedal, el auricular con micrófono, las dos bocinas Zetron, y debe de estar conectada a la computadora que servirá como consola.
· Se conecta la computadora a los dos switches (Esta computadora cuenta con dos puertos ethernet)
· Se encienden todos los equipos.
· Se configuran las direcciones IP que tendrá la computadora, debe de estar en la misma red que los dispositivos Zetron de preferencia.
· Se instala el MAX Dispatch Activator, para activar los dispositivos Zetron, en donde también se configuran sus direcciones IP.
· Se instala el MAX Dispatch Management y se hacen las configuraciones de acuerdo a las necesidades.
· Se ingresan a los dispositivos mediante dirección IP y se configuran de acuerdo a las necesidades. En el caso de los radios Gateways digitales se deben de cargar las licencias para usar el protocolo de encriptación AES.
· Se cargan las claves AES en los radios Gateways Digitales.
· Se instala el MAX Dispatch Console y se configura de acuerdo a las necesidades.
· Finalmente se llevan los radios Gateways digitales al sitio de repetición donde deben de estar.
· Los equipos antes mencionados serán proporcionados por el instalador.


	
	1.2
	1
	Pieza
	Consola de interoperabilidad                                                                                     
Descripción técnica:
Se requiere de un equipo de interoperabilidad a nivel de voz cifrada que permita la interoperabilidad a nivel de voz vía radios donadores Tetrapol para comunicaciones entre usuarios de banda ancha y banda angosta Tetrapol de 4 canales que tenga total compatibilidad con la plataforma de comunicaciones de banda ancha, el cual deberá ser instalado dentro del complejo de seguridad pública del estado, en el municipio de Culiacán específicamente en el site del C4i.

Características Soportadas: 
· Los gateways analógicos permiten hasta dos conexiones de radio. 
· Los gateways digitales permiten conexión Ethernet a la infraestructura de una estación base digital. 
· Puertos Ethernet dobles para redundancia de la red. 
· Salida para bitácora analógica de voz (gateways analógicos únicamente). 
· Cuatro entradas y salidas binarias para monitoreo y control genérico en sitio (gateways analógicos únicamente). Cierres de relé disponibles con el Modelo 6080 opcional de Zetron. 

Interfaces de Radio que se deben de soportar: 

· 2 hilos, 4 hilos local (PTT/COR). 
· Control remoto por tonos (de acuerdo a TIA 102.BAHA, sección 7). 
· Radios analógicos/convencionales: Kenwood TK-x180, Motorola XTL 5000 (O5), Harris M7300, etc. 
· Radios P25 convencionales/troncalizados: Kenwood TK-5x10, Motorola APX 7500 (Móvil 05), Motorola XTL 5000 (Móvil O5), Motorola Quantar con DIU-3000 (convencional únicamente), Harris M7300. 
· Radios Smartnet/SMARTZONE: Motorola APX 7500 (Móvil O5), Motorola XTL 5000 (Móvil O5). 
· Radios EDACS: Harris M7300 

· Sprint Direct Connect: Teléfono Kyocera/base, AdvanceBridge. 
· Interfaz Digital para estación fija P25 (DFSI) de acuerdo a TIA 102.BAHA. 
· Repetidoras Convencionales/Troncalizadas Kenwood NEXEDGE NXR-700/800. 
· DMR Tier III para DMR Tait. 

Funciones Apoyadas 
· Doble conexión de red 
· Conexiones dobles para energía 
· Capacidad de hot standby para el MAX Manager, Gateways de Telefonía y Servicios de Portal. 
· Bitácoras de voz IP apoyadas: Eventide, Exacom, Stancil, CVDS, REVCORD, HigherGround, NICE 

Especificaciones del Hardware


	ESPECIFICACIONES
	MEDIADOCK XS
	CENTRAL
	RADIOGATEWAY

	Dimensiones (HxWxD)
	2.5 x 7.5 x 10 in
64 x 192 x 254 mm
	1.25 x 7.5 x 10 in
31.75 x 191 x 254 mm
	1.25 x 7.5 x 10 in
31.75 x 191 x 254 mm

	Peso
	2.6 lbs (1.2 kg) 
	2.5 lbs (1.13 kg) 
	2 lbs (0.91 kg) 

	Temperatura de Operación
	0 to +60 Celsius
	0 to +50 Celsius
	0 to +50 Celsius

	Consumo Máximo de Energía VDC
	3W, 200mA (sin bocinas) 21W (con bocinas)
	1.8A @10.5 VDC
	1A @ 10.5 VDC



Especificaciones de la Red 

Carga del Radio Gateway (por radio): 
· 68 kbps con el radio en TX, 8 kbps con el radio en RX. Si se utiliza una bitácora de voz IP se requiere un máximo de 84 kbps por cada stream de audio activo. 5 kbps en promedio para tráfico que no es de audio. 

Carga de la Estación de trabajo: 
· máximo de 84 kbps por cada stream activo de audio (Tx o Rx). N*84 kbps para transmisión simultánea en N canales. 

Pérdida de Packets: 
· < 0.1% (< 1% cuando no es misión crítica). 

Demora de Packets: 
· < 40 ms para ambientes LAN; hasta 2 segundos para rutas largas (ambientes de demoras largas. 

Jitter de Packets: 
· < 20 ms (< 40 ms cuando no es misión crítica). 

Infraestructura de Red: 
· Ethernet full-duplex, mínimo de 100 Mbps Switches y routers deben ser capaces de multicast. Aplicaciones de misión crítica deben usar una red dedicada. 

Estación de Trabajo 
Sistema Operativo: 
· Windows 7 x64 Profesional. 

Monitor(es) de Video: 
· Resolución de pantalla de 1680 x 1050 o mayor 1920 x 1080 recomendado Procesador de gráficas compatible con DirectX 10 con un Windows Display Drive Model (WDDM) driver 1.1, graficador de pixeles 3.0 en hardware, y un mínimo de 512 MB de RAM para video. Operación sensible al tacto requiere un monitor que soporte multi-contacto. 

Procesador: 
· Dual Core i3/i5 3.0 GHz o mayor (La versión actual utiliza el i3 540. 

Memoria: 
· 4GB. 

Unidad de Disco: 
· 80GB o mayor. 



	
	1.3
	2
	Pieza
	Repetidor de radiocomunicación IP                                                                            
Especificaciones Técnicas: 

· 100% Ciclo continuo. 
· Pantalla de 2 dígitos. 
· Indicadores LED de estatus. 
· Conector USB 2.0 Tipo-B. 
· Conectividad IP LAN/WAN. 
· Interfaz de red Ethernet Network. 
· 6 Teclas programables para funciones. 
· Bocina de 0.3 Watts en el panel frontal. 
· Opción de bocina externa. 
· Control de volumen. 
· Entradas/salidad AUX programables. 
· Control remoto DTMF. 
· Actualización de firmware por flasheo. 
· Actualizaciones de firmware remotamente. 
· Opción para interconexión telefónica. 

Modo Digital 
· Interfaz digital al aire. 
· VOCODER AMBE+2TM. 
· Anchos de banda reales en 6.25kHz. 
· TCXO interconstruido de 0.5 ppm. 
· Validación de UID y GID. 
· Envío de alias al aire. 
· Protocolo SNMP. 
· FER (Frame Error Rate) / salida de RSSI. 

Modo Digital Troncalizado 
· Troncalizado Tipo C. 
· Modo Transmission Trunked. 
· Modo Message Trunked. 
· Gestión de colas de llamada en espera. 
· Entrada tardía (UID y GID). 
· Cambio de canal de control y canal de tráfico. 
· Cross-Busy. 
· Modo a prueba de fallas. 
· Canales de tráfico compartidos. 
· Validación de número de serie electrónico (ESN). 
· Roaming automático / registro. 
· Llamada a todos los grupos. 

Modo Digital Convencional 
· Modo mezclado digital/analógico 
· Red IP convencional multisitio 
· Roaming entre sitios 
· Voting 
· RF Link 

Modo FM Analógico 
· Tabla mútiple de 16 QT/DQTs. 
· Hang Timer / Time Out Timer / CW ID. 
· Interfaz de control externo FM. 
· EIA Voter Tone Generation. 
· Interfaz de control externo 
· Interfaz de control externo 

Rango de frecuencia 
· Tipo 1.- 450-520 MHz, Tipo 2.- 400-470 MHz, Tipo 3.- 350-400 MHz 

Ancho de banda 
· Análogo. - 25 / 12.5 kHz. Digital. - 12.5 / 6.25 kHz 

Pasos de canal PLL 
· 6.25/5/3.125 kHz 

Voltaje de operación 
· 13.2 V CD (10.8 - 15.6 Vcd) 

Temperatura de operación 
· (-30° C ~ +60° C) 

Estabilidad de frecuencia 
· ± 0.5 ppm 

Impedancia de la antena 
· 50 Ω 

Dimensiones (W x H x D) 
· 483 x 44 x 331 mm 

Dimensiones (W x H x D) 
· 483 x 44 x 331 mm 

Peso 
· 5 kg 

Receptor 
Sensibilidad 
· Digital @ 6.25 kHz (3% BER). - 0.27 μV, Digital @ 12.5 kHz (3% BER). - 0.33 μV, Analógico (12 dB SINAD). - 0.30 μV 

Selectividad 
· Analógico @ 30/25 kHz. -86 dB (± 25 kHz), Analógico @ 12.5 kHz. -80 dB (± 12.5 kHz). 

Zumbido y Ruido analógico 
· Analógico @ 30/25 kHz. - 55 dB, Analógico @ 12.5 kHz. - 50 dB. 

Distorsión de intermodulación 
· Analógico. - 85 dB (± 50/100 kHz) 

Respuesta a espurias 
· Analógico. - 100 dB 

Distorsión de audio 
· bocina externa. - Menos del 2% (a 0.3 W) 

Salida de audio 
· bocina externa. - 3 W (menos de 5 % de distorsión a 4 Ω) 

Transmisor 
Potencia de salida 
· Alto / Bajo. - 25/5/0.5 W 

Ciclo continuo 
· 100% 

Ciclo continuo 
· 73 dB 

Zumbido y Ruido 
· Analógico @ 30/25 kHz. - 55 dB, Analógico @ 12.5 kHz. - 50 dB 

Distorsión de audio 
· Menos de 1% a 1000 Hz 


Modulación 
· 16K0F3E, 11K0F3E, 8K30F1E, 8K30F1D, 8K30F7W, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D 

Combinador 
Rango de frecuencia MHz 
· 350-512 MHz 

Separación de Frecuencia kHz 
· 100 min (50 with optional load kit”) 

Número de Canales 
· 2 hasta 10 

Insolation dB 
· Tx hacia TX:65 min/70 typ 
· ANT hacia TX:50 min/ 55 typ 

TXSBN at 5 MHz Separation, dB 
· 35 

	CANALES
	ALTURA EN (MM)
	RU
	PESO NETO LIBRAS (KG)

	4
	21 (533.4)
	12
	86 (39.1)



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
· Baja pérdida de inserción
· Cavidades de cobre sólido.
· Embalaje compacto.
· Aisladores de doble unión.
· Fácil ajuste y expansión de campo.
· Estándar de espaciado mínimo de TX a TX de 100 kHz o 50 kHz con kits de carga de alta potencia opcionales.

Multiacoplador 
· Rangos de frecuencia: los modelos cubren VHF, UHF y 700/800/900 MHz. 
· Puertos posteriores al filtro: permiten un filtro secundario para una mayor selectividad ubicado después del LNA para minimizar el impacto en la cifra de ruido. 
· Puerto de prueba de 30 dB: permite realizar pruebas de sensibilidad del receptor estáticas y efectivas sin desconectar la ruta RX. 
· Atenuador electrónico ajustable: atenuador ajustable de 1 a 15 dB (pasos de 1 dB) para optimizar la ganancia de reserva del sistema. 
· Monitoreo de alarma LNA (opcional): proporciona contacto seco para alarmas externas e indicadores LED locales. 
· Diseño LNA: LNA acoplado en cuadratura para una figura de ruido óptima y una excelente intercepción de tercer orden. 
· Divisor con terminación automática: los puertos no utilizados en las salidas del divisor no requieren terminación. 
· Tamaño compacto: 8 o 16 canales en 1 RU de espacio de rack. 
· Alimentación de entrada: modelos de CA o CC disponibles. 
· Respaldo de batería: los modelos de CA admiten una entrada de alimentación secundaria de 12 VCC. 

Especificaciones de Sistema Rango de Frecuencia 
	RANGO DE FRECUENCIA
	NOISE FIGURE
	GAIN (0 DB ATTEN)

	136 -174 MHz
	2.7 dB
	9 dB

	370 – 470 MHz
	2.2 dB
	9.5 dB

	470 – 512 MHz
	2.5 dB
	9 dB

	700 – 824 MHz
	1.5 dB
	15 dB

	824 – 902 MHz
	2.0 dB
	14 dB



Especificaciones Eléctricas: 
Rango de frecuencia: consulte la información de pedido 

Tipo LNA 
· acoplado en cuadratura 

LNAOIP3 
· + 40dBm 

Aislamiento 
· Puerto RX a RX: 20dB min. 

VSWR (entrada/salida): 
· 1,5:1 (a 50 ohmios) 

Requisitos de alimentación 
· 90-240 VCA a 50-60 Hz o -48 VCC (*Los modelos de CA también admiten +12 VCC) 

Atenuador: 
· ajustable de 1 a 15 dB en pasos de 1 dB 

Puerto de prueba 
● acoplador de 30dB 

Especificaciones Mecánicas:

Dimensiones 
· 1,75" de alto x 19" de ancho x 10,25" de profundidad 

Conectores: 
· Entrada y filtro posterior: N-hembra, Salida: BNC Hembra, Puerto de prueba: BNC hembra 

Alarma (opcional) 
· Bloque conector 

Hardware de montaje 
· bastidor EIA de 19” 

Salida de alarma 
· contactos de forma C 


Temperatura: 
· -30 ° to +60° C 

Especificaciones Mecánicas 
Construcción/acabado 
· tipo fresado/negro 

Conectores: 
· N (f) o 7/16 DIN (f) 

Montaje: 
· bastidor EIA de 19 pulgadas 

Rango de temperatura: 
· -30°C a +60°C 

Dimensiones 
Ancho: 
· 8.75 pulgadas 

Altura: 
4,75 pulgadas 

RU Altura: 
· 3RU 

Profundidad: 
· 15,5 pulgadas 

Peso neto: 
· Simple = 18 lb / Doble = 35 lb 

Características y Beneficios: 
Solución de sistema de filtro integrado para aplicaciones de receptor y transmisor. 
· El diseño utiliza una construcción de tipo fresado de aluminio macizo. 
·  Selectividad mejorada y baja pérdida en un paquete compacto. 
· Proporciona un importante ahorro de espacio en rack en comparación con las soluciones estándar utilizadas en el pasado para aplicaciones UHF (3 RU). 
· El modelo dual permite dos filtros separados en el mismo espacio de rack.
· El diseño flexible permite la optimización del aislamiento o la pérdida de inserción para cumplir con los requisitos específicos de su sitio.
Fuentes de poder incluidas 
Número de módulos 
· 2 

Rango de voltaje de entrada
· 105 a 125 VCA, 50/60 Hz 

entrada 
· 8 A 


Voltaje de salida nominal 
· 13,8 VCC 

Voltaje de salida sin carga 
· 14 VDC 

Voltaje de salida de carga completa 
· 13,65 VCC 

Regulación de salida 
· 1% 

Corriente de salida continua 
· 40 A 

Corriente de salida de sobretensión 
· 46 A 

Límite de corriente de salida 
· 48 A 

Corriente máxima de carga de la batería 
· 8 A 

Ondulación de salida (pico a pico) 
· 150 mV 

Ruido de salida (pico a pico) 
· 1 V 

Refrigeración 
· Aire forzado, 2 ventiladores 

Protecciones: 
· Cortocircuito, límite de corriente, falla del ventilador (LED y zumbador), supresión de sobretensiones de entrada 

Temperatura de funcionamiento: 
· 0 - 40°C 

Cable de alimentación: 
· 12 AWG / 3 conductores 

Enchufe del cable de alimentación: 
· 125 V, 20 A, NEMA 5-20P 

Fusible del módulo: 
· 250 V, 4 A 

Disyuntor de la unidad: 
· 125 / 250 V, 25 A 

Dimensiones (montaje en rack de 19", altura 2u), mm (largo x ancho x alto): 
· 483 x 404 x 91,4 

Dimensiones (montaje en rack de 19", altura 2u), pulgadas (largo x ancho x alto) 
· 19 x 15,9 x 3,6 

Peso, kg: 
· 9,3 
Peso, libras: 
· 20,5 

Aplicaciones Típicas 
● Servidores 
· Etaciones de trabajo 
· Dispositivos de red 
· Equipos de Telecomunicaciones 
· CARACTERÍSTICAS 
· 1500VA / 1050W 
· Topología de línea interactiva 
· Compatible con PFC activo 
· AVR y GreenPower UPS™ 
· Protección contra sobretensiones de tiempo completo y respaldo de batería 
· 2U de montaje en rack/torre convertible 
· 8 Salidas / Puertos USB, Serie y EPO 
· PowerPanel® Edición Empresarial 
· Garantía de 3 años 
· Topología de UPS: línea interactiva 
· Ahorro de energía: Sí 

APORTE 
· Voltaje: 120Vac 
· Rango de voltaje de entrada: 88Vac–139Vac 
· Rango de voltaje ajustable: 86Vac–142Vac 
· Frecuencia: 60Hz ± 3Hz 
· Tipo de enchufe: NEMA 5-15P 
· Estilo de enchufe: ángulo recto, 45° de compensación a la derecha 
· Longitud del cable (pies): 8 

PRODUCCIÓN 
· AV: 1500 
· Vatios: 1050 
· Voltaje en batería: 120Vac ± 5% 
· Frecuencia de la batería: 60 Hz ± 1 % 
· En Forma de onda de la batería Onda sinusoidal 
· Factor de potencia de salida: 0,7 
· Regulación Automática de Voltaje (AVR) Sí +14% Máx. 
· Tipo de salida: NEMA 5-15R 
· SALIDA CONT. 
· Puntos de venta – Total: 8 
· Salidas - Batería y protección contra sobretensiones: 8 
· Protección contra sobrecarga: Limitación de circuitos internos 
· Tiempo de transferencia: 4ms 

BATERÍA 
· Autonomía a media carga (min): 16,5 
· Autonomía a plena carga (min): 5,5 

Tipo de batería: 
· SLA 

Tamaño de la batería: 
· 12V/7Ah 
Cantidad de batería:
· 4 
Voltaje de la batería: 
· 24V 
Reemplazable por el usuario:
· Sí 
Intercambiable en caliente: 
· Sí 
Tiempo típico de recarga: 
· 10 horas 
Cartucho de batería de repuesto:
· RB1270X4G 
Cartucho de batería de repuesto Cantidad 
· 1 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO 

Supresión de sobretensiones: 
· 1470 julios 

Teléfono RJ11/Ethernet RJ45: 
· 1 entrada/1 salida (10/100) 
Filtración EMI/RFI: 
· Sí 

GESTIÓN Y COMUNICACIONES 

Puerto USB de queja HID: 
· Sí 
Cables incluidos: 
· Cable USB 
Pantalla de diagnóstico LCD multifunción: 
· Sí 

GESTIÓN Y COMUNICACIONES - CONT. 
Indicadores LED:
Encendido, falla de cableado Alarmas audibles: 
· con batería, batería baja, sobrecarga 
Software:
· PowerPanel Business Edition 
Tarjeta de gestión remota:
 ninguna 

FÍSICO 
Factor de forma: 
· montaje en rack/torre 

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 
· 17,01” x 3,5” x 15,32” 
Peso:
· 50,6 libras 

AMBIENTAL 
Temperatura de funcionamiento: 
· 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C) 
Humedad de funcionamiento:
·  0 %–95 % sin condensación 
Elevación operativa máxima: 
· 0–10000 pies (0–3000 metros) 
Temperatura de almacenamiento: 
· 5 °F a 113 °F (-15 °C a 45 °C) 
Humedad de almacenamiento: 
· 0 %–95 % sin condensación 
Elevación máxima de almacenamiento: 
· 0–50 000 pies (0–15 000 metros) 
Ruido audible a 1,5 m: 
· 48,7. dBA 
Disipación Térmica en Línea:
·  95.6 BTU/hr 
Disipación térmica con batería:
·  647,4 BTU/h 

CERTIFICACIONES 
Certificaciones: 
· UL 5th, cUL, FCC clase A 
ROHS:
·  Sí 
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Descripción técnica: 

	MODELO PROPUESTO
	TIPO DE ENCRIPTACIÓN

	NX5800BK2
	AES 256 Bits

	
	



	Frecuencia de Operación (MHz)
	Temperatura de operación
	Pant.
	Teclado
	Potencia de transmisión
	Com. de grupo
	Tamp. (mm)
	Pantalla (Pixeles)
	Espacio de canales (KHz)

	380-470 MHz
	- 30 a 60 °C
	TFT de 2.55”
	Si
	45 W a 5 W
	Si
	170 x 48 x 176 mm
	154 x 422 pixeles
	6.25 / 12.5 kHz



Características Destacadas 
· Cancelación de ruido activo (ANR) que utiliza un DSP interconstruido. 
· Encriptación de voz de alto nivel tipo DES de 56-bits interconstruido. 
· Encriptación de voz de alto nivel tipo AES de 256-bits opcional. 
· Función Roaming para repetidores digitales multisitio. 
· Administración inteligente de tareas. 
· Control remoto opcional para envío de Stun/ Revive/ Kill/ Check/ monitoreo remoto. 
· Ranura para memoria micro SD/ SDHC de hasta 32 GB (opcional). 

Características Generales 
· Software de programación con autenticación en servidor. 
· Operación del equipo con anunciamiento por voz. 
· 4 W de potencia de audio. 
· 1024 canales/ 128 zonas. 
· Opción disponible para 4,000 canales. 
· Opción de programación vía Bluetooth® (PC al radio). 
· Mensajes de texto. 
· Función opcional de programación en el panel del radio. 

Rango de frecuencia:
· Tipo 1: 450-520 MHz 
· Tipo 2: 380-470 MHz 
Número de canales: 
· 1,024 (opción hasta 4,000) 
Máximo de canales por zona: 
· 512 
Número de zonas: 
· 128 
Espaciamiento entre canales:
· Analógico 12.5 / 25 kHz, Digital 6.25 / 12.5 kHz 
Voltaje de operación: 
· 13.6 Vcd ± 15% 
Consumo de corriente: 
· En espera 0.45 A, En recepción 2.30 A, En transmisión 13.0 A 
Rango de temperatura: 
· 30 a 60 °C 
Estabilidad de frecuencia:
· ±0.5 ppm 
Dimensiones: 
· (ancho x alto x profundidad) 170 x 48 x 176 mm 
Peso: 
· 1.6 kg 
Receptor 
Intermodulación:
· 80 dB 
Respuesta a espurias: 
· 85 dB 
Salida de audio: 
· 4 W / 4 Ω (cabezal remoto 3 W / 4 Ω) 
Distorsión de audio: 
· digital 2% 
Transmisor 
Potencia de salida RF alto / medio / bajo: 
· 45 W a 5 W 
Respuesta a espurias:
· -75 dB 
Zumbido y ruido FM 
Analógico @ 25 kHz: 
· 50 dB 
Analógico @ 12 kHz:
· 45 dB 
Distorsión de audio:
· 2% 
Modulación: 
· 16K0F3E, 14KOF3E, 11K0F3E, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W, 8K30F1E,8K30F1D, 8K30F7W, 7K60FXE, 7K60FXD, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D.
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Descripción técnica: 

	MODELO PROPUESTO
	TIPO DE ENCRIPTACIÓN

	NX5300K5
	256 Bits



	Frecuencia de Operación
	Temperatura de operación
	Pant.
	Teclado
	Peso con batería 
	Potencia de transmisión
	Tamaño con antena (mm)
	Pantalla (Pixeles)
	Espacio de canales (KHz)
	Autonomía de terminal (hrs)

	380-470 MHz
	-30 a 60 ºC
	En color
	si
	449 g
	5 W (UHF)
	58 x 139 x 47.8
	240 x 180 pixeles.
	6.25 kHz / 12.5 kHz
	17 h / 11 h



Características Destacadas 
· Modo mezclado digital/ analógico en el mismo canal. 
· Pantalla TFT de 1.74” a color (240 x 180 pixeles). 
· Múltiples líneas de información en pantalla, incluyendo íconos y 16 caracteres. 
· Teclado de 4 vías direccionales y selector de 2 posiciones. 
· GPS interconstruido. 
· Grabación de llamadas. 
· Cancelación de ruido activo (ANR) que utiliza un DSP interconstruido. 
· Encriptación de voz de alto nivel DES de 56-bits interconstruido. 
· Encriptación de voz de alto nivel AES de 256-bits opcional. 
· Cumple IP68 (con cubierta del puerto de accesorios). 
· Función Roaming para repetidores digitales multisitio. 

· Administración inteligente de tareas. 
· Control remoto opcional para envío de Stun/Revive/Kill/Check/Monitoreo Remoto. 
· Ranura para memoria micro SD de hasta 32 GB (opcional). 
· Batería inteligente programable con KAS-12. 

Características Generales 
· Software de programación con autenticación en servidor. 
· Operación del equipo con anunciamiento por voz. 
· 1 Watt de potencia de audio. 
· Opción disponible para 4,000 canales. 
· Certificación opcional Intrínsecamente Seguro. 
· Opción de programación vía Bluetooth® (PC al radio). 
· Mensajes de texto. 
· Función opcional de programación en el panel del radio. 

Funciones de Emergencia 
· Botón de pánico color naranja. 
· Sensor para hombre caído, en movimiento y estacionario. 
· Trabajador solitario. 
· Monitoreo de ritmo cardíaco 
· Detección automática de lesiones 
· Envío de llamada de emergencia con GPS. 

Rango de frecuencia 
· Tipo 1: 450-520 MHz Tipo 2: 380-470 MHz 
Número de canales 
· 1,024 (opción hasta 4,000) 
Máximo de canales por zona 
· 512 
Número de zonas 
· 128 

Espaciamiento entre canales 
Analógico 
· 12.5 kHz / 25 kHz 
Digital 
· 6.25 kHz / 12.5 kHz 
Voltaje de operación 
· 7.5 Vcd ± 20% 
Vida de la batería 
· Ciclo de operación 5-5-90 / 10-10-80 
KNBL-3 (3,400 mAh) 
· 17 h / 11 h 
Rango de temperature
· -30 a 60 ºC 

Estabilidad de frecuencia 
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 
· Con batería KNB-L3: 58 x 139 x 47.8 mm 
Peso Con batería: 
· 449 g
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Descripción técnica: 

· Licencias de Plataforma de consolas de despacho (L.T.E.). 
· Licencias de uso de software para el administrador de dispositivos incorporados a la plataforma (L.T.E.). 
· Licencia de uso de software para dispositivo de mano y móvil inteligente de misión crítica. radios suscriptores (L.T.E.). 
· Licencia para la administración y control de la plataforma de radiocomunicación. 
· Licencias de encriptación AES 256 para 98 terminales de radiocomunicación. 

	Nombre
	Descripción
	Vigecia

	Licencias de Plataforma de consolas de despacho (L.T.E.).
	Habilitación de 2 consolas virtuales con 2 licencias para administrar la aplicación
	1 año

	Licencias de uso de software para el administrador de dispositivos incorporados a la plataforma (L.T.E.).
	Licencia para consolas de despacho de comunicación encriptada de misión Crítica de Banda ancha para gestión y despacho de dispositivos portátiles y móviles (540).
	1 año

	Licencia de uso de software para dispositivo de mano y móvil inteligente de misión crítica. radios suscriptores (L.T.E.).
	Licencia de comunicación encriptada de misión crítica de Banda ancha para operación en dispositivos portátiles y móviles asi como los datos necesarios 6 GB al mes (540 Android o IOS).
	1 año

	Licencia para la administración y control de la plataforma de radiocomunicación.
	La cual permitirá monitorear la plataforma de radiocomunicación, controlar las terminales agregar a grupos de trabajo, así como administrar, altas, bajas de equipos.
	Perpetua

	Licencias de encriptación AES 256 para 98 terminales de radiocomunicación
	Poder garantizar el encriptado de las terminales como se encuentra estipulado para una comunicación de forma segura.
	Perpetua



Las licencias referente a los servicios de radiocomunicación LTE deberán ser instaladas en Terminal portátil, acción que deberá ser realizada por el participante, estás deberan quedar instaladas y en funcionamiento el día 25 de nov del 2023.


	Acreditación de experiencia y certificación:

El participante deberá proporcionar las siguientes acreditaciones en su totalidad que acrediten su capacidad para el correcto desarrollo del proyecto.

· Carta del fabricante y/o distribuidor mayorista dirigida al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la cual deberá manifestar la experiencia del participante en la correcta implementación de una solución de radiocomunicación del protocolo abierto nxdn troncalizado tipo c.
· Carta del fabricante y/o desarrollador del sistema de monitoreo Kalan, esta deberá incluir soporte técnico durante la implementación del proyecto y/o vigencia del contrato.
· El participante deberá demostrar experiencia previa y éxito en proyectos similares de esta tecnología dentro del país, a través de referencias y/o testimonios escritos de clientes que respalden su capacidad y calidad.



Plazo de entrega: Hasta 45 dias naturales.
Forma de pago: 50% de anticipo y el resto contra la entrega y aceptación de los bienes. 
[bookmark: _GoBack]Lugar de Entrega: Complejo Estatal de Seguridad Publica, Carretera Culiacan-Navolato Km. 12.5 Col. Bachigualato. 
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