
C
O

PL
E 

AC
ER

O
 A

L 
C

AR
BO

N
 D

E 
3/

4"

D
IF

U
SO

R
  D

E 
3/

4"

VA
LV

U
LA

 B
O

LA
 P

VC
 D

E 
3/

4"

C
O

D
O

 P
VC

 9
0°

 C
EM

. D
E 

3/
4"

R
O

SC
A 

C
O

N
IC

A 
D

E 
3/

4"

R
O

SC
A 

C
O

N
IC

A 
D

E 
3/

4"

2"

6"

22
 M

M

25
 M

M

"A" DETALLE DE DIFUSOR PIEZA
ROSCADA DE PVC 3/4"
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COPLE DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 3/4"(SOLDAR)
PARA INYECCION CLORO (DETALLE "B"), ROSCA CORRIDA STANDAR

MULTIPLE DE BOMBEO

COPLE DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 3/4"(SOLDAR)
PARA LLENADO Y MUESTREO  (DETALLE "C")

0.50 Mts.

DISTANCIA ENTRE COPLE (SI LO
PERMITE LA INSTALACION)

COPLE DE ACERO CED. 40 DE 3/4"
CON ROSCA INTERIOR CORRIDA

TUBERIA DE ACERO AL
CARBON ( BOMBEO).
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DIFUSOR  DE 3/4" CED. 80

 DETALLE DE COPLE ACERO AL CARBON
DE 3/4" ( SOLDAR EN MULTIPLE DE BOMBEO)

CODO DE 90° PVC DE 3/4" CED. 80

TUBO  PVC DE 3/4" CED. 80

ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4"

REDUCCION BUSHING ROSCADA DE 3/4" A 1/2"
CHECK INYECCION (VIENE CON HIPOCLORADOR)

MANGUERA POLIFLO DE 3/8" (VIENE EN HIPOCLORADOR)
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"C" DETALLE DE CONEXIONES DE HIPOCLARADOR A
TUBERIA DE INYECCION DE HIPOCLORITO

DETALLE  "C"

HIPOCLORADOR

SOPORTE DE HIPOCLORADOR
ACERO INOXIDABLE

(VACIO DE PLASTICO)

DE SODIO (200 LTS)
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EQUIPO DE CLORACION

SUMINISTRO E  INSTALACION DE PIEZAS PARA EQUIPO DE CLORACION

1.-

3.-

    A) 2 COPLES DE ACERO AL CARBON DE 3/4" ANEXO DETALLE DE
         INSTALACION EN MULTIPLE DE BOMBEO

    B) 2 DIFUSORES DE PVC CED. 80 ROSCADOS DE 3/4" (ANEXO
        DETALLE DE PIEZA)

    C) 2 VALVULA BOLA DE PVC MARCA CHEMTROL UNIVERSALES DE 3/4"

    D) 6 TUERCA UNION PVC CED. 80 PARA CEMENTAR DE 3/4"

    E) 16 CODOS DE PVC CED. 80 PARA CEMENTAR DE 3/4"X90°

    F) 2 CODOS DE PVC CED. 80 PARA CEMENTAR DE 3/4"X45°

    G) 4 TRAMO DE TUBERIA DE PVC CED. 80 DE 3/4" (CANTIDAD QUE
        PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LA DISTANCIA DE LA CASETA
        DE CLORACION AL MULTIPLE DE BOMBEO).

   H) 4 COPLE DE PVC CED. 80 PARA CEMENTAR DE 3/4"

  I) 2 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC CED. 80 DE 3/4"

 J) 2 REDUCCION PVC CED. 80 ROSCADA DE 3/4"X1/2"

 K)10 ABRAZADERAS TIPO CLIP GALVANIZADA DE 3/4" PARA FIJACION
     DE TUBERIA DE PVC CED. 80 DE 3/4" A MUROS INTERIORES DE
     CASETA.
L) 20 TAQUETES DE PLASTICO DE 3/8" CON SUS RESPECTIVAS PIJAS
    PARA FIJACION DE PIEZAS EN MUROS.

4.- REPISA PARA SOPORTE DE EQUIPO DOSIFICADOR DE 30 CM X 30 CM.
     LA CUAL CONSTA DE 2 ESCUADRAS DE 90° FABRICADASS EN ACERO
     INOXIDABLE. O ACERO RECUBIERTO CON PINTURA ANTICORROSIVA
     DE 3/4" X3/16", ACRILICO TRANSPARENTE IGUAL O MAYOR A 1/4" DE
     GROSOR FIJADA A LAS ESCUADRAS.

5.- INSTALACION ELECTRICA, INCLUYENDO MATERIALES ELECTRICOS,
     CABLEADO, RANURAS EN MUROS, UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO,
     PARA GABINETE DE CONTROL DE HIPOCLORITO (DIAGRAMA
     ELECTRICO ANEXO) EL CUAL ESTA INTEGRADO POR LO SIGUIENTE:

A) 1 GABINETE 40X30X15 CM MCA. HOFFMAN O SIMILAR DE LAMINA
     QUE CONTIENE:

     a) 1 REGULADOR DE VOLTAJE 127 VAC 1 AMP

     b) 1 SELECTOR DE 3 POSICIONES

     c) 1 CONTACTOR MCA SIEMENS SIRIUS 3RT1012 CON BOBINA 127 VAC

     d) 1 PASTILLA 1X2 AMP MARCA MOELLER

     e) 1 CONTACTO POLARIZADO DOBLE

     f) 1 HOROMETRO 127 VAC

     g) 1 TRANSFORMADOR DE CONTROL 440/127 VAC SEGUN VOLTAJE
          DE SISTEMA DE BOMBEO

     h) 0.5  MT DE RIEL DIM

     I) 4 CLEMA PARA CABLE 16

6.-  INSTALACION ELECTRICA, INCLUYENDO MATERIALES ELECTRICOS
      CABLEADO, RANURAS EN MUROS, UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO
      DE SISTEMA DE TIERRA FISICA (DIAGRAMA ELECTRICO ANEXO)
      UNIDIRECCIONAL MCA. FARAGAUSS PARA ATERRIZAR EQUIPO
      HIPOCLORADOR.

DETALLE "A"
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VISTA EN PERFIL

DEPOSITO
DE HIPOCLORITO

NOTA:       DEJAR UN ESPACIO DE 15 cms. DE (LUZ) DE PISO
TERMINADO A LA PUERTA  Y COLOCAR PORTA CANDADOS

TUBERIA DE LLENADO Y
MUESTREO

CONDUCCION
HIPOCLORITO

TUBERIA DE LLENADO Y
MUESTREO

CONDUCCION
HIPOCLORITO

TUBERIA DE LLENADO Y
MUESTREO
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CONDUCCION HIPOCLORITO

TUBERIA DE LLENADO Y MUESTREO
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DETALLE "C" ROSCADA
DE PVC 3/4"
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DETALLE "C"

SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCION Y ANALISIS DE CLORO
LIBRE RESIDUAL Y Ph MARCA WALLACE AND TIERNAN MODELO
DEPOLOX 400 CON FLOW CELL Y DUAL INPUT ELECTRONIC
PACKAGE USADO PARA LA COMBINACION DE ELECTRODOS DE
MEMBRANA O BARE ELECTRODE EN CELDAS DE MEDICION
INDEPENDIENTES (SOLO UNA DE ELLLAS), ELECTRODO DE
MEMBRANA O BARE ELECTRODO PARA CLORO LIBRE RESIDUAL
Y CABLE DE CONEXION, SALIDAS ANALOGICAS DE 4..20 y 20..4
ENTRADA DE 1 OHMS Y SALIDAS DIGITALES ON/OFF PARA
RELEVADORES DE ARRANQUE Y PARO, CELDA DE MEDICION
DEPOLOX, SENSOR DE MEMBRANA O BARE ELECTRODO, KIT DE
INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SENSOR CON
ENTRADA OPCIONALMENTE PARA SENSOR DE FLUJO Y VALVULA
DE PARO Y ARRANQUE EN PVC CED 80. CON BOMBA
DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO MARCA PULSATRON
LB SERIES DE CONTROL AUTOMATICO, CUYA CAPACIDAD
MAXIMA 12 GPD A UNA PRESION DE 250 PSI, TABLERO DE
CONTROL ELECTRICO CON PROTECCIONES EATON O SIEMENS Y
BOMBA CR1-11 MULTIETAPAS TRIFASICA.

2.-

INSTALACION HIDRAULICA (LINEA CONDUCCION DE HIPOCLORITO
Y LINEA DE LLENADO-MUESTREO PARA EQUIPO DE CLORACION,
LA CUAL INCLUYE LOS SIG. MATERIALES:

INSTALACION DE SISTEMA DE DOSIFICACION Y CONTROL
AUTOMATICO DE CLORO QUE SE INCLUYE LA INSTALACION DE:
BOMBA CR1-11, 1 TANQUE DE SOLUCION DE 200 LITROS Y OTRO DE
450 TIPO ROTOPLAS TRICAPA, ADEMAS DE INCLUIR TABLERO DE
CONTROL HOFFMAN O SIMILAR ARMADO CONPROTECCIONES
TERMICAS TIPO DIN MUELLER (GENERAL Y PARA CADA EQUIPO,
CONARRANCADORES Y REELEVADORES DE PROTECCION MUELLER
(EATON), CON BOTONERA MANUAL Y AUTOMATICA, CANALIZACION
FIJA, ACOMODO DE CABLEADO MEDIANTE TERMINALES TIPO PUNTA
Y FUSIBLES MONTADO EN TABLERO DE FIJACION DE PTR 2" PARA
SOPORTE DE EQUIPOS DE DOSIFICACION, CONTROL, ANALISIS Y
TABLERO ELECTRICO, CONSTRUIDO EN MATERIAL DE FIERRO
RECUBIERTO DE PINTURA AZUL Y PANTALLA DE ACRILICO DE 6MM,
SEPARACION DE 30 CM DE LA INSTALACION DE: 01 COPLE DE 1 1/2"
RETORNO, 01 COPLE DE 1" SWITCH FLUJO, 01 COPLE 3/4"
INYECCION, 01 COPLE 3/4"

CASETA DE CLORACION Y CONTROL EN POZO DE MOJOLO

INDICADAS
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