
TRANSICIÓN DE PVC A TUBERÍA

TUBERÍA DE PVC VERDE

GALVANIZADA, VER DETALLE "A".

DE 3/4" CED.40

TRANSICIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA
A PVC, VER DETALLE "A".

TORRE ARRIESTRADA PARA ANTENA POWER BEAM
MONTADA EN TECHO DE CASETA PARA COMUNICACIÓN
CON TANQUE SUPERFICIAL ANTENA.

MEMDIDOR DE GASTO (6")Ø.

ANTENA POWER BEAM ACGEN2

9.00 M. DE TORRE ARRIESTRADA INSTALADA
EN TECHO DE CASETA PARA COMUNICACIÓN
CON TANQUE SUPERFICIAL ANTENA

CABLE UTP P/ ANTENA POWER BEAM

RETENIDA A BASE DE CABLE
GALVANIZADO AIRCRAFT 3/32"

RETENIDA A BASE DE CABLE
GALVANIZADO AIRCRAFT 3/32"

CABLE UTP P/ ANTENA
POWER BEAM

ANCLA AHOGADA EN MUERTO DE CONCRETO
 PARA RETENIDA DE TORRE DE 30 M. TIPO PISO
CON GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE

NUDO GALVANIZADO DE 3/16"
P/CABLE DE ACERO

TENSOR DE GANCHO CON ARMELLA
GALVANIZADO AIRCRAFT 3/32"

CUELLO GALVANIZADO DE 1/8"
PARA CABLE DE ACERO

TUBO GALVANIZADO CED.30
DE 3/4"

SOPORTE DE TUBERÍA GALVANIZADA
DE 3/4" A BASE DE RIEL UNICANAL Y
ABRAZADERA DE 3/4"

MANGUERA LICUATITE DE 3/4"
SIN ALMA

CONECTOR RECTO P/MANGUERA
LICUATITE SIN ALMA

CONDULET TIPO T DE 3/4"

VER DETALLE DE EXCAVACIÓN
DETALLE "A"

CODO DE 90° PVC VERDE 
DE 3/4" LIGERO

TRANSICIÓN A PVC

CABLE DE SEÑAL 4X16 PARA MEDIDOR
CABLE SEÑAL 2X16 PARA SENSOR DE PRESIÓN

ANTENA POWER BEAM ACGEN2

9.00 M. DE TORRE ARRIESTRADA INSTALADA
EN TECHO DE CASETA PARA COMUNICACIÓN
CON TANQUE SUPERFICIAL ANTENA

CABLE UTP P/ ANTENA POWER BEAM

RETENIDA A BASE DE CABLE
GALVANIZADO AIRCRAFT 3/32" RETENIDA A BASE DE CABLE

GALVANIZADO AIRCRAFT 3/32"

CABLE UTP P/ ANTENA
POWER BEAM

ANCLA AHOGADA EN MUERTO DE CONCRETO
 PARA RETENIDA DE TORRE DE 30 M. TIPO PISO
CON GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE

TUBO DE PVC SANITARIO DE 1 1/4"
CÉDULA 30

BOYAS DE NIVEL

SENSOR DE PRESIÓN KELLER
MOD. PA-21Y/10-BARCAJA DE CONEXIONES DE

POLIESTER EATON CI-K2-100-TS

NUDO GALVANIZADO DE 3/16"
P/CABLE DE ACERO

TENSOR DE GANCHO CON ARMELLA
GALVANIZADO AIRCRAFT 3/32"

CUELLO GALVANIZADO DE 1/8"
PARA CABLE DE ACERO

TUBO GALVANIZADO CED.30
DE 3/4"

SOPORTE DE TUBERÍA GALVANIZADA
DE 3/4" A BASE DE RIEL UNICANAL Y
ABRAZADERA DE 3/4"

MANGUERA LICUATITE DE 3/4"
SIN ALMA

CONECTOR RECTO P/MANGUERA
LICUATITE SIN ALMA

CONDULET TIPO T DE 3/4"

CONDULET LR DE 3/4"

CODO DE 90° PVC VERDE 
DE 3/4" LIGERO

TRANSICIÓN A PVC

VER DETALLE  "B"
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SECCIÓN DE ZANJA
PARA TUBERÍA DE 3/4"

DETALLE DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA
A BASE DE TUBERÍA DE PVC CED. 40

RELLENO COMPACTADO
CON MATERIAL PRODUCTO

5.00 CM
1.90 CM

13.10 CM

15.00 CM

30.00 CM

VERDE LIGERO 3/4"Ø
CODO DE 90° PVC

LIGERO 3/4"Ø
20 CM PVC VERDE

PVC DE 3/4"Ø
CONECTOR RECTO

C/ROSCA DE 3/4"Ø
COPLE GALVANIZADO

GALVANIZADO DE 3/4"Ø
CONECTOR RECTO

LIGERA DE 3/4"Ø
TUBERÍA GALVANIZADA

30.00 CM

DE EXCAVACIÓN

TUBERIA PVC VERDE
LIGERA DE 3/4"

DETALLE "A"

3/4"x3"
NIPLE DE ACERO NEGRO

INTERIOR DE 3/4"
VÁLVULA ESFERA ROSCA 

INTERIOR DE 3/4"
TE DE ACERO NEGRO ROSCA 

MOD. PA-21Y/10-BAR
SENSOR DE PRESIÓN KELLER

CON GLISERINA
MANÓMETRO TIPO BURDÓN

MANGUERA LICUATITE
DE 3/4" SIN ALMA

ABRAZADERA SIN FIN
REFORZADA DE 2"

CONECTOR ELÉCTRICO

CON ROSCA INTERIOR Y EXTERIOR
REDUCCIÓN BUSHING DE 3/4"x1/2"

COPLE DOBLE ROSCA INTERIOR
SOLDADO A MULTIPLE DE 3/4"
DE ACERO NEGRO

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 12-24 VDC
12-24 VDC CON CABLE APANTALLADO
DE 2 HILOS X 18 AWG (AZUL) A UTR.

DETALLE DE INSTALACIÓN DE SENSOR
DE PRESIÓN
DETALLE "B"

CORTE A'-A

DETALLE DE TRANSICIÓN DE MATERIAL
DE TUBERÍA DE CANALIZACIÓN

PVC - GALVANIZADA
DETALLE "C"

ANTENA
CABLE UTP PARA

ABRAZADERA TIPO U DE 3/4"

VER DETALLE "C"
TRANSICIÓN

VER DETALLE "A"

AUTOMATIZACIÓN DE POZO DE MOJOLO

S/E

5 DE 6
AGUA POTABLE

OFICINA DE ESTACIÓN MAESTRA

- INTEGRACIÓN AL SOFTWARE QUE INCLUYE ELABORACIÓN DE PANTALLA PARA MODERNIZAR Y COMPLEMENTAR EL
SCADA (MÍMICOS) PARA MONITOREO, CONTROL E INCLUSIÓN DE 1 ESTACION RELACIONADAS A ESTA OBRA DENTRO
DEL MISMO, INCLUYENDO EL MONITOREO Y CONTROL DE TODAS LAS VARIABLES Y MANDOS CON LAS QUE CUENTA
EL SCADA.

TELEMETRÍA EN POZO MOJOLO, LOS AYALES
- SUSUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ESTACIÓN REMOTA TIPO POZO QUE

INCLUYE: UNIDAD TERMINAL REMOTA; RADIO ETHERNET COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL, CABLEADO Y
ACCESORIOS; GABINETE GRADO DE PROTECCIÓN NEMA 12 CON ACCESORIOS; SENSORES DE INTRUSO PARA
GABINETE ; CANALIZACIÓN, CABLEADOS Y CONSUMIBLES ELÉCTRICOS.

- SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA
CON UN RANGO DE MEDICIÓN 0-10 BAR, PRECISIÓN: 0.25% DEL RANGO,CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, CONEXION
A PROCESO 1/4" NPT, SALIDA 4 A 20 MA, CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.

- KIT DE COMUNICACIÓN DE POZO A ESTACIÓN MAESTRA PENJAMO.
- SUMINISTRO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MEDIDOR ELECTROMAGNETICO MODULAR DE ( 6"),

MARCA ARKON MODELO MAGX2. REMOTO CON 20MTS DE CABLE, TRANSMISOR NEMA 6 (IP68) FUENTE DE PODER
12VCD. BOTONES DE CALIBRACION. CUERPO DE TRANSMISOR DE ALUMINIO, PANTALLA LCD DE GASTO Y
TOTALIZADOR. SENSOR IP68, ELECTRODOS SS, BRIDAS ANSI 150# ACERO CARBONO. REVESTIMIENTO INTERNO DE
GOMA DURA. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TIERRA FARAGAUSS PARA LA PROTECCIÓN DE UN MEDIDOR DE
GASTO.

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN A INSTALAR

POZO MOJOLO

CARCAMO DE REBOMBEO LOS AYALES
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