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* TABLERO DE CONTROL ARRANCADOR. PARA ENVIAR UN GASTO DE 4 L.P.S. Y VENCER UNA C.D.T. :
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BI CODO DE Fo.Fo. DE 90° X 3"@, CON PLACA DE 1/2" @ DE0.30 X 0.30 M Y BRIDA DE 3'@ ———— 1
N
CARRETE CORTO DE ACERO DE 75 mm(3")@CED.40 (7.62 MM ESP) DE 0.25 M CON UN ORIFICIO DE
b (Lg 1 3.10 SALIDA DE (1)@ PARA CONEXION DE VALVULA DE AIRE, BRIDADO A AMBOS EXTREMOS 1
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3.80 VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE NS NON SLAM DE 1"@®

INCLUYE: NIPLE DE ACERO DE 1" DE 15 CM SOLDADO A CARRETE CORTO CON ROSCA EXTERIOR
EN UN EXTREMO Y VALVULA DE ESFERA ROSCABLE DE 1. !
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VALVULA CHECK DE 3'@ (75 mm) 1

TEE DE FoFo DE 75 x 50 mm(3'x2")@ 1

VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 75 mm(3")@ MARCA VAG 1

CARRETE CORTO DE ACERO DE 75mm(3")@ CED.40 (7.62 MM ESP) DE0.45M —— 1
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MANOMETRO TIPO BURDON PARA MAX. Y MIN. PRESION DE DE 0.000 a 14.00 Kg/cm?2
LLAVE DE GLOBO DE 1/2", 2 NIPLES DE Fo.Go. de 1/2'@ de 5 cm ROSCA EXTERIOR. ——— |

VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE NS NON SLAM DE 1'@
INCLUYE: NIPLE DE ACERO DE 1" DE 15 CM SOLDADO A PIEZA ESPECIAL TIPO "Z" CON ROSCA

EXTERIOR EN EXTREMO Y VALVULA DE ESFERA ROSCABLE DE 1". !

PIEZA ESPECIAL DE ACERO AL CARBON CED 40 DE 75 mm(3")@ L=3.50 m, INCLUYE: DOS CODOS
SOLDABLES DE 45°x75mm(45°x3")@ Y DOS BRIDAS DE ACERO SOLDABLES DE 3" EN SUS
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