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DE FoGo DE 3" COLOCADOS A CADA
CERCA PERIMETRAL CON POSTES

3.06 mts SOLO EN ESQUINAS Y PUERTAS.
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     TRABE DE LIGA
TRABE DE 0.20X0.30 M.
ARMADA CON 4 VAR. Ø 38"
F'C=200KG/CM2.
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  PLANTA DE CERCA Y SEMBRADO DE PILOTES
          EN POZO                                ESC. 1:25
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PUERTA VEHICULAR DE 4.00 X 2.30 M
A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5,
CON POSTES DE TUBO DE Fo.Go. DE 2"Ø.

PUERTA PEATONAL DE 1.00 X 2.30
INCLUYE: CADENA Y CANDADO
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Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ

nov/2023

AGUA Y SALUD PARA TODOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

ARQ. PAVEL RIGOBERTO SALAZAR A.

CERCA-001

CERCA PERIMETRAL DE 10 X 10 M

LEVANTO:

ING. SERGIO CASTRO

5 CERCA PERIMETRAL DE 10 X 10 M

ING. JUAN RENE CHIQUETE FELIX

ING. JUAN RENE CHIQUETE FELIX

CROQUIS DE LOCALIZACION

Equipamiento electromecánico de pozo profundo para fuente
de abastecimiento de agua potable en la comunidad de
Chiqueritos, sindicatura de Baila, municipio de Culiacán
Sinaloa.
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