
N O T A S

(12.5 lbs/pul2) DE AGUA MARCA RECONOCIDA Y QUE CUMPLAN CON LA NORMA-AWWA C-509

HERMÉTICO FORRADA CON ELASTÓMERO Y BRIDA TIPO ANSI COMPLETAS PARA 8.6Kg/cm 

O  LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO SERÁN DE VASTAGO FIJO SERIE 2500 DE SELLO

O  TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES SERÁN DE FABRICA.

O  EL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y OBRA CÍVIL SERÁN ELABORADOS BAJO 

   LAS NORMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

O  LAS LONGITUDES DE TUBERÍA ESTÁN APROXIMADAS EN METROS.

   LOS DESAGUES LOCALIZADOS POR EL ING. RESIDENTE.

O  LA TOMA DOMICILIARIA SERÁ DE EXTRU-PAK RD-9 DE 13mm (1/2")O

   ATRAQUES DE CONCRETO FC= 140 Kg/cms (SEGUN PLANO VC-1938)

O  EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CODOS, TEE, TAPAS CIEGAS SE COLARÁN 

O  SE LAVARÁ LA RED ANTES DE PONERSE EN SERVICIO SE HARÁ MEDIANTE

   EN EL DUCTO Y Fo.Go. EN EL CUADRO.

   DE LA CONAGUA.

O ABRAZADERA DE BRONCE MOD. 85-5-5-5 MCA FORD DE 

(3 1/2" ó  4 1/2") CON TORNILLOS DE BRONCE DISEÑO A HINGED

S-70 (NOM-002-CONAGUA).
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Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ

MARZO/2023

AGUA Y SALUD PARA TODOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

ARQ. PAVEL R SALAZAR AGUIRRE

LINEADECOND-02

LINEA DE CONDUCCION POZO EL TALAYOTE

ING. SERGIO JESÚS CASTRO PEÑAJORGE OCTAVIO BUENO LOPEZ

ING. VICTOR VICENTE LEON MILLAN

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA FUENTE DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD  DE EL TALAYOTE,
SINDICATURA DE LAS TAPIAS, CULIACÁN, SINALOA.

COMUNIDAD

EL TALAYOTE
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