
N O T A :
EN CAMPO PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES LOS

S I M B O L O G I A

POZO PROFUNDO
BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO
ARREGLOS HIDRÁULICOS
CASETA DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y CLORACIÓN
PUERTA VEHICULAR
PUERTA PEATONAL
CERCA PERIMETRAL
MEDICIÓN

ELEMENTOS DE LA PLANTA DE CONJUNTO
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LINEA DE CONDUCCIÓN DE 3"Ø
A TANQUE.
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PROYECTO: REVISO: Vo.Bo.

DIBUJO: ESCALA: FECHA:

CLAVE DE PLANO:

NÚMERO DEL PLANO:DESCRIPCIÓN DE PROYECTO:

NOMBRE DE ARCHIVO:

1:300

Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ

MARZO/2023

AGUA Y SALUD PARA TODOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

ARQ. PAVEL R SALAZAR AGUIRRE

PLANTADECONJ-01

PLANTA DE CONJUNTO

LEVANTO:

ING. SERGIO JESÚS CASTRO PEÑAJORGE OCTAVIO BUENO LOPEZ

ING. VICTOR VICENTE LEON MILLAN

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA FUENTE DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD  DE EL TALAYOTE,
SINDICATURA DE LAS TAPIAS, CULIACÁN, SINALOA.

COMUNIDAD

EL TALAYOTE


