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4 VARS. 5/8"@ EST. 3/8" @ 25cms.

4 VARS. #5 3 VARS. 5/8"

F'c=250Kg/Cm2

F'y=4,200Kg/Cm2
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NOTAS

0.85 TODAS LAS ACOTACIONES ESTAN EN METROS - N

OF 18 mis DE ALTURA Y GAPAGIDAD DE 50m3 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

CONCRETO f'c= 200 Kg/cm2 JAPAC GERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS
AGUA Y SALUD PARA TODOS J

ACERO DE REFUERZO fy= 4,200 Kg/cm2

o—gs _‘h025 RESISTENCIA CONSIDERADA EN EL TERRENO 15 TON/m2 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA |
. ' COMUNIDAD "LO DE DUARTE", SINDICATURA DE

ti:0.05 4005 EFECTO DE SISMO CONSIDERADO

T SE CONSIDERA PLANTILLA CONCRETO SIMPLE DE 5 cms L SANALONA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA

| 2.20 I PLANTILLA DE CONCRETO | 2.20 | PLANTILLA DE CONCRETO DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE ZAPATAS 100 KG/cm2
SIMPLE F'c=10 OKg/Cm2 SIMPLE F'c=100Kg/Cm2 (DESCRIPCION DE PROYECTO: NUMERO DEL PLANO:

ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
SE DEBERA COMPROBAR LA RESISTENCIA DE CARGA STAVE DEPLANG: NOMBRE DE ARGHIVO: 4DE7

PERMISIBLE DEL TERRENO SEA DE 15 TON/m2 (AGUA POTABLE 4 DE 7 CIMENTACION TANQUE ELEVADO 20 M3 H=10 M. AP. LO DE DUARTE )

C O R T E [ | (DIBUJO: LEVANTO: ESCALA: FECHA: h
A A | JORGE OCTAVIO BUENO LOPEZ | RUBEN RAMIREZ PACHECO INDICADAS MARZ0/2023 )

(PROYECTO: REVISO: Vo.Bo. A
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