DENTELLON DE CONCRETO
CICLOPEO, F'c = 150 KG/CM2 COLHUACAN
ESPESORES DE CAPAS o 2
E E AYUNTAMIENTO DE
S S CULIACAN
- " | CONCRETO HIDRAULICO )QC) g PLACA 16.00 M g
o | FC=280KGICM2 =15CM. DQO o B 5 o PROYECTO:
(@] o 16.00 m o (@] PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
)QO 5 j EN LA CALLE CUARTA, TRAMO CALLE JOSE
BASE HIDRAULICA =20 CM. C 40 OO =z —— 0/~ 260——m»——3000—m——>r——300——"—=——30——=———300—— 0.70 = Z LOPEZ PORTILLO Y CALLE ING. CARLOS
PARCIALMENTE TRITURADA . — BANQUETA BANQUETA - CARVAJAL ZARAGUA, EN LA LOCALIDAD DE
COMPACTADA AL 100 % ] 2.00 — ) 200 Bl PUEBLOS UNIDOS, SINDICATURA DE EMILIANO
)@ BOMBEO +1.00% BOMBEO -1.00% ZAPATA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
+ o0 1. o0 .
—_\ {)322}%;%%&%;}%“4‘ P R TN e A T T A A e e T e T T TS R e T T I A e oy s e T T T R R e T I A e g s el T TR Y W CULIACAN, SINALOA.
SUB - RASANTE HIDRAULICA =30 CM. O O 0.20
COMPACTADA AL 100 % Q WRW=W W W 030 o CROOUIS»DE LOCALIZAClON
NOTA:

--SE DEJARAN ESPACIOS EN LAS BANQUETAS
DE 60X60 CMS MEDIDA INTERIOR PARA LOS .
ARBOLES EXISTENTES SEGUN SEA EL CASO . 2 00m \
-SE COLOCARAN JUNTAS DE CONSTRUCCION A " Y ®
CADA 3MTRS EN GUARNICION.
-SE COLOCARA DESCARGA PLUVIAL EN
BANQUETA CON TUBO DE PVC DE 4" DONDE
SEA NECESARIO CON PENDIENTE DEL 1.5%.
-MODULACION DE JUNTAS: CON EL FIN DE
REDUCIR LAS TENCIONES POR CONTRACCION Y
POR TEMPERATURA DE MODO QUE NO SE
PRODUZCAN FISURAS ALEATORIAS EN EL
CONCRETO, ASI COMO PARA MANTENER LA
CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y LA CALIDAD DEL
PAVIMENTO DIVIDIDO EN TRAMOS LOGICOS,
DEBEN TENERSE EN CUENTA DOS CRITERIOS
FUNDAMENTALES PARA LA MODULACION DE
LOSAS DE PAVIMENTO:
e LA LONGITUD DE LA LOSA (L) DEBE SER
ENTRE 20 A 25 VECES EL ESPESOR (H), ES R1.35 m
DECIR, 20 X h < L < 25 X H.

\

CONTENIDO:
SECCIONES

PARAMENTO

DESCRIPCION:

BANQUETA ADYACENTE AL
PROYECTO DE PAV,,

MODULADA EN LOSAS DE DETALLE PARA CALLES CON UN ANCHO
2.00m X 1.50m MAX. VISTA EN ISOMETRICO DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS MAYOR A 950 m

? SIN ESCALA

LIC. JOSE ERNESTO PENUELAS CASTELLANOS

‘ GUARNICION 0.50 | PRESIDENTE MUNICIPAL.

PARAMENT(Q

AYUNTAMIENTO DE

CUUACAN

CAPITAL DE BIENESTAR

PARAMENTO

LOSA EXISTENTE

° LA RELACION DE ESBELTEZ LARGO (L) / O ]
ANCHO (A) DEBE ESTAR COMPRENDIDA é —150—  cAJON ESTACIONAMIENTO'-80-2.00m
ENTRE EL RANGO 1 A 1.4, ES DECIR, 1 < 0.70 m < o0 ]
L/A<1.4 a2y LOSA DE PROYECTO > - N
PARA DETERMINAR LA LONGITUD DE LA LOSA 0:50 AL ] ARG_ARLETIE DIAZ LEON
SE DEBE TOMAR EL MENOR DE LOS CRITERIOS PUBLICOS
ENUNCIADOS VISTA EN PLANTA DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS 7 ' ] CARRIL
’ VISTA EN ALZADO DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS
SIN ESCALA SN ESCALA I
NOTA: o >9.40m
BASE HIDRAULICA PARCIALMENTE TRITURADA DE |NG.D?SERCET%ygésggRTg%BRSEiSFEL|><
20 CMS DE ESPESOR COMPACTO. DEACUERDO A LA [ 1 CARRIL
NORMA DE CONSTRUCCION ]
N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y LA NORMA DE Ly BuRRdiEo NIVEL D SO LA BE 10 om ELABORO:
: F'c=150kg/cm? AGREGADOS 8 3/4" RASANTE PAV T . |:| ,— DE ESPESOR '
CALIDAD DE MATERIAL N-CMT-1-02-002/22 DE LA 055 o1 200 JUNTA DE CONSTRUCCION PETALLE DE GUARNICIONTTIPO L (SIN ESCALA) AREA DE EVALUACION TECNICA
SCT, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE LONGITUDINAL (CELOTEX) 015" [ ] ,
(ON CARGA Y ACARRED AL 1ER KM SEND. MIN. 200 % 4 L ol — CAJON ESTACIONAMIENTO! 80-2.00m .
SUB-SECUENTE, MEDIDO COMPACTO, SR / > 010 = R SIE ). |oz0 — R
COMPACTACION AL 100% AASTHO MOD., PRUEBAS oAs DAV 020 PN s s 015 | | o '
v 0. N
DE LABORATORIO DE CALIBAD DE MATERIALES Y FELENO COMPACTADD CON WA, 3/L" DE DIAMETRO 40,70k 550 ; ! 0.70 | CLAVE DE PRESUPUESTO:
EOMPACTA['ON EN LA E'UDAD DETALLE DE _JUNTA EONSTRUCT'VA DETALLE DE GUARNICION EN APROCHES
CORTE EN SECCION "B” (VISTA PARALELA AL EJE DE CALLE) (LLEGADAS:::LELNE;T::AWMENTO)
SIN ESCALA COORDENADAS GEOGRAFICAS:
24°17'32.59"N 107° 9'2.49"W

FECHA:
2024 N° DE PLANO:

ESCALA:
S/ESC.

A
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