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PATIO DE MANIOBRAS

CAJA DE VALVULAS (EXISTENTE)

LLEGADA DE COLECTOR DE 61 CM DE

CONCRETO REFORZADO (EXISTENTE)

MULTIPLE DE ACERO DE 24" DE Ø

(EXISTENTE)

PROBE

THE

CAMARA EXTERIOR

CAMARA INTERIOR

MULTIPLE DE ACERO DE 24" DE Ø

(EXISTENTE)

ESPECIFICACIONES GENERALES

1.- MOTOR:

2.- GENERADOR:

EMERGENCIA:

CONTINUO:

3.- PESO APROX.

4.- ACUMULADOR

QSG12-G3

S4L1D-E

366 Kw

333 Kw

2,760 kg

AM-30H670 X2

VISTA ISOMÉTRICA

VISTA LATERAL IZQUIERDA VISTA FRONTAL VISTA LATERAL DERECHA

FECHA:

GERENCIA DE PLANEACIÓN FÍSICA

MAYO-2023

ESCALA:

CLAVE DEL PLANO:

ESTADO:

SINALOA

MUNICIPIO:

MAZATLÁN

DISCIPLINA DE INGENIERÍA:

CUADRO DE REVISIONES

No. REVISIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
0 MAYO/23 JUAMAPAM JUMAPAM JUMAPAM

OBSERVACIONES:

SELLOS DE AUTORIZACION

UBICACIÓN:

AV. EJERCITO MEXICANO

CONTENIDO:

MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN OPERATIVA PARA

MANEJO EFICIENTE E INTEGRADO DE BOMBEO DE

AGUA RESIDUAL EN CÁRCAMO 3 NORTE

ESCALA GRÁFICA:PROYECTO:

PLANO LLAVE:LOCALIZACIÓN:

SIMBOLOGÍA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN

APROBO:

ARQ. JUAN ADOLFO AVILA FLORES

CONRORME:

ING. ENRIQUE EFRÉN TORRES RODRÍGUEZ

MAZATLÁN, SIN. MAYO 2023

1:75

PLATA DE EMERGENCIA

CARCAMO DE BOMBEO

C3NORTE/23-M-003

MECANICO

3 NORTE

EQUIPAMIENTO CÁRCAMO
ESCALA: 1:75

3 NORTE

PLANTA DE EMERGENCIA
SIN ESCALA

PLANO LLAVE:LOCALIZACIÓN:
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PATIO DE MANIOBRAS

CAJA DE VALVULAS (EXISTENTE)

LLEGADA DE COLECTOR DE 61 CM DE

CONCRETO REFORZADO (EXISTENTE)

MULTIPLE DE ACERO DE 24" DE Ø

(EXISTENTE)
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