VERDES

SOPORTE DE CANAL ESTRUCTURAL "CPS” —
LIGERO CON UN ANCHO DE 101 mm Y LONGITUD
REQUERIDA CON PLACA BASE DE 200x200x3mm

PLACA DE ACERO —
DE 3 mm DE ESPESOR DE 265x200 mm
ESTACION BOTONERA DE 2 ORIFICIOS —

NEMA TIPO 4/13 GABINETE |
DE MATERIAL TERMOPLASTICO,

TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE —
A PRUEBA DE LIQUIDO TIPO LICUATITE,
DE DIAMETRO REQUERIDO

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
EN GABINETE TERMOPLASTICO

TUBERIA CONDULET ————
O GALVANIZADO POR INMERSION
= ) N 50 mm DE LOJ ‘CWHD,

ROSCADO EN SUS EXTREMOS
DE DIAMETRC REQUERIDO

CONDULET SERIE OVALADA —/
DE ALUMINIO LIBRE OE COBRE CON TAPA
Y EMPAQUE DE NEOPRENO,
DELTAMANO REQUERIDO

S_FIUAR A BASE —

CONDUCTOR SUMI N, ISTRADO —
POR PROVEEDOR DEL EQUPO

(GESUUEMATICE BOMEA SUMERGIBLE

l
BOMBA SUMERGIBLE — 3 NORTE FSCALR: 20

VESTIDOR Y CONTROL

— |

_\\i

EMERGENCIA

PLANTA DE
AREA DE CONTROL

SUBESTACION COMPACTA

TIPO INTERIOR

LINEA A PRESION
EXISTENTE

CAJA DE VALVULAS (EXISTENTE)

PATIO DE MANIOBRAS

— PIJA BROCA PARA PUESTA DE
LAMINA DE CUBIERTA — CABLEADO DE FUERZA PROYECTO
PARA BOMBA SUMERGIBLE
7N |
\ \
4 !
| |
| |
%09 e
\ AN
— CANALETA TIPO ESCALERA
EXISTENTE
— DAR MANTENIMIENTO CORREGIR Y NVELAR
¢ FIJAR LAMINA DE CUBIERTA EN TODA SU
LONGITUD

— CABLEADO DE FUERZA EXISTENTE
PARA BOMBA VERTICAL

(‘I]ETALLE No. | CANALETA TIPD ESCALERA EXISTENTE

3 NORTE ESCALA: 12

=
T
T
+
W
A
Co
g
Bl

|

LLEGADA DE COLECTOR DE 61 CM DE
CONCRETO REFORZADO (EXISTENTE) /“

/ CAJA DE LLEGADA (EXISTENTE)

MULTIPLE DE ACERQ*DE 24" DE @
(EXISTENTE)

CAMARA EXTERIOR,

TORNILLO DE 1,/2”
A VIGA EXISTENTE

DISPLAY PAHA Q EE“PC:’;EE-C%ROCAMARAINTERIOR
MEDIDORES [OE IR
FLUJO -SENSOR DE NIVEL

! PROYECTO

MULTIPLE DE ACERO DE 24" DE @
(EXISTENTE)

(-.EI]LIIFAMIENTI] CARCAMO

3 NORTE

!
ESCALA: 1:75

~M—02
NORMAL
CF—02

Lo —uUZL

¢’ LOCALIZACION:

I /A

L]

/

¢’ PLANO LLAVE:

HOSPITAL

S AN

N\

\

i,
@

SIMBOLOGIA
SIMBOLOGIA FUERZA

MOTOR HORIZONTAL
MOTOR VERTICAL

|

BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO Y
REGISTRO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA
TIPO 4 DE 1760X1550X900 mm

NORMA C.F.E-BTTRMTB—4

RBTB2

M-22

M-23R

[ole] [ee] &

CF-06
CC-06
CC-06P
3-6 AWG
1-8D

T-25

1.— EL DIAMETRO MINIMO DEL TUBO CONDUIT DEBERA SER 21

MM.

REGISTRO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA DE
1160X1160X900 mm
NORMA C.F.E=RMTB—3

REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1

DE 500X800X650 mm
NORMA C.F.E-RBTB-1

REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2

DE 660X1000X650 mm
NORMA C.F.E-RBTB—-2

TUBO DE PVC S/P DE DIAMETRO INDICADO

=— = EN CEDULA ENCOFRADO CON CONCRETO

DE f'¢c=100 KG/CM2. PROYECTO.

TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA
POR MURO O LOSA, VISIBLE. PROYECTO

TUBO DE PVC S/P DE DIAMETRO INDICADO

— — EN CEDULA ENCOFRADO CON CONCRETO

DE f'c=100 KG/CM2. EXISTENTE.

TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA
POR MURO O LOSA, VISIBLE. EXISTENTE

TABLEROS DE EQUIPOS DE PROCESOS
INDICA MOTOR 22 EN OPERACION
INDICA MOTOR 23 EN RESERVA

CONTROL DE NIVEL

ESTACION DE BOTONES
ARRANQUE—PARO. REMOTA

BOTONERA DE PARO ARRANQUE
EN CCM (TOUCH SCREEN)

CIRCUITO DE FUERZA
CIRCUITO DE CONTROL

CIRCUITO DE PROTECCION DE CONTROL
INDICA No. DE CABLES Y CALIBRE DEL MISMO

INDICA No. DE CABLES DESNUDOS
Y CALIBRE DEL MISMO

INDICA DIAMETRO DE TUBERIA mm

NOTAS

EL CALIBRE DE CABLES: CAL.12 MINIMO FUERZA.

CAL.14 MINIMO CONTROL.

2.— TODAS LAS ESTACIONES BOTON REMOTAS CONTIENEN:

ARRANQUE—PARO. A LA INTEMPERIE SERAN EN GABINETE

NEMA 3R Y EN EL INTERIOR SERAN NEMA 1.

3.— TODAS LAS TRAYECTORIAS SON ESQUEMATICAS LA
LOCALIZACION EXACTA SE DETERMINA EN CAMPO.

4.— CUANDO LAS CANALIZACIONES DE INSTRUMENTACION

SE

ACERQUEN PARALELAMENTE A LAS DE FUERZA SE

DEBE TENER EN CUENTA UNA SEPARACION CUANDO
MENOS DE 30 CM. ENTRE AMBAS.

5.— EL CABLE SERA CONDUCTOR UNIPOLAR CON AISLAMIENTO

THW 90 GRADOS CENTIGRADOS 600 VOLTS.
MCA.CONDUMEX O SIMILAR.

6.— TODAS LAS TUBERIAS LLEVAN UN CONDUCTOR DE PUESTA A

TIERRA DESNUDO.

7.— LOS COLORES DE LOS CONDUCTORES SERAN: PARA FASES
EL COLOR NEGRO, PARA EL NEUTRO EL COLOR BLANCO Y

PARA EL CONDUCTOR DE TIERRA EL COLOR VERDE.

¢ PROYECTO:

\

MODERNIZACION Y ADECUACION OPERATIVA PARA
MANEJO EFICIENTE E INTEGRADO DE BOMBEO DE

AGUA RESIDUAL EN CARCAMO 3 NORTE

N (ESCALA GRAFICA:

/7 '\

¢ UBICACION:

N (conTENIDO:

AV. EJERCITO MEXICANO RUTA

/7 '\

DE FUERZA
/

/

SELLOS DE AUTORIZACION

N CUADRO DE REVISIONES N

No.REVISION|  FECHA

ELABORO REVISO APROBO

0 MAYO/23

/

JUAMAPAM = JUMAPAM JUMAPAM

\
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\ 1:75

/

N (CLAVE DEL PLANO:
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/7 \ /

¢ ESTADO:
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' DISCIPLINA DE INGENIERIA: )

ELECTRICO

/7 \ /

~—

-
A
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\

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

GERENCIA DE PLANEACION FiSICA
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CONRORME:

ARQ. JUAN ADOLFO AVILA FLORES

ING. ENRIQUE EFREN TORRES RODRIGUEZ

\
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