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ANEXO I TECNICO LOTE 4 
ADQUICIÓN E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS SERVICIOS 

 
AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS EN EL AREA DE QUIROFANO 

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS, INVERTER MODELO SIMILAR A 

MARCA MIRAGE, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE DE 220, 8 AÑOS DE GARANTIA EN COMPRESOR Y 1 AÑO DE 

GARANTIA EN PARTES ELECTRICAS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

AIRE CONDICIONADO TIPO PAQUETE 5 TONELADAS EN EL AREA DE SALA DE EXPULSION  

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TONELADAS, INVERTER MODELO SIMILAR A MARCA 

MIRAGE, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE DE 220, 8 AÑOS DE GARANTIA EN COMPRESOR Y 1 AÑO DE 

GARANTIA EN PARTES ELECTRICAS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

3 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS, CON GAS REFRIGERANTE R410, 

VOLTAJE 8 AÑOS DE GARANTIA EN COMPRESOR Y 1 AÑO DE GARANTIA EN PARTES ELECTRICAS PARA ESTAS 

AREAS: 

AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA EN EL AREA DE RAYOS X  

AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA EN EL AREA DE CENTRAL DE ENFERMERIA  

AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADA EN EL AREA DE CONSULTORIOS 

 

INSTALACIÓN DE AIRES DE ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE Y MINISPLIT EN DIVERSAS ÁREAS DEL HOSPITAL 

INTEGRAL DE CONCORDIA CON CLUES SLSSA000473 CARRET. MAZATLAN-DURANGO S/N, COL. CENTRO, 

CONCORDIA, SINALOA, CONFORME LO SIGUIENTE:   

 2 ACOPLAMIENTO Y FABRICACIÓN DE DUCTOS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, 

INYECCION Y RETORNO INCLUYE DUCTOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES. 

 2 MONTAJES EN AZOTEA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE MARCA YORK 

CAPACIDAD DE 5 Y 10 TONELADAS INCLUYE MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES 

 2 FILTROS HEPA 24*24*12 MARCO DE ALUMINIO FILTRADO ABSOLUTO EN 99.97% EFICIENCIA CON 

SEPARADORES DE ALUMINIO Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA 

 2 FILTRO DE BOLSA 24*24*12 

 2 FABRICACION DE CAJA PARA INSTALACION DE FILTRO HEPA 24*24*12 PARA EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO 

 FABRICACION DE CAJA PARA INSTALACION DE FILTRO MECANICO Y FILTRO DE BOLSA 

 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: 

RANURAS, SELLADO DE TECHO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 
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