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i ESPECIFICACIONES:
SENALES PREVENTIVAS:

A).- EL TABLERO SERA CUADRADO CON LAS ESOUINAS REDONDEADAS Y SE COLOCARAN
CON UNA DIAGONAL VERTICAL. EL RADIO PARA REDONDEAR LAS ESQUINAS SERA DE

4 CM., QUEDANDO EL RADIO INTERIOR PARA LA CURVATURA DEL FILETE DE 2 CM.

B).- LAS SENALES SE COLOCARAN ANTES DEL RIESGO QUE SE TRATE DE SENALAR,A

UNA DISTANCIA DE ACUERDO A LA VELOCIDAD DE PROYECTO.

C).- EL COLOR DEL FONDO SERA AMARILLO TRANSITO, SEGUN EL PATRON APROBADO
POR EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y
CARRETERAS.

SENALES RESTRICTIVAS:

A).- EL TABLERO SERA CUADRADO CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS EXCEPTO LAS DE
"ALTO" Y "CEDA EL PASO°. EL RADIO PARA REDONDEAR LAS ESQUINAS SERA DE 4

CM. QUEDANDO EL RADIO INTERIOR PARA LA CURVATURA DEL FILETE DE 2 CH.

EL TABLERO DE LA SENAL "ALTO", TENDRA FORMA OCTAGONAL.

EL TABLERO DE LA SENAL CEDA EL PASO, TENDRA LA FORMA DE UN TRIANGULO
EQUILATERO, CON UN VERTICE HACIA ABAJO.

B).- LAS SENALES SE COLOCARAN ANTES DEL RIESGO QUE SE TRATE DE SENALAR, A
UNA DISTANCIA DE ACUERDO A LA VELOCIDAD DE PROYECTO.

C).= EL COLOR DEL FONDO SERA BLANCO EN ACABADO REFLEIANTE EL ANILLO Y LA
FRANIA DIAMETRAL SERAN EN ROJO SEGUN EL PATRON APROBADO POR EL MANUAL
DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS, Y EL
SIMBOLO, LETRAS Y FILETE SERAN DE COLOR NEGRO, EXCEPTO LAS SENALES TALTO"
Y °CEDA EL PASO"

LA SENAL ALTO" LLEVARA EL FONDO ROJO CON LETRAS Y FILETE BLANCO. PREFE-
RENTEMENTE SERA EN ACABADO REFLEIANTE

LA SENAL "CEDA EL PASO LLEVARA EL FONDO BLANCO PREFERENTEMENTE EN ACA-
BADO REFLEIANTE, FRANIA PERIMETRAL ROMA'Y LEYENDA EN NEGRO.

4y LAS LINEAS DE PARADA SE COLOCARAN EN LOS ACCESOS DONDE EXISTA SENAL DE
"ALTO" SEMAFORO, ESTAS LINEAS SERAN DE COLOR BLANCO REFLEIANTE Y TENDRAN
UN ANCHO DE 60 CMS. , CUANDO EXISTAN CRUCES PEATONALES ESTAS LINEAS SE
COLOCARAN A1,ZOMTS DE SEPARACION DE ESTOS. (SE USARA PINTURA TIPO TRAFICO)

% LAS LINEAS SEPARADORAS DE SENTIDO Y DE CARRILES TENDRAN UN ANCHO DE
1D CMs, Y SERAN DE COLOR BLANCO REFLEIANTE (PINTURA TRAFICO),
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