
NOTA:
--SE DEJARAN ESPACIOS EN LAS BANQUETAS
DE 60X60 CMS MEDIDA INTERIOR PARA LOS
ARBOLES EXISTENTES SEGUN SEA EL CASO .
-SE COLOCARAN JUNTAS DE CONSTRUCCION A
CADA 3MTRS EN GUARNICION.
-SE COLOCARA DESCARGA PLUVIAL EN
BANQUETA CON TUBO DE PVC DE 4" DONDE
SEA NECESARIO CON PENDIENTE DEL 1.5%.
-MODULACION DE JUNTAS: CON EL FIN DE
REDUCIR LAS TENCIONES POR CONTRACCION Y
POR TEMPERATURA DE MODO QUE NO SE
PRODUZCAN FISURAS ALEATORIAS EN EL
CONCRETO, ASI COMO PARA MANTENER LA
CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y LA CALIDAD DEL
PAVIMENTO DIVIDIDO EN TRAMOS LOGICOS,
DEBEN TENERSE EN CUENTA DOS CRITERIOS
FUNDAMENTALES PARA LA MODULACION DE
LOSAS DE PAVIMENTO:
· LA LONGITUD DE LA LOSA (L) DEBE SER

ENTRE 20 A 25 VECES EL ESPESOR (H), ES
DECIR, 20 X h < 1 < 25 X H.

· LA RELACION DE ESBELTEZ LARGO (L) /
ANCHO (A) DEBE ESTAR COMPRENDIDA
ENTRE EL RANGO 1 A 1.4, ES DECIR, 1 <
L/A < 1.4

PARA DETERMINAR LA LONGITUD DE LA LOSA
SE DEBE TOMAR EL MENOR DE LOS CRITERIOS
ENUNCIADOS.
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