N = = Jieyfa y Dibertad

PARAMENTO DEI MURO A Rekeiiek p4Est. Qulla
REGISTRO DE 40x60 cms. il S ~—" =
GUARNICION DE BANQUETA E s e
N [ — LOMA Y TECOMATE ~ ;
SERIA
, o g CANTIDAD DE TUB
B CLAVO INCRUSTADO SOBRE MURO EN PUENTE
SENALADO CON PINTURA ROJA
PENDIENTE MINIMA 1% 15 cms. ELEV. = 12.059 TUBERIA DE P.V.C. SERIE— 20 CON JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO

TUBO INTERIOR

(O Francis

SANITARIO CERTIFICADA POR EL I.T.P. DE:

Dltareang
DA Iutar

= 2NQXFO

TERRENOS
AGRICOLAS

. o 20cm (8" 5,350.00 M. NP AN
: VISTA A-A Qg, Lol sl
2 YEE 30cm (12”)8 2,273.00 M. (,L\ SEGT‘GR>/ I\
o _ OEN I X X
8 GUARNICION DE 0 0, DEPROYECTO
L BANQUETA N
CRN YEE / % Qq (/ n”?su/ buy? .N\g Canachi
o ’ R
Rl K
N &a— CODO DE 45 \ v 4

VISTA B—B’  FECISTRO DE 40x60 oms. CROQUIS DE LOCAL QZACION

DESCARGA DOMICILIARIA
CON TUBERIA DE P.V.C.

NOTAS.—

LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE MANO DE OBRA DEBERAN APEGARSE A LAS
NORMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE LA CONAGUA Y LOS LINEAMIENTOS DE JAPAC.

\\/ E ||_O C || |DA |D |E S NO DEBERAN CONECTARSE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS DES-

CARGAS DOMICILIARIAS DE AGUAS NEGRAS.

TODAS LAS TUBERIAS A USARSE EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEBERAN
SER CON JUNTAS HERMETICAS.

VELOCIDAD MINIMA 0.30 MTS/SEG.
VELOCIDAD MAXIMA 5.00 MTS/SEG.

POZOS DE VISITA "COMUN”

EN TERRACERIAS LOS BROCALES Y TAPAS SERAN DE CONCRETO,
EN PAVIMENTOS DE CONCRETO O ASFALTO SE DEBERAN INSTALARSE
BROCALES Y TAPAS DE FoFo Y CIEGAS

POZOS PROF PZAS

LA TUBERIA DE P.V.C. DEBERA SER CERTIFICADA Y APROBADA POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE TUBERIAS PLASTICAS (I.T.P.).

1.00 18.00

®®
®®
®@®

EL ANILLO DE HULE A UTILIZARSE DEBERA SER TIPO Il EN LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO,SEGON NORMAS DE LA CONAGUA (NOM-E-Ill-1981).

ENMONTADA PARA EL DISENO Y REVISION HIDRAULICA DE LA RED, SEGUN EL LIBRO
“DATOS BASICOS” DEL MAPAS—CONAGUA, EL Qmin DEBE SER EL GASTO
CORRESPONDIENTE A UNA DESCARGA DEL W.C. DE 16 LTS. IGUAL A 1.5 L.P.S.
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POZO CON CAIDA RAPIDA

2.00 1.00 POZO TIPO CABEZA

@PREO@OBC®®EO®EO®®

TOTAL= 94.00 REGISTROS TIPO MADRINA

DESCARGAS DOMICILIARIAS

- LONGITUD—PENDIENTE—-DIAMETRO
mts. — miles = cm. 68—-3-20

CORRALES

ZONA

COTA DE TERRENO 8.9
ENMONTADA PROF. DE POZO

7
COTA DE PLANTILLA /ﬁ1 .21

NOMENCLATURA 63

NOMENCLATURA

MARCO DE CONCRETO SIMPLE
TAPA DE CONCRETO (TERRACERIA)
CASA HABITADA (C.H.) 88 33 121 TAPA DE Fo. Fo. (PAVIMENTO) RELLENO COMPACTADO
/ AL 95% PROCTOR
CASA SOLA (C.S.) 9 5 14 PA% 028 \
CASA CONSTRUCCION (C.c.y | 6 8 14 X e e
( ok /] TS A
BALDIO (B) 24 15 39 | 0.90 {
TOTAL 127 61 | 188
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DATOS DE PROYECTO s/ o

PVC DE 30CM. (12°)8.

POZ0 DE VISITA COMUN

/fF'c=200Kg/cm2 Y 7 cms DE ESPESOR

LOSA DE CONCRETO DE 7 cms
(lj_gll_v'OAI\wA HERACLIO TOTAL RS PERIMETRAL s 7 B I RMIDO hoa! VARS 3/8"
TECOMATE BERNAL ! A PROYECCION L/ 4+
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) SECCION DE LA RED DE ATARJEA 20 CM. AGRICOLAS \. CeoaD L ams Y
POBLACION DE PROYECTO R R [ 79298 apLaNAD0, 100 CON ALAMBRON D¢ 1/4° JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DOTACION 203 203 203 | LTS/HABT/DIA PROF|VARIABLE /MngﬁLpgggggngogE ®‘ // v = e T e Y s GERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS )
< PROYECCION
APORTACION (75% DOTACION) __| 15225 | 152.25 | 152.25| LTS/HABT/DIA }W% EANDA PREVENTIVA y |  CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO |
GASTO MEDIO 0.18 0.43 | 0.61 | LTS/SEG. 44 L ettt 7 2 4 % AN - \ 1 W SANITARIO A LAS COMUNIDADES DE HERACLIO BERNAL Y
GASTO MINIMO 0.090 0.215 | 0.305| LTS/SEG 0.30 | o o770 ol REILENO APISONADO \ 1 5 7] COLONIA LOMA'YY TECOMATE, SINDICATURA DE EMILIANO
GASTO MAXIMO 0.68 1.64 2.32 | LTS/SEG 0508 | | . T~ . . ' 7Y COMPACTADO PLANTA I" L ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA. )
. R 415 15
GASTO MAXIMO PREVISTO 0.82 1.96 2.78 LTS /SEG 0.205(. . = | I T T 40 T ¥ '-°cs=A DE °°°’:L3RET° ARMADO (DESCRIPCION DE PROYECTO: NUMERO DEL PLANO: )
B / "<t/ .| PLANTIIA DE LMO REGISTRO Freseoota/em2 RED DE DRENAJE SANITARIO Y SUB-COLECTOR DE 30 CM.
COEF. DE HARMON 3.80 3.80 3.80 o.100 T Y e C O R T IE A _ A CLAVE DE PLANO: NOMBRE DE ARCHIVO: 2 DE S
COEF. DE PREVISION 1 20 120 | 1.20 — % (RED DE DRENAJE SISTEMA DRENAJE HERACLIO BERNAL Y LOMA DE TECOMATE ,
TUBERIA DE / LEVANTO: DIBUJO: ) ESCALA: FECHA:
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