NOTAS.—

b VAIN3AVY

BALDIO

BALDIO

BALDIO

BALDIO

CABALLERIZAS

LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE MANO DE OBRA DEBERAN APEGARSE A LAS
NORMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE LA CONAGUA Y LOS LINEAMIENTOS DE JAPAC.
NO DEBERAN CONECTARSE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS DES-

CARGAS DOMICILIARIAS DE AGU

TODAS LAS TUBERIAS A USARSE EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEBERAN

SER CON JUNTAS HERMETICAS.

EN TERRACERIAS LOS BROCALES Y TAPAS SERAN DE CONCRETO,
EN PAVIMENTOS DE CONCRETO O ASFALTO SE DEBERAN INSTALARSE

AS NEGRAS.

BROCALES Y TAPAS DE FoFo Y CIEGAS

LA TUBERIA DE P.V.C. DEBERA SER CERTIFICADA Y APROBADA POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE TUBERIAS PLASTICAS (I.T.P.).

EL ANILLO DE HULE A UTILIZARSE DEBERA SER TIPO Il EN LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO,SEGON NORMAS DE LA CONAGUA (NOM-E-IlI-1981).

PARA EL DISENO Y REVISION HIDRAULICA DE LA RED, SEGUN EL LIBRO
“DATOS BASICOS™ DEL MAPAS—CONAGUA, EL Qmin DEBE SER EL GASTO
CORRESPONDIENTE A UNA DESCARGA DEL W.C. DE 16 LTS.

IGUAL A 1.5 L.P.S.
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POBLACION(ACTUAL)
CENSO INEGI 2020 91 219 310 | HABTS.
POBLACION DE PROYECTO
(A 20 AROS) 102 244 346 | HABTS
DOTACION 203 203 203 | LTS/HABT/DIA
APORTACION (75% DOTACION) 152.25 152.25 | 152.25| LTS/HABT/DIA
GASTO MEDIO 0.18 0.43 0.61 | LTS/SEG.
GASTO MINIMO 0.090 0.215 | 0.305| LTS/SEG
GASTO MAXIMO 0.68 1.64 2.32 | LTS/SEG
GASTO MAXIMO PREVISTO 0.82 1.96 2.78 | LTS/SEG
COEF. DE HARMON 3.80 3.80 3.80
COEF. DE PREVISION 1.20 1.20 1.20
SISTEMA GRAVEDAD

CANTIDAD DE TUBERIA

TUBERIA DE P.V.C. SERIE- 20 CON JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO
SANITARIO CERTIFICADA POR EL I.T.P. DE:
20em (8”)% 5,350.00 M.
30cm (12”)2 2,273.00 M.

EXISTENTE PROYECTO
SUB—COLECTOR DE 30 CM.
ATARJEA
POZO DE VISITA COMUN
POZO CON CAIDA RAPIDA
POZO TIPO CABEZA
REGISTROS TIPO MADRINA
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TAPA DE CONCRETO (TERRACERIA)

VELOCIDAD MINIMA

0.30 MTS/SEG.

VELOCIDAD MAXIMA

5.00 MTS/SEG.
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TOTAL= 94.00

NOMENCLATURA

CASA HABITADA (C.H.) 88 33 121
CASA SOLA (C.S.) 14
CASA CONSTRUCCION (C.C.) 14
BALDIO (B) 24 15 39
TOTAL 127 61 | 188
SECCION DE LA RED DE ATARJEA 30 CM.
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SECCION DE LA RED DE ATARJEA 20 CM.

/ Y COMPACTADO

RELLENO APISONADO

PLANTILIA DE LIMO

BANDA PREVENTIVA

90% PROCTOR CON
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PVC

B.N. 7.53 EN VADO

DE 20CM. (87)0.

/ Y COMPACTADO

RELLENO APISONADO

PLANTILIA DE LIMO

\_ AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS

J

( CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO |
SANITARIO A LAS COMUNIDADES DE HERACLIO BERNAL Y
COLONIA LOMA'Y TECOMATE, SINDICATURA DE EMILIANO

ZAPATA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.
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(DESCRIPCION DE PROYECTO: NUMERO DEL PLANO: )
RED DE DRENAJE SANITARIO Y SUB-COLECTOR DE 30 CM.

CLAVE DE PLANO: NOMBRE DE ARCHIVO: 1 DES

(RED DE DRENAJE SISTEMA DRENAJE HERACLIO BERNAL Y LOMA DE TECOMATE
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