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DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 40 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS

DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO F´C=200

KG/CM2

VAR 

3

8

" EST 

1

4

" @25CM

CONC F´C: 200KG/CM2

VAR 

3

8

"

EST 

1

4

" @15CM

CONC F´C: 200KG/CM2

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA

LUMINANTE GARDEN 056 LED, INCLUYE;

SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE.

Lampara 100W punta de poste

Mod: MLAP-18 con fotocelda

POSTE METALICO 3.5 MTS RECTO 3"

FONDEADO

BASE TRAPESOIDAL DE 80 CMS DE

ALTURA A BASE DE CONCRETO

F´C=200KG/CM2

SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA TMB SENCILLO

GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO

ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO

ROTOMOLDEADO.

TERRENO DE RELLENO

TERRENO DE RELLENO

Localización

          Municipio  de Sinaloa

     Direccion de Obras Públicas

Modificaciones

NombreFecha Concepto

Microlocalizacion

Escala:

Fecha:
Plano:

Contenido:

Municipio:

Obra:

Observaciones

S/E

Estado de Sinaloa

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

Director de Obras Públicas

Simbologìa

S/E

Proyecto:

REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL, EN LA

LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA

ESTADO DE SINALOA.

SINALOA.

PROYECTO EJECUTIVO

H. AYUNTAMIENTO DE  SINALOA.

MARZO 2026
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