DETALLE
2
SINTILLA
DE PVC
EN
JUNTAS
DE @3M

DETALLE 1
BANQUETA
CONCRETODE
10CM
HIDRAULICO
F'C=150
KG/M2

DETALLE 3
PAVIMENTACION
DE 15CM

A BASE

DE

CONCRETO
HIDRAULICO
CONUN
F'C=300KG/CM2

DETALLE 4
GUARNICION
TIPO

PECHO

DE

PALOMA
CONCRETO
HIDRAULICO
250KG/CM2

ACOTACIONES EN METROS

BANQUETA 0.70 0.70 0.70

GUARNICION 0.66 0..66 0.66

3.00 b7 )

CALLE

GUARNICION | 0-66 0-66 0.66

PENDIENTE
2%

AMPARA
TIPO
LED.

DATOS

RAZO
METALICO
DE

LONGITUD 267.00 ML

/ 1.80MTS

POSTE

CALZADA 1441.80 M2

METALICO.

OCTAGONAL N\
DE

BANQUETA 255.75 M2

8MTS

PAVIMENTACION A
BASE

GUARNICION 233.75 ML

DE
CONCRETO
HIDRAULICO

ALUMBRADO 1 PZA

F'C=250KG/CM2

BANQUETA
CONCRETO

DESPALME 2554.28 M2

HIDRAULICO
CON

UN
F'C=250KGCM2

GUARNICION GUARNICION
PECHO PECHO
DE DE
PALOMA _u>5>mw
DE _ 7.42M

CONCRETO CONCRETO
HIDRAULICO HIDRAULICO
CON CON
UN UN
F'C=250KG/CM2 F'C=250KG/CM2
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