ESPESORES DE CAPAS

B CO CRETO HIDRAULICO
= %3 F'C=280KG/CM2 =15CM.

=20 CM.

V BASE HIDRAULICA
//// PARCIALMENTE TRITURADA
21 COMPACTADA AL 100 %

SUB - RASANTE HIDRAULICA =30 CM.
COMPACTADA AL 100 %

DENTELLON DE CONCRETO
CICLOPEO, F'c = 150 KG/CM2

%&40.00

LINEA DE PARAMENTO

PLACAS

PLACA 12.40 M

BANQUE 0.70 I*—
VARIABLE 2.00 |

BOMBEO +2.00%
. 1571 FPONOREFOHIDRAULIQO; 156N
56

2.50

——I 0.70 NQUETA
2.00 VARIABLE

SUB-RASANTE HIDRAULICA 30CM

NOTA:

--SE DEJARAN ESPACIOS EN LAS BANQUETAS

DE 60X60 CMS MEDIDA INTERIOR PARA LOS

ARBOLES EXISTENTES SEGUN SEA EL CASO .

-SE COLOCARAN JUNTAS DE CONSTRUCCION A

CADA 3MTRS EN GUARNICION.

-SE COLOCARA DESCARGA PLUVIAL EN

BANQUETA CON TUBO DE PVC DE 4" DONDE

SEA NECESARIO CON PENDIENTE DEL 1.5%.

-MODULACION DE JUNTAS: CON EL FIN DE

REDUCIR LAS TENCIONES POR CONTRACCION Y

POR TEMPERATURA DE MODO QUE NO SE

PRODUZCAN FISURAS ALEATORIAS EN EL

CONCRETO, ASI COMO PARA MANTENER LA

CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y LA CALIDAD DEL

PAVIMENTO DIVIDIDO EN TRAMOS LOGICOS,

DEBEN TENERSE EN CUENTA DOS CRITERIOS

FUNDAMENTALES PARA LA MODULACION DE

LOSAS DE PAVIMENTO:

e LA LONGITUD DE LA LOSA (L) DEBE SER
ENTRE 20 A 25 VECES EL ESPESOR (H ESR‘\
DECIR, 20X h <1< 25XH.

e LA RELACION DE ESBELTEZ LARGO (L) /
ANCHO (A) DEBE ESTAR COMPRENDIDA
ENTRE ELRANGO 1 A 1.4, ESDECIR, 1<
L/A<14

PARA DETERMINAR LA LONGITUD DE LA LOSA

SE DEBE TOMAR EL MENOR DE LOS CRITERIOS

ENUNCIADOS.

NOTA:

BASE HIDRAULICA PARCIALMENTE TRITURADA DE
20 CMS DE ESPESOR COMPACTO, DEACUERDO A LA
NORMA DE CONSTRUCCION
N-CTR-CAR-1-04-002/11 'Y LA NORMA DE
CALIDAD DE MATERIAL N-CMT-1-02-002/22 DE LA
SCT, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE
CON CARGA Y ACARRED AL 1ER KM
SUB-SECUENTE, MEDIDO COMPACTO,
COMPACTACION AL 100 AASTHO MOD., PRUEBAS
DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES Y
COMPACTACION EN LA CIUDAD

LOSA EXISTENTE

-1.35 m+

PARAMENTD

1.50 m

PARAMENTO

BANQUETA ADYACENTE AL
PROYECTO DE PAV.,
MODULADA EN LOSAS DE
1.35m X 1.50m MAX.

VISTA EN ISOMETRICO DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS

SIN ESCALA

VISTA EN PLANTA DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS T

SIN ESCALA

PARAMENTO

N+UTD

VISTA EN ALZADO DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS
SIN ESCALA

O b .15
%10

0.30

LINEA DE PARAMENTO

DETALLE PARA CALLES CON UN ANCHO
MAYOR A9.50 m

|

1.50

JUUOnond

GUARNICION o_.;so

CAJON ESTACIONAMIENTO' 80-200m

CARRIL

CARRIL

LINEA CONTINUA DE 10 cm
/— DE ESPESOR

CAJON ESTACIONAMIENTO!.80-2.00m

>9.40m

- 200
PEND. MIN. 2.00 %
é ~

CONCRETO SMPLE PREMEZCLADD
FeatS0kg/ca” AGREGADOS 8 3/4"

GUAR. DEL PAV.
L 200
LOSAS DEJPAVIMENTG ,
RELENO COMPACTADO CON MAT.
DEBANCD SUB-BASE AL 9%

CORTE EN SECCION "B"

SIN ESCALA

<

NIVEL
RASANTE PAV

JUNTA DE CONSTRUCCION

LONGITUDINAL (CELOTEX)

i

\__VARILLA LISA No.6

3/4" DE DIAMETRO

DETALLE DE JUNTA CONSTRUCTIVA

(VISTA PARALELA AL EJE DE CALLE)

R=250

"
:
$0.704e——250—

DETALLE DE GUARNCION EN APROCHES
(LLEGADAS A CALLES CON PAVIMENTO)

VISTA ENPLANTA

COLHUACAN

AYUNTAMIENTO DE
CULIACAN

PROYECTO:
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EAVIMENTACION CEN €ONGRE 7O HIDRAEES £
EbNgF \%&E@ﬁ@“@iﬁﬂ&é‘ ENTERAEMRS, ENTRE
REACIRAS CERANP AY-CIRP, S EORUYENTE
SBEDEHRPBARIBRAEORBIEENGLATAVO
SN RAENRRALD M MECHD TN DE

RBBUCIL DENTEIAS AN SINALRAN, SINALOA.
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