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O ESPECIFICACIONES DE MATERIAL
® / A UTILIZAR EN LA SUBESTACION
/ 1— POSTE DE CONCRETO PC-13-600 , SEGUN NORMA DE CF.E.
/ 2.~ ABRAZADERA UC GALVANIZADA
@) y 3.~ AISLADOR DE SUSPENSION AZUS PARA 33 KV
FSTRUCTURA AD3N ESTRUCTURA RD3N/RD3N s / 4~ CLEMA DE REMATE ADS-88N C RAL-8 CFE )
9 5- ESTRIBO PREFABRICADD PARA CABLE ACSR CALIBRE 1/0
EN PROYECTO CON CUCHILLAS DeE ENTRUONQUE W * 6.- CABLE DE ALUMINIO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 AWG
DETALLE DE ESTRIBU PARA 7.— CONECTOR PARA LINEA ENERGIZADA ¢ PERICO )
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2- CONECTOR PARA LINEA VIVA TIPO PERICO 16,— CABLE THW-LS CALIBRE & AWG ¢ NEUTRO >
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UBICACION TABLERO _CASETA DE CONTROL |
TABLERO ___ GENERAL MARCA _ SQUARE'D CAT. _Q0312L125G CUADRO DFE CARCAS ESPECIFICACIONES DE MATERIAL DETALLE DE SUBESTACION Y
FASES__ 3 HILOS__4  VOLTAJE 220/127 volts. |=_28.82 _ amps. PARA ESTRUCTURAS DE MT. AEREA EQUIPO DE MEDICION
OBRA POZO PARA AGUA POTABLE EN BACHIGUALATITO, CUUACﬁgLnyALOA | I— POSTE DE CONCRETO PC-13-600 , SEGUN NORMA DE CFE.
NEUTRO =g | O & [ Ke) |[meierol | oTAL i WATTS POR FASE Foerrapto | causre oe conoucror 2- CABLE DE ALUMINIO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 AWG
80 WATTS .
’ A B Cm ) CIRC. 20 W 15 W 200 W | 1200 w | EN LEDS goooo w | Watts A B C POLOS AMP. FASES | NEUTRO T.F 3.~ AISLADOR DE CARRETE 1323 EN BASTIDOR BIR GALVANIZADO
o ! ~ 512»55 1 ?»g%%% 128;8 2,666.7 |2,666.7 | 2,666.7 13 gg 13—12 s 1-10 4~ CLEMA DE REMATE ADS-88N ¢ RAL-8 CFE ) SIMBOLOGI A
el P T 1 ) . . 1,200.0 — — 1-12 —
B e o 5 3 3 550 T 6.00 535G 1 o e L B e L :._ AISLADOR DE SUSPENSION AZUS 33 KV
Cé .~ CRUCETA PV~75 GALVANIZADA @ POSTE DE MADERA DE 45 PIES, EXISTENTE
I 8 c7 7.- AISLADOR LINE POST 33PD PARA 33 KV
9 105 c8 O POSTE DE MADERA DE 45 PIES ( PROYECTO )
9 . S 5 8.- ABRAZADERA 1AG, DE SOLERA GALVANIZADA
Nl 125 c10 9~ BAJANTE A TIERRA CON ALAMBRE DE CU DSD CALIBRE 4 AWG POSTE DE CONCRETO PC—13-600 (PROYECTO) -
T C11 10.- AISLADOR 3R, TIPO PINA PARA RETENIDA % RETENIDA DE ANCLA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
C12 A
11— CLEMA RECTA DE TENSION TIPORAL-8 =+  _ _ _ __ LINEA DE MEDIA TENSION 3F4H CAL. 1/0 ACSR (PROYECTO) Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
12— CABLE P/RETENIDA, DE ACERD GALVANIZADO, CAL. 5/16 GERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS
ORIDAOES 2 3 3 1 1 19,8850 | 28.82 | 3,866.7|3,351.7| 2,666.7| 3 100 32 | 1-6 | 1-8 13- CUARDACABD CALVANIZADD DE 3/8 DE DIAMETRD = == = = LINEA DE MEDIA TENSION 3F4H 34 KV (EXISTENTE) Ao e T ’ /
~ © EQUIPO DE BOMBEO EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO PARA
14— PERNO ANCLA 1PA GALVANIZADO
3-4(FASES) FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA
I-8NEUTRD) o7 WOERTH OF CANAL SALV. T COMITH R TORERET O A TRANSFORMADOR EXISTENTE COMUNIDAD DE BACHIGUALATITO, ALCALDIA CENTRAL, MUNICIPIO
L-8CTIERRA) 16— ABRAZADERA UC GALVANIZADA p ! :
T-41MM A\ TRANSFORMADOR TRIFASICO EN_PROYECTO DE CULIACAN. SINALOA.
TABLERD 3F4H 17— FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8 DE DIAMETRO 30 KVA, 34000/220-127 VOLTS ——— —
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MARCA SQUARE-D 18- CRUCETA PT-200 GALVANIZADA =  EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL PARA BOMBA CONSTRUGGION POZ0 TIPO PROFUNDO COMUNIDAD BACHIGUALATITO 7DES
197 CRUCETA PR-200 GALVANIZADA |AGUA POTABLE RED DE MEDIA TENSION POZO BACHIGUALATITO
20~ ABRAZADERA UC GALV. &  CUCHILLAS TIPO XS, 34 KV, EN ENTRONQUE o — — —
c1~ APARTARRAYH OXIDU DE ZINC PARA 10 KV  JORGE OCTAVIOBUENOL.  |ING. RUBEN CASTROVALENZUELA  |INDICADAS| FEBRER0/2024
22.- CUCHILLA PARA 15 KV @ CUCHILLAS OPERADAS EN GRUPO — — —
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