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RECOMENDABLE CONSULTAR A UN LABORATORIO PARA QUE INDIQUE EL
PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL.
LUGAR.
L] #EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2em (%").
RECUBRIMIENTO LIBRES, EN LOSAS 1.5cm TRABES 2 cm DEBERAN SER VERIFICIADOS
ANTES Y DURANTE EL COLADO.
@EL CORTE DE COLADO SE HARA EN EL TERCIO MEDIO DEL ELEMENTO.
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@SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA f'y=4220 kg/em?

@®EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS D GN B-619746 DG N
B294 1972 DANDO PARTICULAR IMPORTANCIA AL ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA, AL
CORRUGADO Y AL DOBLADO.
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U CONTRAFLECHA SI SE ESPECIFICA.
CORTEJ-J @®EL ENGRASADO DEBERA HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO.
@EL APOYO DE PUNTALES DEBERA HACERSE SOBRE ARRASTERES ADECUADOS
PERFECTAMENTE APOYADOS SOBRE EL TERRENO.
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NOTA:
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N3 PLANTA "
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ENTUBADO ELETRICO

@LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA
HACERSE UNA VEZ QUE ESTE TERMINADA LA PARRILLA DE REFUERZO, ANTES DEBERA
TRAZARSE EN LA CIMBRA LA UBICACION EXACTA DE CAJAS Y BAJADAS.

#LA COLOCACION DEL REFUERZO DEBERA HACERSE PREVIENDO QUE NO COINCIDA
NINGUNA VARILLA CON ALGUNA CAJA DE ALUMBRADO.

@PARA LOGRAR UNA BUENA CONEXION DE TUBOS A CAJAS ES NECESARIO HACERLES A
LOS TUBOS UN DOBLEZ SUAVE TANTO COMO LO PERMITAN LAS VARILLAS.
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